2. Studie moZnych dprav vypravniho objektu
Zeleznic¢ni stanice Lodénice

2.1.0.0. Textova ¢ast — privodni a technicka zprava

2.1.1.0. Popis sou¢asného stavu objektu — funkéni vyuziti

Jednd se o dvoupodlazni zdénou vypravni budovu Zelezni¢ni stanice, podsklepenou, o jednom,
a v Casti pudorysu o dvou nadzemnich podlazich, na kamenné podezdivce, s dievénym krovem a
sedlovou stfechou, kterd je pokryta zfejmé nepivodni plechovou krytinou; stiedni vyssi ¢4st budovy
ma hieben stfechy kolmo orientovany k niZ§fm kifdlim budovy a k priibéhu kolejisté. Cast budovy, ve
které se nachdzela cekdrna, je jednopodlaZzni. Dfevény pifistieSek u niZ$i jihozapadni casti (u
jihozdpadniho kiidla) budovy obsahuje ptivodni vyfezavané dievéné sloupy. Vydej jizdenek a ¢ekarna
nejsou v provozu, jsou uzamcené.

Objekt je o 4 bytovych jednotkdach, je pfipojen na vodovod, odkanalizovdn do Zumpy / jimky,
napojen na rozvody elektiiny, bez plynu, zptisob vytdpéni: centrdlni na tuhd paliva, z kotle umisténého
ve stavbe.

Objekt je v primérném stavebné technickém stavu, bez ziejmych oprav vyjma krytiny, kterd
byla v minulosti patrn€ vyménéna za krytinu plechovou.

Zelezni¢ni stanice Lodénice dnes nemd stilou sluzbu v dopravni kanceldfi. Ve vypravni
budove — hlavni budové stanice - nalezneme tedy jen byvalé prostory slouZici pro sluZzbu ve stanici,
jako dopravni kanceléfe a jejich zdzemi, ddle ¢ekdrnu a dalsi prostory pro cestujici. Tyto mistnosti jsou
dnes vefejnosti zcela uzavieny a neslouZi svému ucelu. Nejsou jiz vybaveny ani zafizovacimi
pfedméty. WC pro vefejnost s umyvarnou nebylo soucasti dispozice. Cestujici md v soucasnosti
k dispozici jako ukryt pied nehostinnym pocasim pouze kryty pfistieSek pii jiznim praceli budovy.
Ten chrani pfed deSt€ém, snéhem, nebo naopak pfed prudkym sluncem, avSak pfed nepifiznivymi
teplotnimi podminkami a povétrnosti neochrani a nepomtize. WC nebo umyvarna pro cestujici nejsou
k dispozici.

Ostatni mistnosti vypravni budovy, situované v severovychodni ¢asti pfizemi a v prvém patfe,
maji funkci obytnou. Objekt ¢ita 4 byty, z toho dva v pfizemi, dva v 1. patfe, prvni podzemni podlazi
slouZi jako zdzemi byti, zdsobarna pevného paliva, atd.

V pfizemi stavby je v nejzapadnéji situované mistnosti pidorysu (jihozdpadni ¢ast budovy)
v rdmci modernizace trati ¢. 173 investorem dle dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni navrZzena a vénovéna plocha mistnosti pro umisténi zabezpeceni a automatizace prostoru —
relé (DZZ). Pokud by doslo k této realizaci, byl by prostor, ktery by mohl slouZit pro cestujici
vetejnost, pti modernizaci budovy vyznamné ovlivnén, zmensen, a tedy znehodnocen.

2.1.2.0. Popis sou¢asného stavu objektu — dispozi¢ni vyuziti

Prostory vypravni budovy, které jsou zpiistupnény z jihovychodu, tedy za strany kolejisté,
jsou zcela logicky vénovény cestujicim a sluZzbé obsluhujici dopravu. Zde nalezneme dvé byvalé
mistnosti pro cestujici. Prvni z téchto mistnosti je hold mistnost bez jakéhokoli zafizeni, jeji funkci
byla ¢ekdrna. Druha dnes slouZi jako nepfili§ uZivany sklad. V dalSich ¢astech piizemi jsou umistény

prostory byvalych dopravnich kancelafi a jejich zdzemi. V soucasné dobé je zde mistnost s relé,
slouZici stdle svému ucelu.

Ze severozéapadu, ze strany piijezdové komunikace, 1ze vstoupit do obytné ¢asti budovy. Za
vstupnimi dvefmi z exteriéru budovy vstupujeme pifmo do spole¢né mistnosti, ze které je piistup



nejen do dvou piizemnich byt a na schodisté, ale také do soukromych mistnosti hygienického zazemi
byti. Ddle je z této spolecné chodby piistupné schodist¢ do podzemniho podlazi, kde nalezneme
prostory pro sklepy a technické zazemi bytt.

BliZe k obytnym prostortim vypravni budovy: pfizemni byty Citaji vzdy 3 obytné mistnosti a
hygienické zdzemi, které je v jednom piipad¢ pfistupno zcela ze spole¢né chodby v druhém piipadé je
alesponl koupelna pfistupna z jedné z obytnych mistnosti bytu. Druhé nadzemni podlazi ¢ita opét dvé
bytové jednotky o 3 obytnych mistnostech. Dispozice byt jsou zastaralé, poplatné dobé vzniku a
ucelu. BliZsi informace o bytovych jednotkédch a jejich dispoziénim feSeni nebylo moZné ziskat od
spravce objektu a vzhledem k tomu, Ze vSechny bytové jednotky jsou v prondjmu, nebylo moZné jejich
detailngj$i zaméteni. Je vSak jiZ na prvy pohled patrné, Ze se jednd o problematické zastaralé
dispozi¢ni feSeni snevhodnym situovdnim hygienickych zafizeni, neodpovidajici soucasnym
poZadavkiim a hygienickym pfedpisim, z nichZ moderni soucasnou dispozici 1ze bez nadmérnych
zasaht do objektu ziskat jen st&zi.

2.1.3.0. Popis soucasného stavu objektu — stavebné technicky stav

Technicky stav budovy mohl zpracovatel studie posoudit pouze z externi prohlidky a
z prohlidky prostor, které diive slouZily pro vefejnost a zaméstnance Ceskych drah, a.s. Technicky
stav nosnych konstrukci byl shleddn za uspokojivy. Neni bezprostiedné nutné feSeni jakékoli akutni
stavebni rekonstrukce za tucelem néprav Spatného stavebniho stavu. Na sténdch ¢i na stropech nebyly
shleddany zadné vyrazné trhliny nebo vlhk4 mista, kterd by nasvédcovala poruseni konstrukci. Stfecha
objektu je funkéné postacujici. Vyplné otvort jsou poplatné dobé stavby. Jejich stav je relativné
zachovaly. Vnégj§i omitky jsou v relativné dobrém stavu. Nedochdzi k odpaddvini omitky ani
nepodléhd velkym vlhkostnim zménam, avSak jeji staii je zcela jasné patrné na jejim vzhledu, a
budova diky tomu pisobi velice zastarale a neudrzované. Vnitini omitky jsou viditeln¢ ptivodné dobfte
provedeny, neni tfeba jejich sejmuti a to ani lokélni, avSak je zcela nutnd novd vymalba. V celé vySce
objektu pii severozdpadnim pruceli je veden sopouch vytdpéni. Tento prvek je jist¢ funkeni, ale
architektonickou podobu budovy snizujici. Bez zatepleni obvodového plasté a pasportu ¢i vymény
oken lze ptedpoklddat v zimnim obdobi nadmérny tnik tepla.

2.1.4.0. Popis soucasného stavu objektu - architektonicky vzhled

Stavba je provedena ze tii vyraznych hmot. NejvysSi stfedni ¢ast je téméf Ctvercového
pudorysy s dvéma nadzemnimi podlaZimi a podkrovim. Severovychodni kiidlo ma dvé a jihozdpadni
jedno nadzemni podlazi. Jihozdpadni kiidlo ma pfi jihovychodni fasddé€ piistieSek tvofeny jen stiechou
nesenou dfevénymi sloupy. Objekt je ve vSech vySkovych urovnich zastfeSen vZdy sedlovou stiechou.

Stavba i pfes svou urcitou hmotovou nejednotnost ¢i nesouméernost ptsobi jako kompaktni
celek. Tohoto bylo dosazeno diky jednotnosti provedeni barevnosti a jejich zdobnych prvki,
hmotového a barevného zvyraznéni narozi, probihajici linie v drovni pfechodu prvniho a druhého
nadzemniho podlazi, stejnym materidlem stfech, jednotnou volbou oken a dveifi, nejen jejich
materidlu, ale také geometrie.

2.1.5.0. Popis navrhu uprav objektu — nové funkéni vyuziti

Ze stavajicitho funkéniho vyuziti budovy byly vybrany ty funkce, které dnes slouZi a maji na
daném misté smysl, tfeba i druhotny. Ty jsou ndvrhem ponechdny sinvenci na jejich zlepSeni.
Prostoriim, které dnes jiZ neslouZi a jsou opustény a neuzivany, bylo pfifazeno vyuZiti jiné, ale takové
aby bylo v souladu se stavajicim i budoucim Zelezni¢nim provozem a s pozadavky na budouci vySsi
standard sluZeb poskytovanych cestujicim, nebot’ se predpoklddd, Ze bude provedena modernizace

Zelezni¢ni trati 1 vlakovych souprav, a Zelezni¢ni doprava dosédhne vyznamnych zmén k lep$imu stavu.



Vypravni budova ¢ita tfi hlavni funkce — technické zdzemi Zeleznice — mistnost pro relé, dale
prostory pro dopravni obsluhu a cestujici (tyto prostory jsou dnes nepiistupné a neslouzi svému
puvodnimu ucelu), a kone¢né nejpocetnéjsi dispozicni plochu objektu zabird funkce obytnd. Budova
¢ita 4 byty, ty jsou dnes vSechny v prondjmu.

Navrhem je funkce bydleni v objektu ponechana ve stejném rozsahu. Nové je navrZzeno feSen{
dispozic, tak aby lépe odpovidalo stavajicim standardim bydleni. Je nutné zvysit droveinn bydleni
vzhledem k nutnosti motivace ndjemnikl k udrzbé a zvelebovani vypravni budovy a jejiho okoli.
Variantné€ je zvazovédno v piizemni ¢asti dispozice uréené k bydleni umisténi mistnosti k automatizaci
fizeni provozu, se samostatnym vstupem.

Navrhuje se, Ze mistnosti, které jsou dnes uzavieny a dfive slouzily pro dopravni obsluhu a
pro cestujici, budou vefejnosti znovu otevieny a to formou cekarny, piipadného prodeje jizdenek,
informacniho stfediska, restaurace — obcerstveni, a s vystavnimi prostory - muzeem. V rdmci prostor
s timto vyuZitim byla zahrnuta jako exponat i stidvajici reléovna. Navrhem obsazenym v této studii je
jeji ndhrada — jednotka pro automatické fizeni provozu - situovdna do vnitinich prostor budovy
stavédla, variantné, jak jiz bylo vySe uvedeno, do severovychodni ¢asti piizemi vypravni budovy, nebo
do samostatného nového objektu mimo vypravni budovu, napiiklad severovychodné od dfevéného
skladu.

Po zvaZovani umisténi technologie didlkového zabezpeceni provozu bylo ovéfeno situovani
tohoto zafizeni v né&kolika variantich do budovy stdvajiciho stavédla, a k tomu byla zpracovdna
samostatnd vykresova dokumentace.

2.1.6.0. Popis navrhu tdprav objektu - zasady dispozi¢niho FeSeni

Dle navrhu bude jihozdpadni kiidlo a jeho prostory, pfipadné i stfedni cast pidorysu piizemi
vypravni budovy, zcela slouZit pro uspokojeni potieb cestujicim — vefejnosti. Nalezneme zde prostory
restaurace — obcerstveni s pfilehlou venkovni zahrddkou pifi zapadni fasddé budovy, navazujici na
navrhované détské hfisté. Ve spole¢né mistnosti bude také umistén prostor pro informace vefejnosti, a
drobné prodejni prostory. V misté byvalé dopravni kanceldfe jsou navieny prostory pro vystavy ¢i
muzeum.

Hygienické zdzemi, byt neni rozsdhlé a prostorové tplné¢ komfortni, je zcela v souladu
s hygienickymi standardy a principy moderniho vybaveni staveb umisténo uvnitt vypravni budovy, a
to v prostordch diivéjsi spolecné umyvarny obytnych prostor.

V prvnim podzemnim podlaZi jsou navrZeny sklepni kdje pro vSechny byty a technické zdzemi
budovy. Déle zde bude nové provedeno vedeni technické infrastruktury, konkrétné kanalizace a vody
pro nové koupelny dvou bytii. Obytné prostory v prvnim nadzemnim podlazi fesi detailngji mistnosti
bytl, tak aby vyhovovaly novym standardim. Koupelny a toalety jsou umistény vzdy v bytech, a jsou
piistupny z vnitini pfedsiné - chodby bytu. Navrh pocitd s dimenzemi bytu 1+kk a 2+kk. Dispozice
bytl jsou feSeny orientacné, schematicky, a mohou dozndvat i zmény dle naméti budoucich obyvatel,
pokud nebude pfili§ zasahovdno do nosnych prvkd budovy a bude zachovano umisténi oken, aby
nebyl viditeln&ji zmé&nén historicky vzhled vypravni budovy.

2.1.7.0. Popis navrhu tprav objektu - zasady stavebné technického ieSeni

Navrh zahrnuje stavebné technické dpravy objektu, zejména ubourdni nékterych stdvajicich
pficek a vystavbu novych pticek; ndvrh nezasahuje do nosnych konstrukei stavby.

Bude provedeno nové vedeni kanalizace a vody pro nové vzniklé koupelny v obytnych
prostorech. U stavajicich vedeni bude provéefena jejich dostatecnd dimenze a technicky stav.

Upravy zahrnuji také vyménu dveii a oken a to za vypln& otvord s hodnotami sou¢initele
tepelné vodivosti vyhovujici normé. Okna i dvefe budou provedeny dfeveéné a se stejnou geometrii
jako stavajici. Vyjma né€kolika klasickych oken s parapetem, kterd navrh doporucuje vymeénit za okna
francouzska, tak, aby obyvatelé bytti méli piistup na svou zahradku.



Bude provedeno zatepleni fasiddy z EPS tl. 100 mm a to tak, Ze budou nové provedeny
vSechny vyrazné prvky fasady — liSty, zvyraznéni ndroZzi a fimsy pod okny.

Navrh pocita také s detailnim provéfenim technického stavu stfechy. V piipad€ nutnosti
s vyménou stieSni krytiny poptipadé bude proveden jeji novy natér.

Bude provéfen technicky stav stavajicich komint. Pokud to bude moZzné, budou znovu pouZity
ke své funkci (vyvloZkovany). V piipadé nemoZnosti jejich pouziti bude vyzdén komin novy. Bude
zruSen sopouch stdvajiciho vedeni pii severozdpadni fasade.

2.1.8.0. Popis navrhu dprav objektu - ziasady architektonického reSeni

Navrh nezasahuje do hmotového feSeni objektu, a snazi se co nejvice zachovat ptivodni vzhled
budovy. Stavba je architektonicky hodnotnym ptvodnim dilem Zelezni¢niho stavitelstvi, a je tfeba
vynaloZit dsili, aby pfi zlepSeni jeji funkCnosti a zlepseni jejiho dispozi¢niho a technického stavu byly
zachovény jeji autentické architektonicky cenné prvky, které zajisti historicky ucin a vjem, zejména
pokud se bude jednat o objekt, ktery bude soucasné slouZit jako expozice filmu obsahujici jeho
ptvodni vzhled.



