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1 IDENTIFIKACNI

UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby:

Misto stavhby:
Katastralni azemi:
Vodni tok:

Povodi:

Spravce vodniho toku:
Parcelni ¢isla pozemka:

Predmét dokumentace:

Protipovodriova ochrana obce Lodénice
Lodénice, okres Beroun, StfedoCesky kraj
Lodénice u Berouna

Lodénice

Lodénice - €islo hydrologického pofadi: 1-11-05-027

Povodi Vitavy, s.p., zavod Berounka, Denisovo nabfezi 14, 304 20 Plzen

viz kapitola 4.5

studie proveditelnosti protipovodnovych opatfeni lokalit Janska a

KarlStejnska

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Nazev (obchodni firma):
IC:
Adresa sidla:

Zastoupen:

Povodi Vitavy, statni podnik
70889953
Holeckova 8, 150 24 Praha 5

Ing. Jifi Pechar, Ing. Jifi Kahanek

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Hlavni zhotovitel:
Nazev (obchodni firma):
IC:
DIC
adresa sidla:

divize:
hlavni inZenyr projektu:

Podzhotovitelé:
viz Gvodni strana

Sweco Hydroprojekt a.s.

26475081

CZ26475081

Téborska 31, 140 16 Praha 4

131 — Hydrotechnika a odpadové hospodarstvi

Ing. Jaroslav Kabele - autorizovany inZzenyr v oboru stavby vodniho hospo-
déafstvi a krajinného inZenyrstvi, €islo osvédceni: CKAIT 21617

2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Pro zpracovani dokumentace byly pouzity tyto podklady:
- dil¢i geodetické zamérfeni zdjmového Uzemi vystavby (€asti pravého a levého bfehu Lodénice
v lokalité Janskéa, zajmové Uzemi ve vazbé na lokalitu KarlStejnskd) — VI. Jaros - vySkovy systém Balt
po vyrovnani a soufadnicovy systém S-JTSK, 03/2016, 05/2016
- zékladni mapa CR 1 : 10 000 (10500762)
- z&kladni vodohospodarska mapa 1 : 50 000 (12-41 — Beroun)

- UOdaje katastru nemovitosti,

ortofotomapa — CUZK, 2016

- inZenyrsko- a hydrogeologicka reSerSe pro PPO Lodénice — RNDr. Ing. Varvafovsky, Sweco
Hydroprojekt a.s., 05/2016 (viz téz pfiloha E této dokumentace)
- hydraulické posouzeni pro PPO Lodénice (pribéhy hladin pfi povodnich v Lodénici) — Hydrosoft
Veleslavin, s.r.o., 06/2016 (viz téz kapitola 3.4 této zpravy)
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Hydrotechnické posouzeni a variantni navrh zaméru PPO na vodnim toku Lodénice v obci Lodénice
a Lodénice — Janska (prabéhy hladin pfi povodnich v Berounce) — Hydrosoft Veleslavin, s.r.o.,
05/2014

Posouzeni protipovodnové ochrany obce Lodénice — studie, Sweco Hydroprojekt a.s., 10/2013

PPO Lodénice - posouzeni efektivity predpokladanych investic v rozsahu posouzeni strategickym
expertem, Sweco Hydroprojekt a.s., 02/2016

hydrologické udaje povrchovych vod — N-leté pratoky pro vodni tok Lodénice - pro profil vodoctu

v Lodénici (pod Krahulovskym potokem) — Cesky hydrometeorologicky Ustav, poboc¢ka Praha,
05/2016 (viz téz pfiloha D.1 této studie proveditelnosti)

dalSi podklady poskytnuté zastupci obce Lodénice: dil&i idaje o pribéhu povodné 06/2013, daje o
inzenyrskych sitich v majetku a spravé obce apod.

Uzemni plan Lodénice — AUA - Agrourbanisticky ateliér, Ing. Stanislav Zeman, 2011

prohlidky zajmového Uzemi staveb; 03 a 05/2016

fotodokumentace zajmového Uzemi staveb

vyjadreni dot€enych organl statni spravy, pravnich subjektud, spravcl inzenyrskych siti a vlastnikd
dot&enych nemovitosti (viz téZ pfiloha D.1 a D.2 této dokumentace), 03 az 07/2016

projednani zaméru stavby na vyrobnich vyborech projektu (viz téz pfiloha D.1 této dokumentace)

UDAJE O UZEMI
ROZSAH RESENEHO UZEMi

Sirsi zajmové Gzem| staveb

Sir8im zajmovym Gzemim staveb je zastavéné Gzemi a pfisludné povodi obce Lodénice. PFislusnym
povodim je ¢ast dil¢iho povodi Lodénice Eislo hydrologického porfadi (€.h.p.) 1-11-05-025 (mezi Ustim
Prilepského a Krahulovského potoka), ¢ast diléiho povodi Krahulovského potoka &.h.p. 1-11-05-026 a
severni ¢ast dil¢iho povodi Lodénice ¢.h.p. 1-11-05-027 (mezi Ustim Krahulovského potoka a ustim do
Berounky. Jmenovandé povodi jsou zvyraznéna v nize uvedeném obrazku

prehlednd situace SirsSiho zdjmového Gzemi s vyznacenim rfeSenych lokalit (vyfez ze zakladni vodohospodar. mapy)
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Na z&kladé vypocta zéplavovych Gzemi pfi povodnich a skute€né zaznamenanych povodni (napf.
06/2013) bylo mozné zhruba specifikovat uzsi zamové Uzemi, tvofené zaplavovym Uzemim Lodénice (a
jejich menSich pfitokd) a izemim uvaZovanych protipovodriovych bariér.

UZzSi zajmové Uzemi staveb

Do uzSiho zajmového Uzemi tak patfi centralni Cast katastrélniho Uzemi obce Lodénice, konkrétné
zastavéné Uzemi podél stejnojmenného vodniho toku od ulice PraZzsk& po ulici KarlStejnsk4, véetné
kfizeni délnice D5 — oznacované jako lokalita KarlStejnsk4 a prakticky celé zastavéné Uzemi obecni ¢asti
Janskd, nachazejici se v udolni nivé Lodénice, jizné od Zelezni¢niho mostu trati Praha — Rudné — Beroun
aZ po areal mistni COV — oznagované jako lokalita Jansk& — v3e ve vazbé na vodni tok Lodénice a jeho
zaplavové tzemi.

Z hlediska kilometraZe vodniho toku Lodénice se jednd o Useky mezi ficnim kilometrem 8,8 a 9,45 —
lokalita KarlStejnska a mezi f. km 7,4 a 8,3 — lokalita Janska.

3.2 DOSAVADNI VYUZITiI A ZASTAVENOST UZEMi

Zajmové Uzemi staveb je pfevadzné zastaveéné — pfedevsim pravy bfeh vodniho toku Lodénice v severni a
centralni ¢asti lokality ,Janska“. Ale zastavba se nachéazi podél Lodénice i v Useku JV od ulice PraZska
v lokalité ,KarlStejnska“ - na levém bfehu zahradkarska kolonie a €istirna odpadnich vod, na pravém
bfehu rybochovny areal a obytnd zastavba podél ulice Ostrovni a KarlStejnské, v ulici KarlStejnska —
severné od naspu dalnice - se nachazeji i komer¢ni arealy a objekty hotelu. Zastavba se nachazi na
jiznim okraji lokality ,Jansk&“ — na pravém bfehu cistirna odpadnich vod, na pravém biehu chatova
zéstavba ,Cernidla"“.

Tedy pouze jizni ¢ast lokality ,Janska“ prochazi zemédélsky vyuzivanou krajinou (pfevazné louky).

3.3 POPIS ZAJMOVEHO UZEMI

3.3.1 LOKALITA JANSKA

Jednd se prakticky ucelenou a samostatnou lokalitu zastavby v JV ¢asti obce Lodénice, od ostatni
zastavby oddélenou Zelezniéni trati Praha — Rudn& — Beroun (a dalnici D5). Pfevazna Céast zastavby se
nachazi v udolni nivé a v zaplavovém Uzemi ficky Lodénice.

Rozhodujici ¢ast zastavby je obytna (rodinné domy se zahradami) a nachazi se na pravém bfehu
Lodénice. Na pravém bfehu se nachazi také sportovni areal AFK Lodénice (na jiznim okraji zastavby na
bfehu Lodénice). Na jiznim konci zajmového Gzemi je na pravém bfehu umisténa Cistirna odpadnich vod
Janska.

Levy bfeh a levobfezni inundace jsou pfevdZné nezastavéné. Zcela na severu se nachazi aredl
druhotnych surovin firmy Ecoring (prakticky mimo zaplavové Uzemi), pfiblizné uprostfed zdjmového tzemi
se Vv blizkosti levého bfehu nachéazi bytovy dim ¢&.p. 13 (objekt pravdépodobné pfebudovany z objektu
hospodarského), na jihu se nachazi ¢tyfi obytné objekty (ty jsou ale mimo zéplavovou oblast) a zcela na
jihu se na levém bfehu Lodénice (proti Cistirné odpadnich vod) nachazi mald chatova kolonie (cca 10
chat, z toho nékolik v zaplavovém uzemi).

V zéplavovém Uzemi se na pravém brehu v soucasnosti nachézi zastavba podél ulic Prvni, Druhg, Ke
Brodu, U Hfisté, ¢astecné ulice V Zavétfi a Sedleck4, na levém bfehu bytovy dam ¢&.p. 13.

JiZzni €ast zaimového Gzemi na pravém brfehu tvofi rozsahld podméacena louka, v jejiz SZ ¢asti (mezi
sportovnim arealem a ulici Sedlecka) jsou porosty vodomilnych rakosin a povrchové odvodnovaci pfikopy.
Podél ulice Sedlecka a dale podél silnice na Sv. Jan vede povrchovy pfikop, ten prochazi az k arealu
COV Janska, kde kFizi prijezd k COV trubnim propustkem. Udolni niva se JZ od COV vyrazné zuZuje.
Nejvétsi Sifka nivy je cca 420 m (zhruba v profilu obytného domu ¢&.p. 13, resp. ulice U Hristé, jizné od
COV Janska je Sifka nivy pouze cca 80 m.

Drevinné porosty nesouvisle doprovézeji koryto Lodénice. Stromofadi a porosty zplanélych ovocnych
strom0 se nachéazeji na levém bfehu mezi Lodénici a prijezdem k arealu Ecoring. Jizné od objektu &.p. 13
se v levobfezni inundaci nach&zi rozsahla navézka rozmérd cca 800 x 100 m — vysky cca 80 cm,
zamyslena jako plocha pro sportovisté. JZ od objektu &.p. 13 u bfehu Lodénice je umistén oploceny
vodojem sATS stanici. Dale na jih jsou vlevobfezni nivé stromoradi, prakticky soubézné
s odvodnovacimi pfikopy, které slouzi (slouZzily) ke snizovani hladiny podzemni vody.
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V zajmovém Uzemi se nachazi fada inZenyrskych siti (rozvody elektfiny, plynu, pitné vody, kanalizace,

sdélovaci kabely), z nichz nékteré kfizi koryto Lodénice, do koryta Lodénice jsou zaustény také
kanalizace. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 3.4.3, zjiSténé inZenyrské sité a zafizeni jsou zakresleny

v koordinaéni situaci.
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Kangteinska vt
g
%
3 %
2 ®
%
3
w Cernidla
#®

irSi zajmové Uzemi lokality Janska (zdroj http://mapy.cz)

W ¥ !£ N 3 A8
km 8,28 - pohled po proudu z lavky — vlevo oploceny
areal fy Ecoring, vpravo Uzka pési nadbrezni cesta

g

7.km 8,28 proti proudu - lavka za Zelezni¢nim viaduktem,
v pozadi vlevo Usti do Lodénice ,Vrazsky" potok
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{ 3 k N i
R et

f.km 8,82 (Lodénice tece zprava) — pohled z levého bfehu od oploceni fy Ecoring: Uzka nabrezni cesta se zabradlim,
za ni oplocené zahrady, cesta konéi vlevo objektem garaze (s bilymi vraty)

N
\/

7.km 8,19 po proudu — garaz, ukoncujici pravobrezni km 8,23 - pohled po proudu — levy bfeh — stavajici
cestu pro pési konec oploceni fy Ecoring

i [ e & 5 gl : AN

f.km 8,18 —

levy bfeh — objekt studny, plané ovocné km 8,12 - pohled po proudu: levy bfeh — stromové vrby, v
stromy pozadi dum ¢.p. 13, pravy bfeh — dil¢i zpevnéni gabiony
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7.km cca 8,10 — po proudu — poskozeny, strmy pravy bfeh km 8,08 - pohled po proudu — levy bfeh — v pozadi
skladovy objekt, prislusejici k bytovému domu ¢&.p. 13

= Tl

TN - ¢ BT
s R X ) 5:‘ 4

—

7.km 8,005- vyusténi povrchového odvodnéni podél km 7,98 - pohled po proudu — lavka pro pési u kfizovatky
ulice Ke Brodu na pravém bfehu ulic Ke Brodu a U H#isté na pravém brehu, v pozadi
vodéarensky objekt

r.km 7,98 — pohled z lavky proti proudu: vlevo v pozadi vyusténi povrchového odvodnéni podél ulice Ke Brodu, vpravo

kanaliza¢ni vyust do ficky a volna plocha bfehu vedle ¢.p. 13

f.km 7,98 — pohled z lavky po proudu: vlevo v pozadi objekt ¢.p. 13, vpravo vodarensky objekt
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pési

W Las

r'.km 7,98 — pohled po proudu z lavky, vpravo objekty km 7,98 (pravy brfeh cca 100 m od ficky Lodénice, pohled
nalezejici k obytné zastavbé, v pozadi objekt Saten po proudu) — vlevo obytna zastavba ulice U HASté, v poza-
sportovniho areélu AFK Lodénice di sportovni aredl, vpravo stavebni dvdr Gprav komunikaci

s, o

f.km 7,75 (pravy bfeh cca 90 m od ficky Lodénice, pohled po proudu) — vlevo jizni okraj sportovniho arealu, vpravo
v pozadi Sedlecké ulice a objekt COV Janska

#km 7,76 — pravy bieh, pohled k ficce Lodénici (vzdale-  km 7,69 pravy bieh, pohled k ficce Lodénici (vzdalena cca
na cca 35 m): vlevo jizni okraj sportovniho arealu, 140 m): vlevo jizni okraj sportovniho arealu, v popfedi odvod-
vpravo v pozadi vrchni kfizeni Lodénice - plynovod riovaci pfikopy, vpravo v pozadi bfehové porosty Lodénice
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f.km 7,70 — pravy breh, pohled po proudu — posledni km 7,68 - pravy bfeh — oploceni u posledniho obytného
obytny objekt u silnice na Sv. Jan, vlevo podméacena louka objektu u silnice na Sv. Jan

¥ i

f.km 7,64 — pravy breh, pohled po proudu — konec km 7,46 - pravy bieh, pohled po proudu Lodénice (vzdalena
zéastavby, silnice smérem na Sv. Jan, vlevo podmacena cca 70 m) — propustek u silnice na Sv. Jan, v pozadi COV
louka a objekt ochrany plynovodu Janska

s i \ i N W i‘ "ji.
r.km 7,44 - pravy bfeh, pohled po proudu Lodénice (vzdélena cca 10 m) — terénni nerovnosti v Udolni nivé u arealu

COV Janska (vpravo), v pozadi silnice smérem na Sv. Jan

3.3.2 LOKALITA KARLSTEJNSKA

V souladu se zadanim se predkladana studie vénuje tzv. lokalité KarlStejnska. Jedna se o lokalitu
v pravobreZni nivé Lodénice, kterd je na JV vymezena télesem délnice D5, na JZ ulici KarlStejnska a
dalniénim najezdem a na severu ulici Ostrovni a V Chaloupkach. Pfi povodnich se jedna do urcité miry o
bezodtokou oblast, ve které se nachazi tfi obytné objekty, podnikatelsky areal, aredl hotelu ,Ve Stoleti* a
rybochovny aredl. V jizni Casti Uzemi se nachazi propustek pod naspem dalnice, ktera méa odvadét
srdzkové vody ze severniho svahu délni¢niho naspu do ficky Lodénice. Na vychodé je rybochovny areal
ohrani¢en v soubéhu s pravym bfehem Lodénice mohutnou betonovou zdi (Sifky cca 1 m a vySky az
1,9 m), kterd ma velmi pravdépodobné funkci protipovodriovou. V tseku SZ od COV (ktera se nachazi na
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levém bfehu Lodénice) ale betonova zed provedena nebyla a rybochovny aredl je zde pouze oplocen.

Betonovéa zed ohraniCuje areal také na severu — v tomto pfipadé je také mohutna (Sifky cca 1 m), ale
vyrazné nizsi — kolem 75 cm.

53 e, e

km cca 9,33 pohled po proudu, pravy bfeh — severni okraj
rybochovného arealu — oploceni, vpravo vodni nadrz, vievo
koryto Lodénice

F.km cca 9,37 pohled po proudu, pravy bfeh —
severni okraj rybochovného aredlu — betonova
zed’s oplocenim
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VySe zminénd zastavba byva pfi povodnich zatapéna nejprve destovou vodou (bezodtoké Uzemi a
vysokd hladina podzemni vody), nasledné pak i prostfednictvim dalniéniho propustku od jihu ze vzduté
Lodénice (ke vzduti pfispivh malo kapacitni most v ulici KarlStejnska za dalniénim viaduktem). Pfi
extrémnich povodnich do lokality pravdépodobné pronik& voda i od severu po pfekonani pravého brehu
lodénice na severnim a SV okraji rybochovného areédlu. ProtoZe terén pod viaduktem ma vySsi niveletu —

rozlivy se v lokalité udrzuji pomérné dlouho — voda odtéka dalni¢nim propustkem , ¢ast vod je tfeba
odcerpavat.

F.km 9,23 - pohled po proudu, pravy bfeh — SV okraj rybochovného areélu — severni konec betonové ochranné zdi,
oploceni, vpravo rybochovny aredl, vlevo koryto Lodénice, v pozadi dalnicni nasep

R AN R

s - ) gy 4 e S

7.km 9,19 — pohled po proudu, pravy bfeh — pohled z ulice Ostrovni

na JV okraj rybochovného areélu — v pozadi betonova ochranna
zed’podél Lodénice, zavdzana do dalni¢niho naspu (vpravo)

profil km cca 9,08 — Gzemi pravobrezni inundace
Lodénice — vtok do propustku v paté dalni¢niho
néspu (Usti jizné od dalnice do Lodénice)
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7.km 8,885 — pravy breh, vyusténi propustku v paté km 8,86 - pravy breh, pohled po proudu — vpravo objekt
dalni¢niho naspu do Lodénice limnigrafu a pata dalni¢niho naspu, v pozadi silni¢ni
most v ulici KarlStejnska

r.km 8,82 — pohled proti proudu z mostu v ulici KarlStejnskd ~ km 8,82 - pohled z mostu v ulici KarlStejnské na pravy
— vlevo objekt limnigrafu a pata dalniéniho naspu, vpravo breh — dalniéni viadukt, v pozadi zastavba podél ulice
objekty prumyslového arealu KarlStejnska

3.4 OCHRANA UZEMI
3.4.1 CHRANENA UZEMi PRIRODY

Zajmové tzemi lokality Janska se celé nachazi ve 3. z6né& odstupfiované ochrany pfirody CHKO Cesky
Kras (hranici tvofi na severu a SZ Zelezni¢ni trat Praha — Rudna — Beroun).

MaloplosSna zvlast chranéna Uzemi ZCHU se nachézeji mino $irsi zajmové Gzemi (pfirodni paméatka
Sysli louky u Lodénice a SpiCaty vrch Barrandovy skaly — cca 1 km na JV).

Cést lokality - Lodénicky potok a nezastavéna &ast jeho nivy jizné od lavky pro pé&si (v pokragovani
ulice U Hfiét&) - naleZi do evropsky vyznamné lokality CZ0214017 Karlétejn — Koda *.

V Gzemnim planu obce je vyzna&en navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES). Vodni tok
Lodénice je registrovan jako lokalni biokoridor (v zastavbé Caste¢né funkéni, mimo zastavbu funkéni),
Gzemi rybochovného aredlu mezi KarlStejnskou ulici a vodnim rokem Lodénice je evidovano jako lokalni
biocentrum (LBC 5) — ¢aste¢né funkeni).

1) lokalita Karldtejn - Koda predstavuje tizemi mnoha terénnich prirodovédnych obori (geobotanika, mykologie,
entomologie, aj.); mezi specifické druhy a spolecenstva patfi: kontinentalni opadavé kroviny, vapnité nebo bazické
skalni travniky, panonské skalni travniky, polop/firozené suché travniky a facie krfovin na vapnitych podlozZich — vSe
predevsSim ve vazbé na skalni vychozy; stfedoevropské vapencové buciny, dubohabriny, sutové lesy, panonské
Sipadkové doubravy; vcelnik rakousky (stepni rostlina), zvonovec liliolisty (vytrvald bylina v EVL vzéacné), netopyr
cerny a netopyr velky
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Ve vychodni &asti parcely ¢&.

1700/17 podél pravého brfehu Lodénického potoka byl podle Udaju

AOPK v minulosti opakované zjistén vyskyt silné ohroZzeného druhu motyla modraska bahenniho

(Maculinea nausithous).

Stavenisté jsou ¢asteéné v kolizi s vyznamnym krajinnym prvkem - Gdolni nivou vodniho toku.

3.4.2

OCHRANA ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU

Cést ploch trvale dotéenych vystavbou je tvofena zemédélskym padnim fondem - pfevazné se jedna o

trvalé travni porosty, okrajové pak zahrady.

3.4.3

OCHRANA INFRASTRUKTURY

V zdjmovych Uzemich staveb se vyskytuji ochranna padsma technickych zafizeni a inZenyrskych siti a
komunikaci — tato ochranné pasma jsou podrobnéji popsana déle v textu.

Lokalita Janska

vychodné od ul. Sedlecka

druh inzenyr- typ vedeni a vlastnik, misto stretu reseni
skych siti parametry spravce
vedeni elektfiny | vrchni VN CEZ kfizeni JZ od ul. Sedlecka prace v ochran. pasmu
Distribuce a.s.
vedeni a STL RWE roh ulic U HFisté a Ke Brodu prace v ochran. pasmu
zafizeni STL, ocel 350 D'Sfr'bUéni kiiZzeni JV od aredlu AFK Lodénice | Gprava uloZeni resp.
rozvodu plynu VTL, ocel 500 — sluzby s.r.o. kFizeni JV od arealu AFK Lodénice, | Prelozka, spinéni
pouze ve varianté: kfizeni u silnice na Sv. | Podminek viastnika
projektované! Jan —jizné od zastavby
kabely protiko- ve varianté: kfizeni PP hraze
rozni ochrany vychodné od ul. Sedlecka
elektropfipojka ve varianté: kfizeni PP hraze
zarizeni katodo- vychodné od ul. Sedlecka
vé ochrany
anodové uzem- v plo$e terénnich Gprav mezi COV | préce v ochran. pasmu,
néni: 2x ocel a fickou Lodénici splnéni podminek
DN200 vlastnika
rozvod vody a IPE 110 CEVAK a.s. kfizeni u pravobrez. ngjezdu na Uprava uloZeni resp.
vodarenska novou lavku v profilu ul. Ke HFisti prelozka, spInéni
zarizenl IPE 110 kfiZeni v misté rozsifovani korytav | Podminek viastnika
profilu ul. Ke Hristi
ocel 630 ve varianté: kfizeni u silnice na Sv.
Jan —jizné od zastavby
PE40 ve varianté: kfizeni PP hraze
vychodné od ul. Sedlecka
vodojem Janska v profilu lavky pro pési prace v ochran. pasmu
telekomunikace | --------------- CETINas. | ------mm-mmmmmmee-
kanalizace vyust 80 mm neni znam pravy breh f. km 8,27 pripadné zpétna klapka
vyust 100 mm neni znam pravy breh f. km 8,18 pripadné zpétna klapka
vyust profil ?? neni znam pravy breh f. km 8,13 pripadné zpétna klapka
vyust profil?? neni znam pravy breh f. km 8,105 pripadné zpétna klapka
vyust profil?? neni znam pravy breh f. km 8,02 pripadné zpétna klapka
profil 250 CEVAK a.s. kfizeni v F. km 7,995 — PP zed a Uprava uloZeni resp.
rozSifeni koryta preloZzka, spInéni
podminek vlastnika
vyust PVC 150 levy breh f. km 7,98 zpétna klapka
profil 300 pravy breh f. km 7,975 — kfizeni prace v ochran. pasmu
ulic Ke Hfisti a Ke Brodu
vyust 200 mm neni znam pravy breh f. km 7,902 pripadné zpétna klapka
vyust 150 mm neni znam pravy breh f. km 7,902 pripadné zpétna klapka
PP 300 CEVAK a.s. ve varianté: kfizeni PP hraze Uprava uloZeni resp.

preloZzka, spInéni
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PVC 250 (odpad
Ccov)

Sedlecka

ve varianté: kfizeni PP hraze jizné
od zéastavby u ul. Sedlecka

druh inzenyr- typ vedeni a vlastnik, misto stretu reseni
skych siti parametry spravce
PP 250 kiizeni PP zdi na jiznim konci ul. podminek viastnika

v plo$e terénnich Gprav mezi COV
a Fickou Lodénici

prace v ochran. pasmu,
splnéni podminek

vlastnika
Lokalita KarlStejnska
druh inzenyr- typ vedeni a vlastnik, spravce misto stretu reseni
skych siti parametry

vedeni elektfiny

podzemni kabel NN

CEZ Distribuce a.s.

vedeni plynu

STL

RWE Distribuéni sluzby s.r.o.

kfizeni pfipadného
dosedaciho prahu

mobilniho hrazeni v

Uprava uloZeni resp.
prelozka, spInéni
podminek vlastnikd

chrani¢ce PE200

pravy breh f.km 9,401

rozvod vody LT 100 CEVAK a.s. ul. Karltejnska
ocel 150 (d&lniénim viaduktu)
telekomunikace | metalické kabely CETIN a.s.
neznamy nebo neni znam
neuzivany kabel
kanalizace PE110 (vytlak) v CEVAK a.s. pripadné kfizeni pripadné zpét. klap-

ka n. jiné opatfeni

propustek - beton
DN1000

pravdép. RSD

pravy bfeh F.km 8,885

— Usti do Lodénice

zpétna klapka

propustek DN300

propustek DN1000

propustek DN400

pravdépodobné firma arealu
rybochovného zafizeni

pravy bfeh F.km 9,145

— Usti do Lodénice

zpétna klapka

pravy bfeh fF.km 9,175

— Usti do Lodénice

zpétna klapka

pravy bfeh F.km 9,23

— Usti do Lodénice

zpétna klapka

Stavba koliduje s ochrannymi (a bezpecnostnimi) pasmy stévajicich vySe uvedenych podzemnich a
nadzemnich vedeni inZenyrskych siti. Jedn& se o ochranna pasma v rozsahu dle nasledujicich odstavcu.
Ve vykresové Casti projektu jsou tato zafizeni zakreslena v koordinaénim vykresu (pfiloha B.2). Dosud
znamymi vlastniky a spravci inzenyr. siti a zafizeni v zajmovém Gzemi vystavby jsou:

- Vodovody a kanalizace Beroun a.s. (vodovody a kanalizace)

- CEZ Distribuce, a.s. (elektrické vedeni), D&g&in
- Ceska telekomunikagni infrastruktura, a.s. (pGvodné O, — zakladni telekomunikaéni sit)
- RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (rozvod plynu)
- SZDC, s.0., oblastni Feditelstvi Praha (telekomunikaéni drazni kabely)
- CD - Telematika a.s. (zabezpe&ovaci kabely CD)
- obec Lodénice (napéjeci kabely vefejného osvétleni a deStova kanalizace v lokalité KarlStejnska)
V ramci projektové dokumentace byla poloha siti zjiSténa a orientacné zakreslena do pfilohy B.2.
Tento zakres neslouZi pro jejich vyty€eni a pred zapocetim jakékoliv stavebni ¢innosti je nezbytné veskeré
sité v obvodu stavenisté vytycit, viditelné oznacit a dodrzovat podminky pro praci v jejich ochrannych
pasmech. Pfislusni pracovnici museji byt s témito podminkami prokazatelné sezndmeni a kontrolovani.

Ochranna pasma elektrickych vedeni

Ochranna pasma silovych rozvodu elektfiny jsou uréena zakonem. Jejich Sifka je uréena dle napéti a

druhu vedeni a je rozepséana v 846 citovaného zakona takto:

—  pro nadzemni vedeni se ochrannym pasmem rozumi souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranich vedeni ve vodorovné vzdalenosti od krajniho vodi¢e méfené kolmo na
vedeni na obé jeho strany:
- provedeni nad 1 kV do 35 kV v¢etné

- pro vodice bez izolace
- provodice s izolaci zakladni
- pro zavésna kabelova vedeni

7m
2m
1m
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- pro napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12m
- pro napéti nad 110 kV do 220 kV vcetné 15m
- pro napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20m
- pro napéti nad 400 kV 30 m
- pro zavésné kabelové vedeni 110 kV 20m
- pro zafizeni vlastni telekomunikacni sité drzitele licence Im
—  pro podzemni vedeni je ochranné pasmo méfeno od krajniho kabelu v kabelové trase:
- pro napéti do 110 kV vEetné a pro vedeni Fidici, méfici a zabezpecovaci techniky Im
- pro napéti nad 110 kV 3m

Podminky pro €innosti v ochranném pasmu vedeni jsou ve jmenovaném zakoné uvedeny a jsou dale
upfesnény i ve vyjadreni jejich spravcu (CEZ Distribuce) — viz pfilohovéa ¢ast dokumentace.
Ochranna pasma sdélovacich vedeni
Ochranna pasma sdélovacich vedeni jsou uréena 1,5 m od krajnich vedeni na obé strany.

Podminky pro Cinnosti v ochranném pasmu vedeni jsou upfesnény ve vyjadreni jejich spravcd (Ceska
telekomunikaéni infrastruktura, a.s., SZDC, s.o. a CD - Telematika a.s.) — viz pfilohova ¢ast dokumentace.

Ochranna pasma kanalizace a vodovodu

Ochranné pasmo kanalizaci (a vodovodnich potrubi) je ur€ené 1,5 m od lice potrubi na obé strany (pro
profil potrubi do 500 mm), u kanaliza¢nich stok a vodovodnich Fadd nad pramér 500 mm je ochran. pAsmo
2,5 m na obé strany, v pfipadé vétsi hloubky nez 2,5 m se vzdalenosti zvySuji 0 1 m na kazdou stranu.

Ochranna a bezpecénostni pasma plynovodu

Ochranné pasmo STL plynovodd je ve smyslu zakona €. 458/2000 Sh. (8§68 a §69) a predpisu
souvisejicich v zastavéném Uzemi obce 1 m od povrchu potrubi a mimo zastavéné izemi 2 m od povrchu
potrubi, méfeno v kolmém sméru k ose potrubi. V ochranném pasmu je zak&zéano provadét Cinnosti, které
by mohly ohrozit bezpe€ny a spolehlivy provoz tohoto zafizeni, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
provozovatele zafizeni. Ochranné pasmo VTL plynovodl €ini 4 m od povrchu potrubi, méfeno v kolmém
sméru k ose potrubi.

Bezpecnostni pdsmo VTL plynovodd do DN100 mm je 10 m na obé strany od potrubi, pro DN do
250 mm 20 m a pro DN vice nez 250 mm 40 m na obé strany od potrubi.

Ochranné pasmo pozemnich komunikaci

Silnice Il1. tfidy (ulice Sedlecka a jeji pokracovani jako silnice) ma ochranné pasmo 15 m od osy silnice na
obé strany.

Ochranné pasmo dalnice

Ochranné pasmo délnice tvofi prostor, ohrani€eny svislymi plochami vedenymi do vySky 50 m a ve
vzdalenosti 100 m od osy pfilehlého jizdniho pasu dalnice (rychlostni silnice nebo rychlostni mistni
komunikace) anebo od osy veétve jejich kfizovatek; pokud by takto uréené padsmo nezahrnovalo celou
plochu odpocivky, tvofi hranici pAsma hranice silni€éniho pozemku.
V silniénich ochrannych pasmech Ize jen na zékladé povoleni vydaného silnicnim spravnim Gfadem a
za podminek v povoleni uvedenych:
— provadét stavby, které podle zvlaStnich predpisd vyZzaduji povoleni nebo ohlaSeni stavebnimu
Ufadu,
— provadét terénni Upravy, jimiz by se Groven terénu snizila nebo zvysila ve vztahu k niveleté vozovky
(ustanovenimi tohoto odstavce nejsou dotéeny predpisy o Uzemnim planovani a o stavebnim Fadu)

Povoleni podle pfedchoziho textu se nevyzaduje pro stavby ¢ekaren linkové osobni dopravy, zafizeni
tramvajovych a trolejbusovych drah, telekomunikacnich a energetickych vedeni a pro stavby souvisejici
s Upravou odtokovych poméru.

Ochranné pasmo drahy (Zeleznice)
Ochranné pasmo drahy (trat Praha — Rudna — Beroun) ¢ini 60 m od krajni koleje.

3.4 ODTOKOVE A HYDROLOGICKE POMERY, VLIV NA ODTOK. POMERY

Zajmove Uzemi je odvodriovano fickou Lodénici, jako hlavnim recipientem povodi. Ritka prameni SZ od
Revnicova, to je cca 55 km od Lodénice. Plocha celého povodi Lodénice (k profilu pod zalsténim
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Krahulovského potoka v obci Lodénice) &ini cca 255 km?® Podil feeného Gzemi (povodi pfiléhajici
k intravilanu obce Lodé&nice ma plochu cca 19,5 km?) k celé plose povodi &ini pouze cca 7,5 %, z toho je
ziejmé, Ze feSeny Usek vodniho toku je z hlediska vodnosti rozhodujicim zpisobem ovliviiovan Gzemim
leZicim mimo z4jmovy prostor. Pritoky v Lodénici jsou prakticky ,neovlivnéné” - tim se rozumi, Ze v jejim
povodi (to je v povodi potoki Krahulovsky, PFilepsky, Drahelgicky, Chyhavsky, Rymarnsky, Cerny,
Lhotecky, Vyskyta, Rozdé&lovsky, Tuchlovicky, StraSecky, Lipinsky, Novodvorsky, Zehrovicky, M3ecky,
V Radi a Loucinsky) se nenachéazeji Zadné vyznamnéjSi retencni nadrze, které by pfi povodiovych
situacich mohly ovlivnit hodnoty kulminac¢nich pritokd.
Vyfez ze zakladni vodohospodarské mapy 12-41 je uveden v kapitole 3.1.

Povodi prfilehlé kintravilanu Lodénic na levém bfehu Lodénice je tvofeno predevSim povodim
Krahulovského potoka (ten prameni JZ od Rudné a Usti do Lodénice jizné od dalnice D5), protéka ve
sméru SV — JZ, dale pak povodi Lou¢né rokle, které do Lodénice Usti v Chrustenicich. DalSim pfitokem
zleva je drobny vodni tok pramenici zapadné od Vysokého Ujezda a Gstici do Lodé&nice na severu lokality
Janska pred Zelezni¢ni trati.

Povaodi prilehlé k intravilanu Lodénic na pravém bfehu Lodénice je tvofeno prfedevSim povodim potoka,
prameniciho severné od Vraze, ktery v Lodénici proték& severné od dalnice D5 a Plzenské ulice, dalnici
kfizi v profilu lodénického ,zamku“ a Usti do Lodénice pred kfizenim se zelezni¢ni trati na severu lokality
Janska.

Koryto Berounky je v feSenych Usecich (lokalita Janska a Karlstejnskd) diléim zplsobem upravené
s Castecné zpevnénymi brehy a pfedevsSim v souvislosti s navazkami u pfilehlych nemovitosti je relativné
Uzké a hluboké, s pomérné strmymi biehy.

Sitka inundace je proménliva — v lokalité Karlstejnska — tedy jiZzné Prazské a Plzeriské ulice je Siroka
po obou brezich, za kfizenim dalnice D5 se inundace na levém bfehu prudce zuzuje, rozSifuje se az
v lokalité Janska a prudce se zuzuje na obou strandch na jihu lokality Janska. Inundace je vyrazné
prerusena télesem dalnice D5, kde na pravém bfehu pred dalnici de-facto vznikla bezodtoké oblast, ktera
je ¢aste¢né odvodnovana dalniénim propustkem, odvadéjicim srdzkoveé vody ze svahu naspu dalnice do
koryta Lodénice.

Problematicky je silniéni most v ulici KarlStejnskd, ktery neni dostatec¢né kapacitni ani pro pritok Q..
Nedostatec¢né kapacitni jsou také ocelové lavky v lokalité Janskd. UrCitou prekazkou pfi vysokych
pritocich je také uzky profil u Cistirny odpadnich vod v lokalité Janska.

V Fi€nim kilometru 8,85 (za prachodem Lodénice pod dalnici D5) je na pravém biehu umistén limnigraf
(s pficnym prahem, ktery tvofi nizky stupen), ktery je z&roven vyuzivan jako hlasny profil CHMU.

Hydrologicke udaje pro povodi Lodénice v profilu pod Ustim Krahulovského potoka (limnigraf nad silni¢nim
mostem v ulici Karlstejnska) - podle CHMU Praha 05/2016:

- Cislo hydrologického poradi: 1-11-05-027
- celkova plocha povodi: 255 km?
- pramérny dlouhodoby ro&ni pritok 0,54 m*.s™* (podle evidenéniho listu hlasného profilu)

N - leté pratoky Q1 Q2 Qs Qo Q2 Qso Q100
(m*.s™) 5,5 9,8 17,9 26,1 36,2 52,7 68,0

Dale v textu jsou pro orientaci uvedeny hydrogramy povodné 06/2013 — z nich je zfejmé Ze povodnova
udalost probéhla v rozmezi cca 9 dnd, ztoho 3 dny vodni stavy prekracovaly 1. stupen povodfiové
aktivity, 3. stupen povodriové aktivity byl pfekro€en po vice neZz dva dny. Objem povodné (nad drovni
,b&Zného* pratoku 1,5 m*/s) &inil cca 12 mil. m®,

%) pritok dosazeny v priméru jednou za N let, aktualné platné tdaje die CHMU
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Za vlastni povodi chrdnéné lokality Janska na pravém bfehu je mozné povazovat SV a vychodni svah

vrchu ,V pekelci a piilehlou &ast tdolni nivy Lodénice o rozloze cca 0,50 km®.
Za vlastni povodi chrdnéné lokality JAnskd na levém bfehu je mozné povazovat predevsim pfilehlou ¢ast

udolni nivy Lodénice o rozloze cca 0,1 km?.
Vlastni povodi potencidlné chranéné lokality ulice KarlStejnska — severné od dalni¢niho viaduktu tvori ¢4st

intravilanu obce Janska, zahrnujici Cast ulice Karltejnska, ulice Ostrovni, V Chaloupkach, Casti ulice
Plzeriska a Prazska, ulice Na Brance, Na Hrazi, Havlickova, Palackého, ¢ast ulice Skolni a Husovo
namésti o celkové rozloze cca 0,15 km?. Tato lokalita je dasteéné odkanalizovana destovou kanalizaci.
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7. km 8,19 — Janska, pravy breh — kfizovatka ulic V Zavétfi 7. km 9,08 — Janska, pravy breh — kfizovatka ulic Druh4 a
a Druha — pohled k Lodénici Ke Brodu (pohled proti proudu Lodénice)

7. km 8,07 — Janska, levy breh, pruhled z ulice Ke Skladacce mezi 7. km cca 8,19 — Janska, pravy bfeh - pohled k
objektem ¢.p.13 a prilehlymi hospodar. objekty — k fi¢ce Lodénici Lodénici od kfAizovatky ulic Druhd a V Zavétri

profil . km 7,98 — Janska, pravy bfeh - pohled od ul. Sedlec-  profil 7. km cca 7,46 — Janskd, pravy brfeh — pohled po
ka do ul. U HASté a k fiéce Lodénici (v pozadi) — vpravo proudu Lodénice (v pozadi) ze silnice smér Sedlec,
nova zastavba v popredi prijezd k COV Janska
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profil F.km 7,60 — Janska, pravy breh — pohled po proudu profil 7. km cca 7,65 — Janska, pravy bfeh — pohled po
Lodenice (v pozadi) ze silnice smér Sedlec, v pozadi proudu Lodénice (v pozadi) ze silnice smér Sedlec,
COV Janska v popredi objekty VTL plynovodu

profil km cca 7,46 — Janska, pravy bfeh — pohled proti proudu Lodénice (vpravo v poza-
di) z pfijezdu k COV Janska, v popfedi zahlceny vtok do propustku pod pfijezdem

e

f. km 8,82 — pohled proti proudu ze silnicniho mostu v ulici profil 7. km 8,82 — pohled od délni¢niho viaduktu v ul. Karl-
Karlstejnska, v pozadi objekt limnigrafu a dalni¢ni nasep Stejnské k centru obce — zaplavené objekty ¢.p. 226, 431 a9
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profil 7. km 8,82 — pohled od centra k délni¢niho viaduktu v 7. km cca 8,81 — silniéni most v ul. KarlStejnska — pohled
ul. KarlStejnska obce — zaplavené objekty ¢.p. 226, 431 a 9 k dalni¢nimu viaduktu a centru obce

Vliv_navrzeného feSeni na odtokové poméry

Vrédmci dfive zpracovanych vypoctl - pro stanoveni zaplavového Uzemi Ficky Lodénice, v rdmci
zpracovani Posouzeni protipovodnové ochrany obce Lodénice (studie, Sweco Hydroprojekt a.s., 10/2013)
a v ramci Hydrotechnického posouzeni a navrhu variant PPO (Hydrosoft Veleslavin, s.r.o., 05/2014) byly
postupné zpfesrnovany Udaje o pribézich hladin velkych vod v zgmovém Gzemi. V posledné jmenovaném
materialu byl vypocet (model) i kalibrovan na skuteény pribéh povodné 06/2013 (jednalo se o pritok
39 m*/s — tedy zhruba Qy).

Lokalita Janskd. V rdmci vypoctu v roce 2014 byl posouzen i ndvrhovy stav s vybudovanou PP bariérou na
pravém bfehu. Z vypoctu vyplynulo, Ze uzavienim pravobfezni inundace dojde k podstatnému zvySeni
arovné hladiny pfi Q100 @ Q2 Vv Oblasti stavajici lavky pro pési (centralni oblasti lokality Janskd) a to az o
75 cm. To se jevi jako nepfijatelné s ohledem na fakt, Ze na levém bfehu Lodénice se v tomto misté
nachazi obytny objekt (€.p. 13), ktery zlstane nechranény. Bylo proto navrzeno feSeni, které zvySeni
hladiny v disledku odstaveni pravobfezni inundace eliminuje. Jednalo se o tzv. odlehCovaci koryto — druhé
(pomocné) koryto Lodénice, ktera by z hlavniho koryta odbocovalo do levobfezni inundace v profilu pod
Zelezniénim mostem a do stavajiciho koryta by bylo zadsténo po cca 460 m soubézné trasy.

Tato koncepce (s PP bariérou na horni hrané svahu pravého bfehu stavajiciho koryta a s odlehéovacim
korytem) byla jako prvni rozpracovavana v rdmci praci na predkladané studii proveditelnosti. S ohledem na
zasadni nesouhlas majitele dotCenych pozemki v severni poloviné trasy odlehCovaciho koryta bylo toto
feSeni opusténo a prace se soustfedily na jiny zplsob kompenzace vylouéeni pravobfezni inundace (ktera
je souvisle zastavéna a je predmétem PP ochrany). Jako moZna varianta bylo rozpracovano feSeni
s rozSifenim stavajiciho koryta Lodénice do levého bfehu — v rozsahu obdobném, jako v pfipadé
odleh&ovaciho koryta (v délce cca 510 m). Vysledky vypoctu prabéhu hladin jsou uvedeny v tabulce:

vypoéetni | profil Fiéni | prdtok |stavajici stav| navrhovy rozdil poznamky
profil dle TPE km Q) (m n.m.) stav hladin
(mn.m.) (m)
P_89 P79 7,719 Q100 249,25 249,36 +0,11 | dolni konec ochranné
Q20 248,99 249,12 +0,13 | hraze
Qs 248,75 248,79 +0,04
P 89 1 7,751 Q100 249,28 249,61 +0,33 | dolni konec areélu AFK
Q20 249,03 249,37 +0,34 | Lodénice
Qs 248,81 248,93 +0,12
P 90 1 (cca 7,837 Q100 249,38 249,86 +0,48 | aredl AFK Lodénice
P80) (7,831) Q20 249,18 249,56 +0,38
Qs 249,05 249,17 +0,12
P_90 2 7,938 Q100 249,95 250,08 +0,13
Q20 249,76 249,72 -0,04
Qs 249,61 249,34 -0,27
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vypoéetni | profil Fiéni | prdtok |stavajici stav| navrhovy rozdil poznamky
profil dle TPE km Q) (m n.m.) stav hladin
(mn.m.) (m)
P 91 P81 7,976 Q100 250,29 250,40 +0,11 | profil lavky pro pési
Q20 249,89 249,90 +0,01
Qs 249,74 249,46 -0,28
P91 2 8,020 Q100 250,71 250,52 -0,19 | cca profil €.p. 13 na levém
Q20 250,53 250,04 -0,49 | bfehu
Qs 250,31 249,58 -0,73
P_92 P82 8,100 Q100 251,18 250,88 -0,30
Q20 251,04 250,28 -0,76
Qs 250,76 249,79 -0,97
P_92 1 8,138 Q100 251,24 251,00 -0,24
Q20 251,09 250,47 -0,62
Qs 250,83 249,89 -0,94
P_93 P83 8,189 Q100 251,44 251,24 -0,20 | dolni konec nabf. cesty na
Q2o 251,24 250,77 -0,47 | pravém bfehu
Qs 250,99 250,07 -0,92
P 931 8,230 Q100 251,51 251,38 -0,13 |dolni konec oploceni areéalu
Q20 251,36 250,92 -0,44 |ty Ecoring
Qs 251,14 250,29 -0,85
P84 8,278 Q00 251,80 251,43 -0,37 profil pod ocel. lavkou
P_95 8,288 Q100 252,05 251,73 -0,32 | profil zelezniéniho mostu
Q20 251,64 251,14 -0,50
Qs 251,35 250,59 -0,76

V rdmci vypoéta, provedenych v roce 2014 bylo posouzeno i Gzemi v okoli COV Janska, ktera je situovana
jizné od zastavby obecni &asti Janska v Gzkém udolnim profilu Lodénice. Areal COV, umistény na
vyvySené ploSe vUéi niveleté inundace zplsobuje pfi povodnich vzduti, které se propaguje aZ k jiznimu
okraji obytné zastavby lokality Janska. Vypocty byly provedeny pro stavajici stav, stav puvodni (bez
existence COV) a pro uvaZované feseni s realizaci odleh&ovaciho koryta mezi silnici na Sedlec a vlastnim
aredlem COV. Z vysledkd vypoétd vyplynulo, Ze v profilu jizniho okraje obytné zastavby areadl COV
zplsobuje pFi Qg0 vzduti 23 cm. V pfipadé provedeni odleh&ovaciho koryta u COV by se toto vzduti (ve
stejném profilu a pfi stejném pratoku) zredukovalo na 7 cm (tedy o 16 cm). Protoze ale odleh€ovaci koryto
u COV nelze vybudovat bez jeho pfemosténi, které efektivitu opatieni sniZi a protoze vyrazné vyssi vzduti
v zastavbé zplsobuje navrzené ohrazovani pravého bfehu od profilu jizniho konce zéastavby (i
s kompenzaci odlehcovacim korytem nebo rozSifenim koryta do levého bfehu se jedna az o 40 cm), bylo
FeSeni s odleh&ovacim korytem u COV zamitnuto.

V ramci predkladané studie bylo navrzeno feSeni se sniZzenim nivelety terénu v Gzemi mezi korytem
Lodé&nice a aredlem COV. Prestoze redukce trovné hladiny pfi povodni (Q1q0) neni velka (— 20 cm v profilu
COV a chatové zastavby na prot&jsim brehu) — Ize toto opatfeni, s ohledem na nizké naklady a na vyznam
v zastavéném Uzemi (chatové oblasti i v Gzemi vySe proti proudu) povazZovat za efektivni.

NiZe je uvedena tabulka porovnani hladiny pfi Q.00 pro plvodni stav — bez COV, stavajici stav, stav
s odleh&ovacim korytem u COV (feSeni z roku 2014) a se smizenim terénu u COV (nové feseni):

vypocet. | fiéni | pivodnistav | stavajici navrh — s odleh- | navrh — se sni- | rozdil | poznamky

profil km -bez COV |stav -s COV | éovacim korytem | Zenim terénu (m)

(m n.m.) (m n.m.) u COV (mn.m.) |u COV (m n.m.)

P_86_1 |7,416 248,47 248,47 248,47 248,45 -0,02 | pod aredlem COV
P_86_3 |7,467 248,73 249,08 248,85 248,89 -0,19 | nad aredlem COV
P_86_4 |7,501 248,80 249,15 248,92 248,99 -0,16
P 87 1 |7,575 248,86 249,17 248,96 249,03 -0,14
P_88 1 |7,672 248,99 249,22 249,06 249,11 -0,11 | jizni okraj zastavby

Lokalita u ulice KarlStejnska. V ramci vypoctu v roce 2014 byl posouzen i Usek koryta a nivy Lodénice mezi
silniénim mostem v ulici KarlStejnska a v ulici Prazska. Vypocet predpokladal, Ze voda se pres pravy bfeh
pfi povodni (V€. Q100) Neprelije a vysledky tak jsou pouZzitelné i pro dale navrhovany stav, kdy by na pravém
bfehu byly dobudovany protipovodriové bariéry, aby zastavéné Uzemi u severniho vjezdu do viaduktu pod
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délnici D5 v ulici KarlStejnsk4d nemohlo byt zaplaveno z Lodénice v Useku ulice Prazska — dalnice D5.
Vysledky vypoctu byly spolu s podrobnym zaméfenim zajmového Uzemi podkladem pro posouzeni
kapacity pravého bfehu v Useku podél arealu rybochovné stanice a v profilu mostu v ulici KarlStejnska.
Vysledky vypoctu jsou uvedeny niZe v tabulce:

vypoéetni | profil dle | Fiéni pratok | stavajici stav | poznamky
profil TPE km Q) (mn.m.)
P91 8,824 Q00 254,32 silniéni most v ulici KarlStejnska a profil viaduktu
Q20 253,95 pod dalnici D5
P_105 P92 8,870 Q100 254,32 profil pod limnigrafem
Q20 253,95
P_106 P93 8,931 Q100 254,62 profil nad limnigrafem
Q20 254,22
P_107 P94 8,981 Q100 254,95
Q20 254,53
P_108 P95 9,066 Q100 255,40 profil vytoku z trubni trati pod dalnici D5
Q20 254,90
P_109 P96 9,158 Q100 255,93 profil nad vtokem do trubni trati pod déalnici D5
Q20 255,29
P_110 P97 9,220 Q100 256,07 na pravém brehu PP zed
Q20 255,46
P97a 9,234 Q00 256,10 na pravém brehu horni konec PP zdi
Q20 255,53
P_111 P98 9,283 Q100 255,76 Usek bez PP zdi
Q20 256,20
P_111 2 9,332 Q100 256,49 Usek bez PP zdi
Q20 256,07
P_112 P99 9,346 Q100 256,49 pod dolnim koncem (PP) zdi na pravém brehu
Q20 256,10
P99a 9,414 Q100 256,76 profil horniho konce (PP) zdi na pravém bfehu
Q20 256,43
P_113 P100 9,449 Q100 256,90 nad aredlem rybochovné stanice
Q20 256,62

3.5 GEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POMERY

Z regionalniho geologického hlediska se zajmové Uzemi nachazi v oblasti barrandienského spodniho
paleozoika. To pfedstavuje rozsahlé - ZJZ — VSV smérované synklinorium mezi Uvaly a Plzni, rozdélené
do tfi samostatnych panvi (zajmové Gzemi se nachazi v dil¢i tzv. prazské panvi) vyplnéné komplexem
sedimentarnich hornin (bfidlice, droby) a vulkanitd bazaltového aZz ryolitového sloZeni, diskordantné
ulozenych na podloznich hornindch svrchniho proterozoika. Pro zakladni geologickou charakteristiku
oblasti je rozhodujici pfitomnost hornin ordovického a silurského (paleozoikum) stéfi. Pro charakteristiku
geologickych pomérd na vlastnim zajmovém Uzemi maji nejvétsi vyznam kvartérni horniny holocénniho a
pleistocenniho stafi (fluvialni sedimenty vyplaujici ddolnici Lodénice) a podlozni zvétralé ordovické bfidlice.

Svrchni ¢ast fluvidlnich ulozenin je do hloubky cca 2 az 4 m tvofena pfevazné holocénnimi piscito-

Z hlediska regionalniho hydrogeologického &lenéni Ceské republiky se z&jmova oblast nachazi na
hranicich rajonu 624 — svrchni silur a devon barrandienu (oblast nad Zelezni¢ni trati) a rajonu 623 —
krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky (oblast Janskd). Pohyb podzemni vody
v prekvartérnich formacich se omezuje na puklinovy systém a je vazan pfedevSim na pfipovrchové pasmo
rozpojeni hornin (hloubka do prvnich desitek metr). Zde se vytvari mélka, nejednotna zvoden s volnou
hladinou, konformni s morfologii terénu. K drendzi dochazi nejcastéji pramennimi nebo skrytymi vyvéry
v dolnich ¢&&stech svahl nebo do udolnich néaplavd. VyuZitelné zdroje jsou tedy véazany na zonu
pfipovrchového rozpojeni, jejich vydatnost je vSak kolisavd a silné zavisla na srazkach. V kontextu
nadloznich kvartérnich formaci maji horniny krystalinika funkci hydrogeologického izolatoru.

Pro charakteristiku hydrogeologickych pomért je tak spiSe rozhodujici pfitomnost prilinové zvodnélych
kvartérnich fluvialnich naplavi. Ty jsou reprezentovany predevsSim Stérky, které vyplauji bazi adoli
Lodénice a nachazi se v hloubkach obvykle cca 3 az5 m pod Urovni stavajiciho terénu. Jejich koeficient
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filtrace Ize predpokladat na trovni Fadové 10 - 10° m/s. Nad nimi se nachazi vrstvy jemnozrnnych hornin,
obvykle souborné oznaCované jako povodriové hliny, kryté misty navazkami. Jejich propustnost je jiz
men3i, odhadem maji jejich koeficienty filtrace hodnotu 107 - 10°° m/s. Omezuji a zpomaluiji pfimou infiltraci
do podloznich Stérkd a lokélné zplsobuji az mirné napjatou hladinu podzemni vody. Podzemni vody
vykazuji Zzadnou a nebo siranovou agresivitu vici betonovym konstrukcim ve stupni X Al. Ustalend hladina
se pohybuje obvykle na trovni 0,8 az 1,5 m pod terénem.

Lokalita Janska

V misté kiiZzeni Lodénice s Zelezni¢ni trati se nachazi archivni vrty S1 a S2. V jejich profilech je shodné
popisovana pfitomnost piscitojilovité hliny s Glomky bfidlic tuhé (do hl. 1,4 az 1,5 m) az mékké (do hl. 3,2
az 3,4 m) konzistence, uloZené na navétralé, zna¢né rozpukané bridlici. Ustalena hladina podzemni vody
byla v hloubce 3 m pod terénem. Podzemni voda z vrtu S1 vykazuje siranovou agresivitu vici betonovym
konstrukcim ve stupni XA1.

Do tésné blizkosti udolnice jsou déle situovany vrty S5 (ulice V Zavétii) a S20 (ulice U HFisté). V trase
ulice Druhd, vedené cca 50 m soubézné s tokem Lodénice se mezi vySe uvedenymi vrty nachazi jesté
sondy S16 aZ S18. Nevyhodou téchto vrtu je to, Ze jsou pomérné mélké (do hl. 3,0 m) a neprochézeji celou
mocnosti udolnicové vypiné. V profilu sondy S5 je od hloubky 0,8 m popisovana jemné piscita hlina mékké
konzistence, hloubgji (do 3 m) s ojedinélymi Stérkovymi zrny. Hladina podzemni vody byla 1,14 m pod
povrchem. V profilu sondy S20 je od hloubky 1,2 m popisovana slabé pisc€ita hlina tuhé konzistence a od
1,4 m do 3 m meékky jil s ojedinélymi valouny a kameny. Hladina podzemni vody byla v hloubce 1,62 m.
V profilech sond S16 az S18 byla zaznamenéna pfitomnost stfidajicich se vrstev hlin a jild tuhé a mékké
konzistence. Hladina podzemni vody zde byla zaméfena cca 0,75 m pod terénem.

U lavky pfes Lodénici na jejim levém biehu se nachazi vrt J17. Svrchni ¢ast jeho profilu je do hloubky
3 m tvofena piscitou hlinou a jilem tuhé a mékké konzistence. Valounovy az kamenity Stérk je popisovan
v hloubce 3,0 az 4,1 m a pod nim do 7 m zvétrala aZ navétrala bridlice. Hladina podzemni vody se ustalila
v hloubce 1,75 m.

DalSi archivni vrty se nachazi v louce pod hfistém. V profilu vrtu W41 je do hloubky 1,6 m popisovana
hlina tuhé konzistence a pod ni do 2,10 m mékky az tuhy piscity jil. V hloubkovém intervalu 2,1 az 3,4 m je
ustélila v hloubce 0,7 m. Podzemni voda vykazuje siranovou agresivitu vUci betonovym konstrukcim ve
stupni XAl. V profilu vrtu JV-3 je do hloubky 2,4 m popisovan jemné piscity jil tuhé a mékké konzistence a
pod nimi jilovity Stérk s bazi v 3,4 m. Zbyla ¢ast profilu vrtu je vedena v silné zvétralé bridlici. Hladina
podzemni vody se ustalila v hloubce 0,2 m.

Na SZ okraji udolnice (severni ¢ast ulice Sedlecka) se nachazi vrty J1 a J2. Zde jsou do hloubky cca
3 m popisovany pis€ité hliny tuhé konzistence a pod nimi piscitohlinity Stérk. Ve vrtu J1 byla od 4,8 m
zastizena zvétrala bfidlice. Hladina podzemni vody se ustélila v hloubce 1,3 m pod terénem.

Jak je patrné z profild 9 metrd hlubokych sond (S1, S2) mohou se v Udolnici Lodénice nachazet oblasti
bez zvodnélych Stérkovych vrstev. Kde se opét Stérkova vrstva objevuje neni mozné z archivnich vrti
zZjistit, jisté je jen to, Ze v oblasti lavky se jiz opét nachazi a pokracuji v trase podél Lodénice a nasledné i
pres louku aZ k domim v Sedlecké ulici. Patrné tak bude absence Stérk{ jen plosné velmi omezend lokalni
zaleZitost, nebot zcela vybocCuje ze stratigrafického schématu Udolnicové vyplné. Stejné tak je vSak
anomalii i stav popisovany ve vrtu CHRS 30 na levém bfehu nad lavkou pres Lodénici, v jehoZ profilu je
zaznamenana velice mald mocnost (0,8 m) krycich vrstev charakteru piskovcové suté a pod ni do hloubky
4,0 m drobny Stérk uloZeny na bridlici.

Ochrannou zed by bylo vhodné zakladat na vrstvu Stérkd, nebot vykazuji daleko vétSi inosnost nez mékké
piscité hliny a jily pokryvnych utvard. Pokud to z davodu jeji absence nebo velké hloubky uloZeni nebude
mozné nebo Ucelné, bylo by mozné zlepsit zdkladové poméry (v pfipadé hlin nebo jild mékké konzistence)
zavibrovanim lomového kameniva. Casteéné odtéZeni a nahrazeni hutnénou vrstvou napiiklad hlinitych
Stérka bude pravdép. naraZet na problém nelnosného dna pfi hutnéni. Takto vznikl4 vrstva nesmi

umoznovat akumulaci podzemni vody (drenazni funkce), ktera by zhorSovala zékladové pomeéry.

V zajmovém Uzemi by bylo vhodné — v ramci dalSi pfipravy - provést pasport studni, jako mist
potenciélniho pfitoku podzemnich vod do chrdnéného prostoru (pfedbézny prizkum existence soukromych
studni byl proveden pracovniky OU Lodénice v Cervenci 2016 — v zajmovém UGzemi lokality Janska se
nachézi 18 studen — orientacni zékres je obsaZen v pfiloze D.1 prfedkladané studie).

Kryci vrstvy maji v Gzemi hlinity a nebo jilovity charakter a dosahuji obvykle mocnosti cca 3 m (severni
a stfedni Cast lokality), resp. cca 2 m (jizni ¢ast lokality pod fotbalovym hfiStém. Z tohoto schématu se
vymykaji archivni sondy, kde bud Stérkovéa vrstva vibec nebyla zaznamenéna (S1 a S2), nebo kde mé
charakter propustné piskovcové suté (CHRS 30). Tyto anomélie, a zvlaSté pak druhy pfipad, jsou sice
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patrné v podstaté bodovou, ploSné omezenou zéalezitosti, ale nuti k obezfetnosti, nebot' pfedstavuji mista,
kterymi by do chrdnéného prostoru mohla pfitékat, resp. prosakovat voda. Pokud budou v pribéhu
vystavby ochranné zdi na pravém bfehu Lodénice objeveny, méla by jim byt vénovana zvySena pozornost.
V kazdém pfipadé by méla byt ucinéna opatfeni k zamezeni prdsakd do chrdnéného prostoru, tj, napr.
zbudovani tésnici clony, obnova kryci hlinité tésnici vrstvy v mocnosti odpovidajici okolnim pomértim.
Stejné tak by bylo vhodné uvazovat se zbudovanim nékolika ¢erpacich mist (studni) v chranéném prostoru
podél ochranné zdi. Pro tento Ucel by bylo mozné pouZit vysledky vySe navrhovaného pasportu studni.

Pro upfesnéni predpokladd o podloZi v trase navrzené ochranné zdi se (s ohledem na stisnéné poméry
i o¢ekavanou geolog. stavbu) doporucuje provést geolog. prizkum formou lehké dynamické penetrace.

Lokalita KarlStejnska

Geologické poméry pii levém biehu Lodénice v oblasti COV charakterizuje vrt JV26. V jeho profilu jsou
pod 0,3 m mocnym humusovym horizontem popisovany do hloubky 1,6 m tuhd jilovita hlina a pod ni do
2,5 m hlina jilovitopiscita tuhé konzistence a s drobnym Stérkem. V hloubkovém intervalu 2,5 a7z 3,9 m byl
zastizen zahlinény Stérk. Zbylou €ast profilu vrtu do hloubky 8 m tvofi rozvétrald jilovita bfidlice. Hladina
podzemni vody se ustdlila 0,6 m pod povrchem. Podzemni voda, odebrana ze sousedniho vrtu JV27,
vykazuje siranovou agresivitu ve stupni XA2 a agresivitu zpasobenou zvySenym obsahem CO, ve stupni
XAL.

PFi pravém bfehu Lodénice pred patou télesa dalniéniho naspu se nachézi vrt V105. Zde jsou do
hloubky 2 m popisovany hliny tuhé konzistence a pod nimi do 3,8 m piscité hliny konzistence tuhé az
mékké. V hloubce 3,8 az 5,8 m je popisovan valounovy Stérk a pod nim do konecné hloubky vrtu (8 m)
zvétrala bridlice. Hladina podzemni vody se ustélila 1,78 m pod povrchem.

U paty télesa dalni¢niho naspu pred KarlStejnskou ulici se nachazi vrty V160 a V161. V profilu V160 je
do hloubky 1,2 m popisovana piscita hlina tuhé az pevné konzistence a pod ni do 1,8 m hlinitopiscity a
hloubégji do 3,7 m zahlinény Stérk. Ve zbylé Casti vrtu do konecné hloubky 8 m se nachazi zvétrala az
navétrala bfidlice. Hladina podzemni vody se ustalila 0,8 m pod povrchem. V profilu V161 je piscita hlina
tuhé aZz pevné konzistence popisovana do hloubky 2,1 m, pod ni nasleduje 4,2 m zahlinény Stérk. Ve
zbylé ¢asti vrtu do konecné hloubky 8 m se nachazi zvétrala az navétrala bridlice. Hladina podzemni vody
se ustalila taktéz 0,8 m pod povrchem. Voda vykazuje siranovou agresivitu ve stupni XAl.

Pro aredl v KarlStejnské ulici byl realizovan IG prazkum, podle kterého se ve stfedu Gdolnicové polohy
pred télesem dalniéniho ndspu nachazi vrty J1 a J2. V profilu J1 jsou do hloubky 3,5 m popisovany hlinité
vrstvy tuhé a mékké (az kaSovité) konzistence. V hloubce 3,5 az 4,2 byla zastizena vrstva zvodnélého
Stérku s jilovitopis€itou mezernou hmotou a pod ni bfidli¢né eluvium a zvétrala bridlice. Hladina podzemni
vody se ustalila 1,17 m pod povrchem. Podzemni voda vykazuje siranovou agresivitu ve stupni XAL.
Obdobny profil vykazuje i vrt J2 s tim, Ze zvodnéla Stérkovita vrstva zde byla zastizena v hloubce 3,8 az
4,8 m a mé vice pisCitého podilu. Ustalend hladina podzemni vody zde byla zaméfena 1,0 m pod
povrchem.

Lokalita obecné trpi v dobé povodnovych stavl pfemokienim (az vystavenim souvislé hladiny na
povrchu). V této oblasti se zvodnélé Stérkovité vrstvy nachazi obvykle v pomérné velkych hloubkach 3,5 az
4,8 m a jsou kryté hlinitym pokryvem. Z tohoto schématu se zcela vymyké sonda V160, kde je kryci vrstva
mocna pouze 1,2 m a pod ni se nachazi Stérkové vrstvy s bazi v hloubce 3,7 m a zvlasté pak vrt CHRS 41
s 0,6 m mocnou kryci hlinitou vrstvou a naopak zcela mimofadnou mocnosti valounového (do hl. 8,5 m) a
bfidlicnatého (do 12,0 m) Stérku uloZeného na podlozZnich bfidlicich. Pravé toto naznacené oslabeni krycich

je kryci vrstva oslabend, dochazi v dobé povodriovych stavi, kdy se zvySuje i napjatost hladiny podzemni
vody ve zvodnélé Stérkové vrstve, k pronikani podzemnich vod na povrch a k jejich nasledné stagnaci.

3.6 SOULAD S UZEMNE PLANOVACIi DOKUMENTACI

Obec Lodénice méa zpracovan Gzemni plan (Uzemni plan Lod&nice — AUA - Agrourbanisticky ateliér,
Ing. Stanislav Zeman, 2011).

V hlavnim vykrese tohoto dokumentu je specifikovano stavajici a navrhové funkéni vyuziti ploch. Dale

uvadime, jak jsou dotéena Gzemi popsana v UP Lodénice:

— Janska - pravy breh Ficky Lodénice v Useku za Zelezni¢nim viaduktem: plochy bydleni v rodinnych
domech — az po profil cca 70 m za arovni ulice U Hfisté, dale cca 105 m Usek plochy pro sport
(aredl sportovist AFK Lodénice), dale jizné zemédélské plochy - trvalé travni porosty, zcela na jihu
plocha technické infrastruktury (COV Janska)
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— Janska - levy breh Ficky Lodénice v Useku Janska, za Zelezni¢nim viaduktem: zemédélské plochy -
trvalé travni porosty — az po cca f. km 8,035, mezi f. km 8,035 a 7,990 — plocha pro separovany
odpad, mezi f. km 7,990 a 7,96 — plocha pro sport, dale na jih az po f. km 7,74 zemédélské plochy -
trvalé travni porosty, od f. km 7,74 na jih plochy bydleni v rodinnych domech — az po f. km 7,50,
mezi F. km 7,50 a 7,40 — plochy individualni rekreace, dale od bfehu na severu — plochy vyroby a
skladovani (areal fy Ecoring) a plochy bydleni v bytovych domech (€.p. 13)

— Jéanska - v Uzemnim planu jsou v hlavnim vykrese v lokalité Janska dale vyznaceny: Castecné
funkéni a funkéni lokalni biokoridor podél ficky Lodénice, v jizni Casti lokality dalkové vodovodni
potrubi (z VD Zelivka), VTL plynovod a vrchni elektrické vedeni VN, na levém bfehu vodojem a ATS

N
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— lokalita KarlStejnské - pravy breh Ficky Lodénice v Useku ulice Prazska az nasep dalnice D5 — Uzky

pruh krajinné zelené a stromoradi podél vodniho toku (resp. vysoka naletova a kefova zelen), dale
od brehu trvalé travni porosty a vodni plochy (rybochovného areélu)
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— lokalita KarlStejnskéa - plochy severné od naspu dalnice D5 — plochy vefejné (resp. krajinné) zelené
s vysokou naletovou a kefovou zeleni, dale od dalnice - plochy bydleni v rodinnych domech — na
vychodé a plochy vyroby a skladovani (areél fy Jez) — na zadpadé

— lokalita Karlstejnskd - v Uzemnim planu jsou v hlavnim vykrese v lokalité KarlStejnska dale
vyznaceny: lokalni, ¢astec¢né funkéni biocentrum LBC5 — na obou bfezich vod. toku Lodénice
severné od dalni¢niho naspu, ¢astecné funkeni lokalni biokoridor v trase vod. toku Lodénice — mezi
ulici Prazska a LBC5, funkéni lokalni biokoridor v trase vod. toku Lodénice — jizné od dalni¢niho
naspu

Z vySe uvedeného rozboru je patrné, Ze dale popsana navrhovana PP opatfeni Gzemni plan v rozhodujici
miFe respektuiji, respektive nejsou v zasadnim rozporu.

Navrzen4 PP opatfeni v lokalité Janska v omezené mife zasahuji do zemédeélskych ploch — pfedevsim
na levém bfehu — jedna se vSak v podstaté o rozSifeni koryta vodniho toku pfirodé blizkym zpasobem.
Lze predpokladat, Ze funkce lokalniho biokoridoru nebude narusena.

Doporucovana PP opatfeni v lokalité KarlStejnska by byla realizovana pfedevsim na vychodnim, SV a
severnim obvodé rybochovného areélu — Gzemi, ktery je spolu s korytem Lodénice a dil¢i ¢asti levobrezni
inundace v UP registrovano jako ¢asteéné funkéni lokalni biocentrum (LB5), tvoFené vodnim tokem, trvale
zatravnénymi plochami, krajinnou zeleni, vysokou naletovou a kefovou zeleni a vodnimi plochami
v rybochovném arealu.

3.7 POZADAVKY DOTCGENYCH ORGANU A SUBJEKTU

Projektova dokumentace byla projednana se zainteresovanymi organy stétni spravy a dalSimi subjekty.
Jejich pfipadné pozadavky byly stémito subjekty projednany a vysledek je zapracovén v projektu.
V dalSim textu je vZzdy uvedeno stru¢né shrnuti vyjadreni a reakce projektanta na pfipominky, uvedené ve
vyjadreni jsou uvedené kurzivou. Vyjadfeni dale uvedenych subjektd jsou obsazena v pfiloze D.1 tohoto
projektu. Projednani bylo provedeno s:

- OU Lodénice - vyjadfeni z 1.6."16: obec Lodénice souhlasi s navrzenou koncepci opatieni PPO a
souhlasi s provedenim opatfeni na pozemcich p.¢. 1922, 1700/15, 1700/12, 1700/10, 1700/18,
1846/8, 1846/10, 1842, 1813, 1811, 1701, 1683, 1674, 1682, 1673, 1687, 1672/2, 1672/1, 1700/8,
856, nutné ka&ceni na nékterych z uvedenych pozemkud bude feSeno v ramci stavebniho fizeni pro
tuto stavbu
OU v ramci vyjadieni poskytl orientacni zakres vefejného osvétleni a destové kanalizace v zajmovém
Uzemi stavby a soukromych studni v lokalité Janska.

- Statni pozemkovy Ufad, Krajsky pozemkovy Ufad pro Stfedo€esky kraj - vyjadieni z 24.5.”16: proti
zaméru PPO Lodénice (v lokalité Karl3tejnska) nema SPU namitky; k pozemku p.¢. 742/3 je tieba
sjednat smlouvu o smlouvé budouci na zfizeni vécného bfemene (dosedaci prah mobilniho hrazeni);
smlouvu je tfeba sjednat se SPU, Krajsky pozemkovy Gfad pro Stfedoges. kraj, pobockou Beroun

- M&U Beroun — odbor Zivotniho prostiedi — vyjadfeni z 25.4."16:

organ ochrany pfirody — lokalita Janska se nachazi v CHKO Cesky Kras — prislusna k vyjadreni je
AOPK CR, regionalni pracovisté Stiedni Cechy, Sprava CHKO Karl3tejn — zadost o vyjadreni byla
AOPK (resp. CHKO) zaslana — viz dale v textu této kapitoly

mimo CHKO se poZaduje minimalizace zasahu do pfirozeného koryta vodniho toku, k zadosti o
stanovisko k zasahu do VKP vodni tok se pozaduje dolozZeni biologického posouzeni — Zadost o
stanovisko k zdsahu do VKP bude podana v ramci pripravy podkladd pro Gzemni fizeni, v dalSi fazi
projektové pfipravy bude proveden podrobny dendrologicky prdzkum, ktery zhodnoti dotéené dreviny,
vycisli jejich hodnotu a navrhne ochrann& opatfeni, na zakladé tohoto prdzkumu bude podéana Zadost
o povoleni kaceni, kde budou k&cené (a mycené) drfevin. porosty specifikovany a bude zddvodnéno,
proé¢ se kaceni navrhuje, predpoklada se, ¢ OU Lodénice bude poZadovat provedeni
kompenzac¢nich — nahradnich vysadeb (v jinych lokalitach); samozfejmé bude v ramci dalSiho
projektovani respektovan poZadavek na minimalizaci rozsahu kaceni — na tomto misté je ale nutné
konstatovat, Ze bude nutné respektovat pozadavek zajisténi volného pratoéného profilu

uréeno misto a zplsob naklddani s odpady — bude doplnéno v dalSi fazi projektové pfipravy
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dodrzena opatfeni pro snizeni emisi do ovzdusi — navrh opatreni bude doplnén v dalsi fazi projektové
pfipravy

lesa, _pFi_péan_é_ lesnich _r;c;z_e_n;kﬁ bude projednano v samostatnych fizenich na zékladé Z&adosti
stavebnika — bude (pfipadné — pokud bude relevantni) doplnéno v dalsi fazi projektové pripravy
fadné zdavodnéno a bude _p_roj_e_d_n_é_n_o_ ;/_s_amostatnych fizenich na zakladé Zadosti stavebnika —
bude doplnéno v dalsi fazi projektové pfipravy

- Krajsky ufad Stfedo€eského kraje — odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi — vyjadieni z 21.4."16:

_kjcéry_baaé _taReT_v}/?:l?a;/ét vodopravni povoleni — M&U Beroun (OZP) byl o vyjadfeni pozadan — viz
vySe v této kapitole

VII)T(&ﬁt_é_k_a_rléfe_jnglg';,_l_c;ka_lifz; Janska se nachazi v CHKO Cesky Kras a zamér je tedy nutno
projednat s AOPK CR, regionalni pracovisté Stfedni Cechy, Sprava CHKO KarlStejn — Zadost o
vyjadreni byla AOPK (resp. CHKO) zaslana — viz dale v textu této kapitoly

tyto lokality vylougit

- Agentura ochrany pfirody a krajiny CR (AOPK), oddéleni sprava CHKO Cesky Kras — stanovisko
z4.5.16:

niva, na levém bfehu se zachovaly zbytky odvodhovacich kanal(, pravy bfeh je v disledku
déletrvajiciho neobdélavani pokryt ruderdlni vegetaci a vlhkomilnymi dfevinami; vodni tok byl
v minulosti upraven a napfimen, opevnéni je zazemnéno a porostlé bylinnou vegetaci, kefi a stromy,
Lodénicky potok je pfirozené renaturovany; na parcele p.¢. 1700/17 (ve spravé AOPK) byly v SZ
(mokfadni) ¢asti provedeny vysadby vihkomilnych dfevin a vyhloubena mélka tdn, zésobovana
podzemni vodou; zajmové Gzemi (lokalita Janska) se nachazi ve 3. z6né CHKO Cesky kras, vodni
tok a nezastavéna €ast nivy jsou soucasti EVL CZ0214017 — KarlStejn — Koda, vodni tok a jeho
bfehova zbna tvofi lokalni biokoridor; podél pravého bfehu Lodénice byl zjistén vyskyt modraska
bahenniho

— PP ochrana Zelezobetonovou zdi v délce 535 m s vySkou 1 m nad okolnim terénem je z hlediska
ochrany pfirody a krajinného rdzu nepfijatelnd — v prdbéhu dalSiho projektovani a po telefonické
konzultaci s pracovnikem AOPK (p. Simdnek) byl navrh PP bariéry modifikovan: PP zed’ se
navrhuje pouze v délce cca 390 m (jizni Usek trasy PP bariéry podél aredlu histé bude feSen
zemni hrdzi se zatravnénym povrchem) — prakticky vyhradné v trase stévajiciho oploceni
nemovitosti na pravém brehu a bude tak tvo/it prakticky jeho nepropustnou podezdivku, vyska
zidky bude maximalné 87 cm, bézné ale jen cca 65 cm, povrch zidky je moZzné oblozit kamenem
(mistniho pdvodu), aby zidka nepdsobila rusivé

— hraz napfi¢ loukou p.¢. 1700/17 je nadbyte¢na a mohla by pusobit komplikace pfi odvodriovani
¢asti pozemku za hrazi a to pfi bézném provozu i pfi povodnich — na zdkladé podrobnéjSiho
feSeni byl navrh modifikovan tak, ze PP bariéra se oproti pavodnimu zaméru mirné (o cca 65 m)
prodlouzi ve sméru podél pravého bfehu Lodénice (bude se jednat o nizkou — do 60 cm vysokou -
zemni hrazku se zatravnénym povrchem) a pfi¢na hraz pres louku p.¢. 1700/17 se vypusti — tim
bude dochazet pr/i povodnich ke zpétnému zatopeni severni ¢asti pravé parcely p.¢.1700/17 a
Vvétsi casti histé (p.¢.1846/8 a 1846/7), k zatopeni ulice U HASté a obytné zastavby ale nedojde,
bude ale nutné zajistit PPO nemovitosti p.¢. 1953 a 1943 za silnici na Sedlec — pro tyto Ucely se
navrhuje nizka betonova zidka (formou pevné podezdivky) v celkové délce cca 66 m po obvodé
téchto parcel (vySka zidky 0 az max. 60 cm nad terénem)

— PP zidka podél parcel p.€. 1705 a 1706 nem& smysl, protoze tyto parcely nejsou zastavéné —
zidka podél parcel se uvazovala jako variantni /feSeni v pro pripad nedosazeni dohody s majitelem
téchto parcel s navrhovanym reSenim (PP bariérou podél severni hranice jeho pozemkd), toto
feSeni rozhodné neni preferovano (je vyrazné vice finan¢né narocné) a je malo pravdépodobné

— navrzené odlehCovaci koryto se dnem cca 1 m nad Grovni dna vodniho toku Lodénice neni Gcelné
— jednalo se o pdvodni koncepci PP feSeni lokality pro zajiSténi kompenzace zizeni prato¢ného
profilu na pravém brfehu — i koryto s niveletou dna cca 1 m vysSSi v natokové casti (pod
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Zelezni¢énim viaduktem) nez je Uroveri dna Lodénice by zajistilo, aby se droveri hladiny pfi Qioo
v profilu objektu ¢.p. 13 oproti soucasnosti nezménila; reSeni s odlehcovacim korytem je ale
zasadné nepruchodné s ohledem na stanovisko vlastnika dotéenych pozemkd — je nahrazeno
rozSifenim stavajiciho koryta Lodénice do levého brfehu — vytvoreni sloZzeného profilu — SirSi
kyneta a ob¢asné zaplavované, zatravnéné bermy

ve Ctvrté ¢asti stanoviska jsou uvedena doporu¢eni k navrhovanym PP opatfenim:

— PP bariéru na pravém bfehu provést jako zemni hrdz nebo zed skladanou z kamene mistniho
puvodu nasucho — na rozdil od pdvodniho navrhu se PP bariéra navrhuje jako zed pouze v ¢asti
useku, cca 20 % trasy zdi bude nahrazeno zemni hrazi; s ohledem na funkci PP bariéry — zabranit
pruniku vod do chrdnéného Gzemi - neni mozné feSeni s kamennou zdi nasucho, je ale mozné
navodni stranu zidky obloZit kamenem tak, aby kamennou zidku napodobovala, pokud by se
jednalo o kombinaci Zelezobeton. konstrukce s kamennou zidkou na navodni strané — byla by
konstrukce zbytecné mohutna

— pro zvySeni prito€nosti rozsifit koryto do levého bfehu — koneény navrh opatfeni s timto feSenim
pocita

— odlehCovaci koryto — pokud bude realizovano — bude trvale pratocné — jak je uvedeno vySe feSeni
s odlehcovacim korytem je z majetkovych ddvodd neproveditelné

— neprovadét ochrannou hraz napfic¢ loukou p.¢. 1700/17 a zidku pro ochranu nemovitosti p.¢. 1953
a 1943 provést ze skladaného kamene mistniho pavodu — pozadavek neprovadét ochrannou hraz
napfi¢ loukou p.¢. 1700/17 je v kone¢ném névrhu spinén, zidka pro ochranu nemovitosti p.¢. 1953
a 1943 bude bézné vySky cca 30 cm — tedy v podstaté podezdivka oploceni, proto se projektant
domniva, Ze kamenny obklad by pdsobil nasilng; PP bariéru jako skladanou kamennou zidku
nelze z vySe uvedenych ddvodd zrealizovat

realizovano trvale neprdto¢né odlehéovaci koryto a bude nahrazeno rozSifeném stavajiciho koryta do
levého brehu, pfi¢na hrdz pres louku p.¢. 1700/17 nebude realizovana, ¢ast trasy PP ochranné zdi
bude nahrazena zemni hrazi. Konecny navrh ochranné zidky bude s AOPK v dalSi fazi pfipravy
stavby konzultovan.

- Hasiésky zachranny sbor Stfedogeského kraje — nebylo dorugeno *

Krajska hygienicka stanice Stfredo€eského kraje - vyjadreni ze 7.4.16

— je tfeba zohlednit ochranu €erpaci stanice Janské - pro vefejny vodovod na levém bfehu Lodénice
u lavky pro pési — navrZzena stavba PPO aredl cerpaci stanice respektuje (stavbou nebude
ovlivnéna)

— aredl fy Ecoring mé na levém bfehu Lodénice jimaci objekty podzemnich vod — tyto objekty je
treba zohlednit — navrzena stavba PPO tyto jimaci objekty respektuje (stavbou nebudou
ovlivnény)

- Povodi Vitavy, statni podnik, zdvod Berounka — stanovisko z 18.5.”16 — k navrhované koncepci (PP
bariéra na pravém bfehu a rozSifeni koryta do levého bfehu) neméa Povodi Vitavy, s.p. namitky;
z hlediska doteni pozemk( ve spravé Povodi Vitavy, s.p. (p.€. 1685, 1686, 1699 a 1703) —
pfedbézny souhlas s dotéenim v rozsahu predkladané studie;
pfedbézny souhlas s kacenim a mycenim dfevin na dot€enych ¢astech pozemk
pfesny z&bor pozemku ve spravé Povodi Vitavy, s.p. bude upfesnén v dalSim projektovém stupni,
ktery Povodi Vltavy, s.p. pozaduje predloZit k pfipominkovani
pred vydanim stavebniho povoleni musi byt uzaviena smlouva s budoucim provozovatelem objekt(
PPO (pfedpoklada se obec Lodénice) k vyuzivani dotCenych ¢asti pozemku
Povodi Vitavy, s.p. (Zavod Berounka) poZaduje, aby do majetku obce presla veskera opatfeni mimo
koryto vodniho toku (ochranné zdi a hraze, zpétné klapky apod.), Gprava koryta toku (v€. rozsifeni
koryta) bude ve spravé Povodi Vitavy, s.p.

- Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (UZSVM) — vyjadieni z 19.4. 2016 — zamérem
PPO dotéené parcely p.&. 1704 a 1954 jsou sice dosud ve spravé UZSVM, ale jsou pfedmétem
pfevodu do vlastnictvi StfedoCeského kraje (spravcem bude Krajska sprava a udrzba silnic) — proto
se UZSVM k zaméru nevyjadfil — KSUS se k zaméru vyjadfila — viz nize

%) telefonicky byl zpracovatel pfedkladané studie informovan, Ze stavba nekoliduje se zajmy, chranénymi timto
subjektem
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- Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoeského kraje, p.o. (KSUS SK) — vyjadfeni z 16.5. 2016 —
KSUS SK je spravcem silnic 11/1169 a 111/11612, souhlasi se zamérem PPO za podminek:
- podurovnovy dosedaci prah (v ulici KarlStejnskd) musi byt schvalen Ministerstvem dopravy pro
pouziti na pozemnich komunikacich
- podélna zidka u silnice 111/1169 (ulice Sedlecka) musi byt umisténa za vnéjsi hranou pfikopu — ve
studii je respektovano
- KSUS SK pozaduje predlozit provadéci projekt. dokumentaci ke schvaleni

- Reditelstvi_silni_a dalnic (RSD) CR — vyjadieni z 11.7. 2016 — RSD CR je spravcem délnice D5,
souhlasi se zdmérem PPO za podminek:

- pro Ucely umisténi bocnich zidek hrazeni do opevnéni svahd mostu D5-013..2 a zpétné klapky na
vyusti propustku DN1000 a DN300 bude mezi investorem a RSD CR uzavfena smlouva o vécném
bfemeni

- objekty budou navrZeny tak, aby nevznikaly naroky provozovatele PPO na hrazeni skod, vzniklych
provozem dalnice

- RSD upozorfiuje, Ze se pfipravuje rekonstrukce viaduktu (mostu D5-013..2) a to v&. zkapacitnéni
dalnice na Sestipruhové usporadani

Projektova dokumentace (pfedkladana studie proveditelnosti) byla projednana se zainteresovanymi

spravci potencidlné dotéenych inZ. siti a infrastruktury — vyjadfeni byla shromé&zdéna od dale uvedenych

subjektu, vlastni vyjadieni jsou obsaZena v dokladové €asti projektu (pfiloha D.1):

- Sprava Zelezni¢ni a dopravni cesty (SZDC), s.o.

- CD Telematika, a.s.

- CEZ Distribuce, a.s.

- RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. (a Net4Gas, s.r.0.)

- Ceska telekomunikaéni agentura a.s. (Oy)

- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

- Obec Lodénice (verfejné osvétleni, deStova kanalizace)

- Ceské radiokomunikace, a.s. Praha - vyjadFeni negativni (stavba nekoliduje se zafizenimi tohoto
subjektu)

- T-Mobile CR, a.s. - vyjadreni negativni

- Vodafone Czech Republic, a.s. - vyjadreni negativni

- Air Telecom a.s. - vyjadfeni negativni

- CEPS a.s. - vyjadreni negativni

- Coprosys a.s. - vyjadieni negativni

- MO CR - sekce ekonomické a majetkova - vyjadieni negativni

- Ministerstvo vnitra CR, sprava kabel - vyjadieni negativni

- GZ Digital Media a.s. - vyjadfeni negativni

Projektovd dokumentace byla projedndna s vlastniky stavbou dotéenych pozemkl. Vyjadfeni jsou
obsaZena v dokladové Casti projektu (pfiloha D.2).

3.8 SEZNAM SOUVISEJICICH, PODMINUJICICH A VYVOLANYCH INVESTIC

Se stavbou nesouviseji zadné podmiriujici investice.

Za vyvolané investice je mozné povazovat vyplyvajici Upravy a preloZzky inZenyrskych siti a zasadni
rekonstrukci lavky pro pési v profilu ulice U HFisté. V souvislosti s dale popsanymi navrhovanymi PP
stavbami bude nutné provést Upravy a prelozky dale uvedenych inz. siti:

— kanalizace (spravuje firma Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.)

— vodovody (spravuje firma Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.)

—  kabely rozvodu elektfiny (spravuje firma CEZ Distribuce, a.s.)

— rozvody a zafizeni plynu (spravuje firma RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.0.)

Upravy a prelozky inzenyrskych siti a rekonstrukce lavky (pfislusné stavebni objekty) jsou podrobngji
popsany v kapitole 4.3.
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4 UDAJE O STAVBE
4.1 CHARAKTER STAVBY A JEJi UCEL

V rozhodujici mife se bude jednat o nové stavby - objekty zajiStujici PP ochranu zastavby podél vodniho
toku Lodénice a opatfeni a preloZzky inZzenyrskych siti.

Upravu lavky pro pé&si v profilu ulice U HFidté¢ je mozné — do urgité miry — povazovat za rekonstrukci, i
kdyz se prakticky bude jednat o zcela novou lavku, byt v profilu lavky stavajici.

Navrhované stavby budou zajiStovat protipovodriovou ochranu zastavby obce Lodénice — ¢asti Janska a
¢asti lokality u ulice KarlStejnska pred ucinky velkych vod ve vodnim toku Lodénice aZz do Urovné pruatoku

QlOO-

Jedna se o stavby trvalé.

4.2 KONCEPCE A NAVRHOVE KAPACITY STAVBY, CASTI STAVEB A
STAVEB. OBJEKTY

Ochrana tuzemi podél vodniho toku Lodénice je navrZzena v souladu s propozicemi objednatele a zastupcu
obce Lodénice tak, aby byla obytna zastavba lokality Lodénice — Janska chrdnéna az do stoletého pritoku
(QlOO)'

Pro stanoveni prabéhu hladiny pfi tomto pritoku (i pfi pratocich nizSich — Qs a Q) byly provedeny na
kalibrovaném matematickém 1D modelu odbornou firmou pfislusné vypocty. Vypocty byly provedeny jak
pro stavajici, tak navrhovy stav. PP bariéry jsou navrzeny s 30 cm bezpec€nostnim pfevySenim.

Ochranu zéastavby na pravém brehu bude v Useku Zelezniéni viadukt — aredl AFK Lodénice zajiStovat
ochrannd zidka v linii horni hrany bfehu (zhruba odpovida trase stavajiciho oploceni) v iseku smérem
k jihu pak zemni hrdzka (opét v linii horni hrany bfehu).

Aby ohrdzovani pravého bfehu nezvysilo hladiny pfi povodnich na levém bfehu (pfedevSim v profilu
obytného objektu €.p. 13), navrhuje se jako kompenzace rozSifeni koryta Lodénice do levého biehu.

Urgitého sniZeni Grovné hladiny v chatové oblasti v profilu COV Jansk& bude dosaZeno snizenim
terénu v Gzemi mezi aredlem COV Janska a stavajicim korytem Lodénice.

Stavajici stupen ochrany zastavby v lokalité Janska pred zalitim (povrchovou) vodou z Ficky Lodénice
pfi povodni nedosahuje ani Grovné pétiletého pratoku.

V lokalité severné od viaduktu pod dalnici D5 v ulici KarlStejnska je stavajici ochrana cca zastavby na Qqo,
k menSim zéplavdm ale mlze dochézet i pfi pritocich niZzSich — v dusledku konfigurace terénu a
geologickych pomérl (bezodtoké Uzemi a vysok&d hladina podzemni vody) a prostfednictvim zpétného
praniku fiéni vody propustkem pod dalnici. Pfi pritocich nad Q. se jiz preléva i pravy bfeh v areélu
rybochovné stanice a ¢ast povodnovych vod zatapi tuto (bezodtokou) oblast podél severni paty naspu
délnice. P¥i pratocich Qsg a Q100 Se propojuje vodni hladina od profilu rybochovné stanice s hladinou u
silniéniho mostu v ulici KarlStejnska.

PFi menSich povodnich ochranu Uzemi zajisti instalace zpétnych klapek na propustku (DN1000) pod
dalnici a na kanaliza¢nich vyustich z arealu rybochovné stanice. Pro ochranu tohoto Gzemi na Qg (S cca
15 cm bezpecnostnim pfevySenim) by bylo nutné dobudovat stavajici netplnou ochrannou zed na pravém
bfehu Lodénice kolem arealu rybochovné stanice a vybudovat profil mobilniho hrazeni v profilu vjezdu (od
jihu) do viaduktu pod dalnici.

Hlavni navrhové kapacity podle jednotlivych stavebnich objektl (viz kapitoly 4.3 a 4.4) — lokalita Janska:

- SO 01 — Terénni tpravy u COV Janska - celkova rozloha upravované plochy - 1915 m? (max. snizeni
arovné terénu o 0,55 m)

- SO 02 - Ochranna hraz u fotbalového hristé - celkova délka hrdze - 181 m” (max. vySka v ose nad
plvodnim terénem 1,10 m)

- SO 03 — Ochrann4 zed v Useku hfisté — Zelezniéni most - celkova délka 408 m"(max. vySka koruny
nad plvodnim terénem 0,90 m)

- SO 04 — Ochrann4 zidka v ulici Sedlecka - celkova délka 67,5 m"(max. vysSka koruny nad puvodnim
terénem 0,70 m)

- SO 05.1 — RozSifeni koryta Lodénice v Useku jizné od lavky - celkova délka upravovaného brehu -
234 m” (max. hloubka odtéZeni 1,75 m)
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- SO 05.2 - RozSifeni koryta Lodénice v Useku severné od lavky - celkova délka upravovaného brehu -
292 m” (max. hloubka odtéZeni 1,85 m)

- SO 06 — Rekonstrukce lavky pro pési — rozpéti lavky 18,0 m, prdjezdné Sitka (pro cyklisty) 2,1 m

- S0 07.1 — Upravy na kanalizacich — u COV Janska — celk. délka zabezpe&ovaného potrubi — 35 m’

- S0 07.2 - Upravy na kanalizacich — v profilu u lavky - celkova délka pfelozky — 28 m’, piemisténi
Sachty

- S0 07.3 - Upravy kanalizaci - vyusti v lokalité Janska — celkovy po&et max. 12 ks — osazeni zpétnych
klapek (max. profil cca 250 mm)

- S0 07.4 - Upravy kanalizaci — vyust povrchového odvodnéni — objekt se zpétnou klapku (profil cca
600 mm)

- SO 07.5 - Upravy kanalizaci — Gpravy v ulici Sedlecké — prostup kanalizace profilem ochranné zdi —
1ks
- S0 08.1 — Upravy plynovodd - pielozka STL plynovodu — celkova délka cca — 50 m” (profil 350 mm)

- S0 08.2 — Upravy plynovodt — ochrana zafizeni protikorozni ochrany u COV Janska - celk. délka
zabezpec€ovaného potrubi — 2x 45 m’

- S0 09.1 — Upravy vodovod® — zabezpedeni kfizeni Lodénice a Upravy v profilu lavky — celkova délka
zabezpec€ovanych tras potrubi: 27 + 8 + 10 m”

- SO 10 — Upravy na vefejném osvétleni — zabezpe&eni sloupd a napajecich kabell — 2 ks

Hlavni navrhové kapacity podle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubort (viz kapitola 4.3 a
4.4) — |okalita KarlStejnska:

- SO 21.1 — Objekt zpétné klapky na propustku pod dalnici - (profil 1000 mm)

- SO 21.2 — Objekty zpétnych klapek na vyustich z areélu rybochovné stanice — celkem 3 kusy (profily
300 az 1000 mm)

- SO 22 — Dostavba ochranné zdi po obvodé arealu rybochovné stanice — 2 Useky, celkova délka cca
121,5 m (max. vySka nad terénem 1,2 m, pfipadné 1,35 m)

- SO 23 — Profil mobilniho hrazeni v_podjezdu pod délnici — délka profilu 28 m”
- SO 24 — Prostup kanalizace ochrannou zdi arealu rybochovné stanice — 1 kus
- SO 25 — Prostup STL plynovodu profilem mobil. hrazeni — 1 kus

- SO 26 - Prostup NN kabelu profilem mobil. hrazeni — 1 kus

- SO 27 - Prostup vodovodu profilem mobil. hrazeni — 2 kusy

- SO 28 - Prostup sdélovacich kabelt profilem mobil. hrazeni — 2 kusy

- PS 23 — Mobilni hrazeni v profilu podjezdu délnice — hrazena plocha 10,4 m? (pfipadné 13,5 m?),
délka profilu 24,0 m, max. vyska hrazeni 0,70 m (pfipadné 0,80 m)

4.3 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

43.1 LOKALITA JANSKA
SO 01 — Terénni Gpravy u COV Janska

Ugelem terénnich Gprav je sniZit Groven povrchu terénu v prostoru mezi oplocenym aredlem COV Janska
a korytem Lodénice pro usnadnéni prachodu velkych vod timto profilem — sniZeni Urovné terénu umozni
snizit darovné hladiny pfi povodnich jak v tomto profilu (kde se na levém bfehu Lodénice nachazi chatova
kolonie, tak i omezi vzduti dal proti proudu. Jak je uvedeno v kapitole 3.4 — sniZeni terénu snizi v tomto
profilu hladinu pfi Q100 @ Q20 @z 0 20 cm proti souéasnému stavu.

Pfed zahdjenim terénnich Uprav budou vytyCeny inZenyrské sité v dotéeném Uzemi (odpadni potrubi
DN250 vygisténé vody z COV a zafizeni protikorozni ochrany STL plynovodu — 2 ocelové, uloZené cca
1,9 m pod terénem. V omezeném rozsahu se provede kaceni dfevin (pfedevSim drobné — naletové
dfeviny, kefe a stromy s nizkou korunou). Nasledné se provede skryvka povrchové humézni vrstvy (ktera
bude pouzita nasledné pro zpétné ohumusovani upraveného terénu). Podle instrukci firem Vodovody a
kanalizace Beroun a RWE Distribucni sluzby se provede zabezpeceni inZenyrskych siti a vlastni terénni
prace - celkova rozloha upravované plochy - 1915 m?® (max. snizeni Grovné terénu o 0,55 m). Celkova
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kubatura odtézenych zemin se odhaduje na 350 m*. Po dokonéeni terénnich Gprav se povrch Gzemi
zpétné ohumusuje a zatravni.

SO 02 - Ochranna hraz u fotbalového hfisté

Navrhuje se homogenni zemni hrdz v trase mezi aredlem AFK Lodénice a korytem Lodénice a déle
smérem na JZ (zhruba smérem k COV Jansk&). Hraz neni na JZ konci navrzena se zavazanim do
dostate¢né vysokého stavajiciho terénu — sohledem na mistni poméry zastavby a sohledem na
nesouhlas spravce dotéeného pozemku p.&.1700/17 (Agentury ochrany prirody a krajiny CR)
s prekfizenim celé dotcené louky s ohledem na jeji ekologické hodnoty. NavrZzend trasa ochranné hraze
tak zajisti ochranu zastavby lokality Janské pfed pfimym zatopenim z Lodénice a ochranu proti zpétnému
zatopeni zastavby od jihu (vypocitana hladina v profilu JZ konce hréaze pfi Qg0 je 249,30 m n.m., povrch
vozovky ulice U Hfisté méa nejniZsi roven cca 249,70 m n.m.). Hrdz nezajisti zcela ochranu zastavby na
jiznim okraji obce (u silnice na Sedlec) — tam je tfeba v omezeném rozsahu vybudovat ochrannou zidku —
viz SO 04 dale v textu.

Zemni hraz bude zalozena cca 35 cm pod stavajicim povrchem terénu (po odstranéni humusové
vrstvy). Parametry hraze se uvaZzuji takto: Sifka v koruné 3,0 m, sklon navodniho svahu 1: 2,5, sklon
vzdusniho svahu 1 : 2,0. Maximalni vySka hraze (v jeji ose nad puvodnim terénem) bude 1,10 m. Celkova

délka trasy hraze je 181 m’".

Pfed zahajenim stavebnich praci budou vytyCeny inzenyrské sité v dotCeném Uzemi (stfedotlaky
plynovod DN350). V omezeném rozsahu se provede kaceni drevin (pfedevsSim drobné — néletové dieviny,
kefe a stromy s nizkou korunou). Néasledné se provede skryvka povrchové humozni vrstvy (kterd bude
pouzita nasledné pro zpétné ohumusovéani upraveného terénu). Podle instrukci firmy RWE Distribuéni
sluzby se provede pfelozka (Uprava trasy a ulozeni) STL plynovodu (pfedpoklada se, Ze pozadavek RWE
Distribucni sluzby bude, aby kfiZzeni plynovodu a hraze bylo pokud moZzno kolmé).

Nasledné se provedou vlastni zemni prace — hutnény nasyp hrdze (podle zasad provadéni hrazi
vodohospodarskych dél, tedy i s prabéznou kontrolou dosazeného zhutnéni, odstrafiovanim nevhodnych
zemin, nadmérnych kamenu, oSetfovanim pracovnich spér apod.) Celkov& potfebna kubatura zeminy je
cca 950 m®. Povrch hraze bude ohumusovan (pouzije se dfive provedena skryvka) a zatravnén. Na
zakladé odborného vyhodnoceni bude mozné pro nasypoveé téleso pouzit Cast zemin odtézenych v ramci
terénnich aprav u COV Janska (SO 01, nebo pFi rozsifovani koryta Lodénice (SO 05.1 a 05.2).

SO 03 - Ochranna zed v Useku hristé — Zelezni¢ni most

Navrhuje se Zelezobetonové ochranna zed, trasovana prevazneé v linii stavajicich oploceni nemovitosti na
arovni horni hrany svahu koryta. Ze statickych davodd se profil zdi navrhuje ve tvaru obraceného T
(Ghlovd), zaloZeni cca v Urovni dna koryta. S ohledem na zavéry inZenyrsko-geologické reSerSe se
pfedpoklada, Ze zakladové poméry bude nutno vylepsit — napfiklad Stérko-hlinitym podkladnim polStafem.
Sitka koruny zdi se uvaZuje 30 cm, podle dohody s majiteli pozemk bude na zidce instalovano oploceni.
Celkova délka trasy ochranné zdi je 408 m", maximalni vySka koruny nad plvodnim terénem bude
0,90 m, béZné vSak kolem 65 cm, takZze zed muze byt koncipovana jako podezdivka oploceni. Na zakladé
dal3ich jednani s AOPK CR bude pfipadné navodni povrch zdi obloZzen kamenem.

Trasa zdi bude ve dvou mistech preruSena: v profilu rekonstruované lavky — kde zed bude nahrazena
bfehovou opérou lavky a v misté mistni komunikace — kde zed bude nahrazena schodistém (z Grovné
koruny zdi na drover okolniho terénu — tam a zpét).

Na severu bude zed zapuSténa do paty naspu Zeleznice v blizkosti Zelezniéniho mostu pfes Lodénici,
na jihu bude zed zavadzéana do zemni hraze (SO 02). Na severu bude také zed ,pfesypana“ najezdovou a
sjezdovou rampou pro pfevedeni mistni cesty.

Pred zahajenim stavebnich praci budou vytyCeny inZenyrské sité v dot¢eném Uzemi: vodovod a
kanalizace v blizkosti profilu lavky pro pési, vétSinou pravdépodobné soukromé kanalizacni vyusti.
Provede se kaceni drevin (prakticky veskeré dfeviny v ploSe mezi patou svahu koryta a trasou
navrhované zdi). Nasledné se provede skryvka povrchové humézni vrstvy (ktera bude pouzita nasledné
pro zpétné ohumusovani upraveného terénu). Podle instrukci firmy Vodovody a kanalizace Beroun se
provedou prelozky (Upravy trasy a uloZeni) vodovodu (DN110) a kanalizace (DN 250 a 300) a fixace
ponech&vanych kanaliza¢nich vyusti.

Nasledné se provede vykop pro zaloZeni zdi (prace bude mozné provadét prakticky vyhradné z koryta
Lodénice). Podle zastizenych geologickych pomérd bude zakladova spara pfipadné zpevnéna vhodnym
materidlem (pfedpoklada se napf. pouzit zahlinéné Stérky).
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Vystavba zdi bude lokalné (dle dispozi¢nich pomért) ze strany koryta Lodénice provadéna pod
ochranou provizorni (zemni) jimky (viz pficné fezy), lokalné bude nutné pro zajisténi dostatecné kapacity
Lodénice jiz v pfedstihu rozsifit koryto Lodénice do levého bfehu.

Zed bude v podélném sméru rozdilatovana (spary tésnéné). Podle rozhodnuti vodopravniho Gfadu
budou nékteré ze stavajicich (pfevazné soukromych) kanalizacnich vyusti zabudovany do konstrukce zdi
a nasledné vybaveny zpétnymi klapkami (SO 07.3), jiné budou odstaveny.

V ¢asti trasy bude zed tvofit podezdivku oploceni nemovitosti (podle dohody s majiteli dot€enych
pozemku).

Po dokonceni bude proveden zpétny zasyp zdi (na vzdusni strané), definitivné bude upraven i terén na
navodni strané (pfedevSim svah bfehu koryta). Upravovany svah bfehu koryta se navrhuje ve sklonu
1:2,0. Podle dispozi¢nich pomért bude pata svahu bfehu bud zachovana ve stavajicim stavu, pfipadné
bude opevnéna kamennym zahozem — ve sklonu 1:1,5. Horni ¢ast svahu se navrhuje ve zminéném
sklonu 1 : 2,0 se zatravnénym povrchem. Do pfiblizné plvodniho stavu bude upravena stavajici nabfezni
cesta v severni ¢asti lokality (Sifka cca 1,4 m).

Po dokonceni zdi, zpétnych zasypl a Upravy svahu bfehu se provede rekonstrukce oploceni
nemovitosti, definitivné se upravi kanaliza¢ni vyusti ve svahu bfehu a nainstaluji se na nich zpétné klapky.
Provede se také pfechod ochranné zdi schodiStém na verejné cesté a najezdova a sjezdova rampy pres
korunu zdi na severu — u paty naspu Zeleznice. Definitivné se upravi ndbfezni cesta na severu lokality.
Upravené povrchy terénu se ohumusuji a zatravni. Na zakladé predchozi dohody se lokalné vybuduji
prechody pFes korunu zdi z Grovné terénu chrdnénych nemovitosti k ficce (rampy, nebo schodisté).

SO 04 — Ochranna zidka v ulici Sedlecka

Prakticky samostatné je zapotfebi feSit protipovodfiovou ochranu (PPO) nemovitosti p.€.1953 a 1943. Pro
ucely PPO se navrhuje ochranna zidka v trase stavajiciho oploceni téchto parcel — ve sméru vychod —
zapad v délce cca 50 m, ve sméru jih — sever (podél silnice na Sedlec) v délce cca 17,5 m.

Pfed zahajenim stavebnich praci budou vytyCeny inZenyrské sité v dotéeném UGzemi: vodovod,
kanalizace, sdélovaci a pfipadné napgjeci kabel VO (v8e v profilu jizniho konce ulice Sedleckd). Provede
se pfipadné nezbytné kaceni dfevin. Nasledné se provede skryvka povrchové humézni vrstvy (kterd bude
pouzita nasledné pro zpétné ohumusovani upraveného terénu). Podle instrukci firmy Vodovody a
kanalizace Beroun se provede zabezpec€eni prostupu kanalizace (DN250) ochrannou zdi a pfipadné
prelozky (Gpravy trasy a uloZeni) sdélovaciho kabelu a napgjeciho kabelu VO (pfipadné i sloupu
verejného osvétleni).

Konstrukéni feSeni i zplsob zaloZeni ochranné zdi se uvazuji obdobné jako v pfipadé SO 03. Po
dokonceni zdi, zpétnych zasypl a Upravy terénu se provede rekonstrukce oploceni nemovitosti. Provede
se také pfipadny pfechod ochranné zdi rampami pfes korunu zdi pro zpfistupnéni nemovitosti ze silnice
na Sedlec. Upravené povrchy terénu se ohumusuji a zatravni.

Celkova délka ochranné zdi 67,5m’, max. vySka koruny nad plvodnim terénem 0,70 m (pouze
lokalng), bézné vyska zdi nad okolnim terénem bude cca 30 cm (podezdivka oploceni).

SO 05.1 — RozSifeni koryta Lodénice v Useku jizné od lavky
Ugelem rozsireni koryta Lodénice (do levého — nezastavéného) biehu je zvysit kapacitu koryta Lodénice a

tim kompenzovat vylouceni pravobrfeZni inundace z pfevadéni Casti povodfiovych pratokd. RozSifeni
koryta zajisti zachovani stavajici trovné hladiny pfi Qg0 Vv profilu obytného domu ¢€.p. 13 na levém brehu.
PFi mensich povodnich (Q a Qs) a severné od profilu lavky i pfi Q100 S€ oproti sou¢asnosti snizi drovné
hladin pfi povodnich — v dusledku toho bude redukovéan rozliv na levém bfehu Lodénice pfi povodnich a
nebude nutné budovat ochrannou zed a hraz na pravém bfehu enormné vysokou — viz téZ popis SO 02 a
03 a tabulka v kapitole 3.4.

Pfed zah4jenim zemnich praci budou vytyCeny inZzenyrské sité v dot€¢eném Uzemi — STL plynovod na
jihu a vodovod na severu. V nezbytném rozsahu se provede kaceni dfevin (pfedevsim v jizni ¢asti Uzemi).
Nasledné se provede skryvka povrchové humézni vrstvy (kterd bude pouZzita nésledné pro zpétné
ohumusovani upraveného terénu). Podle instrukci firem Vodovody a kanalizace Beroun a RWE
Distribucni sluzby se provede zabezpeceni inzenyrskych siti a nasledné pak vlastni zemni prace. Celkova
rozloha upravované plochy je 1940 m® (max. snizeni Grovné terénu o 1,75m). Celkova kubatura
odtézenych zemin se odhaduje na 1 850 m®. Celkova délka upravovaného biehu je 234 m”.

Bfeh a koryto budou upraveny nésledujicim zpUsobem: koryto bude rozSifeno v drovni dna -
maximalné o 4m a ve svahu koryta bude vytvofena berma maximalni Sitky 4,25 m. Berma bude
nasazena ve vysce 0,5 az 0,75 m nade dnem. Svah rozSifeného koryta (1 : 2) bude opevnén kamennym
zahozem, berma a jeji svah (1 : 2) budou pouze zatravnény.
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V paté svahu koryta (na levém i pravém bfehu) a ¢astecné i ve dné se provedou stabilizacni pficné
prahy (z tézkého kamenného zahozu s korunou v Urovni dna), které omezi vytvareni vymold a tim i
zanaSeni koryta (které by omezovalo jeho kapacitu pfi povodnich).

Po dokonceni terénnich Gprav se povrch Uzemi zpétné ohumusuje a zatravni.

SO 05.2 — RozSireni koryta Lodénice v Useku severné od lavky

Regeni tohoto stavebniho objektu je velice obdobné FeSeni SO 05.1.

Pred zah4jenim zemnich praci budou vytyCeny inZzenyrské sité v dot€éeném Uzemi — severné od lavky
pro pési se jedn& o kanalizaéni vyusti a pfechod kanalizace pod korytem Lodénice. V nezbytném rozsahu
se provede kaceni dfevin (pfedevSim v severni ¢asti Uzemi). Nasledné se provede skryvka povrchové
humozni vrstvy (kterd bude pouZita nésledné pro zpétné ohumusovani upraveného terénu). Podle
instrukci firem Vodovody a kanalizace Beroun se provede zabezpeceni inZenyrskych siti a nasledné pak
vlastni zemni prace. Celkova rozloha upravované plochy je 2490 m® (max. shizeni Grovné terénu o
1,85 m). Celkova kubatura odtéZenych zemin se odhaduje na 2 250 m®. Celkova délka upravovaného
bfehu je 292 m".

Bfeh a koryto budou upraveny nasledujicim zpusobem: koryto bude rozSifeno v Urovni dna -
maximalné o 5 m a ve svahu koryta bude vytvofena berma maximalni Siftky 3,0 m. Berma bude nasazena
ve vySce 0,5 aZ 0,75 m nade dnem. Svah rozSifeného koryta (1 : 2) bude opevnén kamennym zdhozem,
berma a jeji svah (1 : 2) budou pouze zatravnény.

Podle vysledkd projednani se soukromymi majiteli dot€enych pozemkd (manzelé Jelinkovi a firma
Ecoring s.r.0.) by pfipadné na horni hrané upraveného bfehu byla zrealizovana v Useku délky cca 115 m -
jizné od ocelové lavky pod Zelezni¢nim viaduktem) ochranna zed (tech. feSeni obdobné jako na pravém
bfehu — SO 03). V linii horni hrany bfehu by podle poZadavku vlastniki pozemkd bylo zfizeno hydraulicky
vhodné oploceni.

V paté svah( koryta (na levém i pravém bfehu) a ¢astecné i ve dné se provedou stabilizacni pficné
prahy (z tézkého kamenného zahozu s korunou v Urovni dna), které omezi vytvafeni vymola a tim i
zan&Seni koryta.

Po dokonceni terénnich Uprav se povrch Gzemi zpétné ohumusuje a zatravni.

SO 06 - Rekonstrukce lavky pro pési

PredevSim v souvislosti s rozSifovanim koryta a za U¢elem zvySeni mostovky nad Uroven hladiny pfi Qigo
se navrhuje zasadni rekonstrukce stavajici lavky pro pési (ktera je v nevyhovujicim technickém stavu).

Lavka bude vybudovana pfiblizné ve stavajicim profilu (v pokracovani ulice U Hfisté). Bude mit vétsi
rozpéti, vySe umisténou mostovku a plynulé ndjezdy na obou stranich (pro bezbariérovy provoz).
S ohledem na stisnéné pomeéry v misté pravobfezni opéry bude najezdova rampy s lomenou trasou.

Pred zahdjenim stavby bude odstranéna konstrukce stavajici lavky, vc€etné bfehovych opér a
stfedového pilite.

Bfehové opéry budou betonové (pfevadzné zapusténé pod Urovni terénu. Soucasti opér budou i
najezdové rampy. ZaloZzeni se predpoklada do svahovaného vykopu na levém a pazeného vykopu na
pravém bfehu. V zavislosti na zastizenych geolog. pomérech se pfipadné provede vylepSeni zaklad.
pomérd dobfe zhutnitelnou zeminou. Na pravém bfehu bude bfehova opéra navazovat na ochrannou zed
(SO 03).

Nosn& konstrukce se predpoklada ocelova s ukotvenim (ulozenim) na bfehové opéry. S ohledem na
pomérné velké rozpéti - 18,0 m - se navrhuje, aby nosniky tvofily i spodni ¢ast zabradli (tim se umozni

se predbézné lavka navrhuje s obloukovymi nabéhy délky po 7,25 m a svodorovnou stfedovou Casti
délky 6,0 m. Prljezdna Sitka (pro cyklisty) mezi zabradlimi se navrhuje 2,1 m. Podlaha z ocelovych rostu.

Volna vySka mezi hladinou pfi Q190 @ mostovkou ve stfedu lavky bude 635 mm, u bfehovych opér
420 mm.

SO 07.1 — Upravy na kanalizacich — u COV Janska

V rdmci navrZzenych terénnich Uprav (sniZzeni terénu v rdmci SO 01) bude nutno ochranit a pfipadné
zabezpedit stavajici kanalizaéni odpad vyéisténé vody z COV. Celkova délka trati zabezpe&ovaného
potrubi (PVC DN250) je 35m’. Lze predpokladat, Ze zabezpeceni potrubi bude vyZadovano cca
v poloviné trati — blize k aredlu COV, kde sniZeni terénu bude nejvétsi (pfedpoklada se obetonovani
potrubi), upravit (snizit) bude pravdépodobné zapottebi také jednu kontrolni Sachtu.
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SO 07.2 — Upravy na kanalizacich — v profilu u lavky

Cca 17 m severné od lavky pro pésSi podchéazi koryto Lodénice kanalizace DN250 (pfipojka objektu
¢.p. 13). Kanalizaci bude kfizit ochranna zed na pravém bfehu a Uprava (rozSifeni) koryta na levém brehu.
S ohledem na polohu lomové Sachty v misté navrzené levobreZni bermy bude nutno provést prelozku této
kanalizace v celkové délce cca 28 m, v&etné pfemisténi uvedené lomové Sachty. Sachta bude podle
potfeby vybavena zpétnou klapkou.

SO 07.3 — Upravy na kanalizacich — vyusti v lokalité Janska

V rdmci realizace objektd SO 03, 05.1 a 05.2 a za Ucelem zajiSténi protipovodnové ochrany zéastavby
bude nutné provést Upravy stavajicich kanalizacnich vyusti. Podle podkladud firmy Vodovody a kanalizace
Beroun a podle geodetického zaméreni a prohlidky dzemi se jedné na pravém bfehu o 8 kanaliz. vyusti o
max. profilu pravdép. 200 mm (pravdép. vSechny soukromé), na levém bfehu se jedna o 4 kanaliz. vyusti
0 max. profilu pravdép. 150 mm.

Zda budou kanalizaéni vyusti zachovény, nebo odstaveny bude pfedmétem jednani mezi obci a
majiteli pfilehlych nemovitosti.

Zachovavané vyusti budou pfislusné zkraceny, na pravém bfehu bude proveden prostup ochrannou
zdi a budou stavebné upraveny vlastni vyuasténi do koryta Lodénice (betonova Cela, kfidla a dno), a
osazeny zpétné klapky pfislusného profilu. Pfedbézné se pocita s Gpravou vSech 12 vyusti. Na levém
bfehu nebude pravdépodobné nutno vSechny vyusti vybavovat zpétnymi klapkami.

SO 07.4 - Upravy kanalizaci — vyust povrchového odvodnéni

Na pravém bfehu — severné od ulice Ke Brodu je do koryta Lodénice vyusténo povrchové odvodnéni
zastavby (pfikop). Pro zajisténi odvodnéni i po vybudovéni objektd PPO bude v ochranné zdi (SO 03)
proveden trubni prostup DN600 a na navodni strané bude osazen zpétnou klapkou. V chrdnéném Uzemi
bude dno pfikopu upraveno pro moznost umisténi mobilniho ¢erpadla pro pfecerpavani destovych vod pfi
povodni do Lodénice.

SO 07.5 - Upravy kanalizaci - Gpravy v lokalité ulice Sedlecka

Na jiznim konci ulice Sedleckd — v misté budované ochranné zdi (SO 04) bude proveden prostup stavajici
kanalizace (PP 250 mm). V nejblizSi kontrolni Sachté bude (podle potfeby) osazena zpétna klapka).
Obdobnym zpidsobem budou pfipadné zabezpeceny i dalSi kanaliza¢ni fady, prochézejici z nechrdnéného
do chranéného Gzemi — gravitaéni fady: napf. PP300 — hlavni pfivod na COV Janska v misté kfizeni se
Sedleckou ulici, kanalizace PP300 jizné od ulice U Hfisté. Potfeba PP zajisténi tlakové kanalizace bude
provérena.

SO 08.1 — Upravy plynovodt - preloZka STL plynovodu

V souvislosti s vystavbou ochranné hrdze (v trati jizné od aredlu AFK Lodénice) dojde ke kfizeni
stavajiciho STL plynovodu (ocel DN 350). S ohledem na fakt, Ze ke kfiZzeni doch&zi v pomérné ostrém
Uhlu — je moZzné ocCekavat, Ze spravce plynovodu bude vyZadovat provedeni pfeloZky trasy plynovodu tak,
aby ke kfiZzeni doslo v pfiblizné pravém uhlu. Prelozku plynovodu tak Ize pfedpokladat v celkové délce cca
50 m".

SO 08.2 — Upravy plynovodt — ochrana zafizeni protikorozni ochrany u COV Janska

V Gzemi mezi aredlem COV Janskéa a korytem Lodénice je uloZeno zafizeni protikorozni ochrany STL
plynovodu. Jedna se o dvé ocelova potrubi DN200, uloZen& soubézné s korytem Lodénice, ve vzdalenosti
cca 3 az 6 m od horni hrany bfehu. Vzgjemnd vzdalenost trub je podle vyjadfeni RWE Distribuéni sluzby
cca 10 m a hloubka ulozZeni trub je cca 2 m. Jedna se o Uzemi, kde v rdmci SO 01 bude snizovana Uroven
povrchu terénu — v téchto partiich ale pouze o max. 35 cm. Zafizeni protikorozni ochrany bude nutno pred
zahajenim terénnich Uprav vyty€it a v prabéhu praci jej ochranit podle propozic RWE Distribu¢ni sluzby
s.r.o. Celkova délka zabezpecovaného potrubi ¢ini (2x) 45 m".

SO 09.1 — Upravy vodovodil — zabezpeéeni kiiZzeni Lodénice a Gpravy v profilu lavky

V souvislosti s rozSifovanim koryta do levého biehu (SO 05.1) a rekonstrukci lavky pro pési (SO 06) bude
nutné zabezpecit stavajici trasu vodovodu (LPE110), kter4 kfizi Lodénici pode dnem jejiho koryta. V délce
Useku cca 27 m” bude nutné pravdépodobné provést prelozku tohoto potrubi a jeho uloZeni do chranicky.
Potrubi bude prochazet konstrukci ochranné zdi. V misté pravobiezni opéry lavky bude dale
(pravdépodobné) nutné prelozit vodovodni potrubi (téZ LPE110) v celkové délce cca 18 m (pfevdzna cast
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této trasy bude uloZena opét v chrani¢ce). Prelozit bude nutné také hydrant, ktery se nachézi v misté
pravobfezni opéry lavky.

SO 10 — Upravy na vefejném osvétleni

V souvislosti s vystavbou ochrannych zdi (SO 03 a 04) bude pravdépodobné nutné provést dilCi
pfemisténi (fadové o 1 az 2 m) dvou sloupl vefejného osvétleni a pfipadné i kratké Upravy tras jejich
napdjecich kabelt (fadové do 5m’). Jednd se o lokalitu v severni Casti trasy ochran. zdi SO 03
(v sousedstvi navrzeného schodisté) pres korunu zdi a na jiznim konci ulice Sedlecka (kolize s SO 04).

PS 01 — Mobilni ¢erpadla pro ¢erpani desStovych a prlsakovych vod

V souvislosti s pfedpokladanymi prisaky do chrdnéného Uzemi lokality JAnsk& se navrhuje pofizeni 2 az
3 mobilnich ¢erpadel na pfecerpavani proséklych vod do nechranéného Uzemi — s kapacitou & 20 I/s (na
benzinovy pohon). Umisténi €erpadel pfi povodni se bude pfizpisobovat aktualnim potfebam. Soucéasti
zafizeni budou i dostate¢né dlouhé hadice pro odvadéni €erpanych vod — doporucuje se délka 60 m.

Pro Gc¢ely pfeCerpavani nahromadénych destovych vod se navrhuje pofizeni mobilniho ¢erpadla (na

povrchovou kanalizaci — v profilu ulice Ke Brodu, na pravém bfehu Lodénice (viz téZ SO 07.4).

4.3.2 LOKALITA KARLSTEJNSKA
SO 21.1 — Objekt zpétné klapky na propustku pod dalnici

V kapitole 4.2 je popsén stavajici stav a navrh koncepce PPO Uzemi a z&stavby severné od délnice D5
podél ulice KarlStejnska. Prvotni ohroZeni této lokality zpUisobuje stavajici propustek pod naspem dalnice.
V rdmci PPO Lodénice se na vyusti tohoto propustku (v paté jizniho svahu dalnice) navrhuje osazeni
zpétné klapky profilu, odpovidajiciho profilu propustku — tedy DN 1000 mm. V souvislosti s osazenim
zpétné klapky se provedou i nezbytné stavebni Upravy vyusti.

SO 21.2 — Objekty zpétnych klapek na vyustich z arealu rybochovné stanice

Zatapeni zajmové lokality mohou pfi povodrovych pratocich zpusobovat také trubni vyusti z aredlu
z aredlu rybochovné stanice na JV tohoto areélu. Jedna se o celkem 3 vyusti - profild 300, 400 a 1000
mm. V ramci PPO Lodénice se na vyustich (v paté pravého bfehu Lodénice) navrhuje osazeni zpétny
klapek odpovidajicich profild — tedy DN 30, 400 a 1000 mm. V souvislosti s osazenim zpétnych klapek se
provedou i nezbytné stavebni Upravy vyusti.

SO 21.3 — PP zabezpeceni kanalizace v ulici KarlStejnska

Stavajici deStova kanalizace v severni Casti ulice KarlStejnsk& bude vhodnym zplasobem protipovodriové
zabezpe€ena — zpétnymi klapkami, instalovanymi v reviznich Sachtach. Podle mistnich pomérd bude
pfipadné vhodné zabezpecena i Cerpaci stanice splaskovych na levém bfehu Lodénice tak, aby i pfi jejim
odstaveni nemohlo dojit ke zpétnému zaplaveni nemovitosti.

SO 22 — Dostavba ochranné zdi po obvodé arealu rybochovné stanice

V pfipadé rozhodnuti o feSeni ochrany lokality zastavby v ulici KarlStejnské na uroven Qoo by bylo nutné
dobudovat stavajici nedplnou trasu ochranné zdi na pravém bfehu Lodénice v Useku nasep délnice D5 —
ulice V Chaloupkéach. Stavajici zdi by v pfipadé, Ze by byly zkompletovany, zajiStovaly ochranu az arovné
Q100 Se 17 cm rezervou. Pro Gcely zajisténi takovéto ochrany (Qip0 + 17 cm) by bylo potfebné dobudovat
dva Useky zdi — na SV obvodé areédlu rybochovné stanice v Useku 108,5 m” (vySka nad terénem max.
58 cm) a na SZ v Useku 13 m’(vySka nad terénem max. 1,20 m).

Pokud by byla poZadovana rezerva 30 cm nad hladinou Q¢ byla by dobudovavané Gseky zdi 0 13 cm
vySSi, navic i stavajici zed na SV by se musela 0 13 cm navysit.

Ochranna zed by byla obdobna té, ktera se navrhuje v lokalité Jansk& — Zelezobetonov4, zaloZena cca
v Urovni dna koryta Lodénice, Uhlového profilu (obracené pismeno T). V rdmci dobudovani zdi by bylo
rekonstruovano i oploceni arealu.

Pfed zahgjenim stavebnich praci budou vyty€eny inZenyrské sité v dotéeném Gzemi: vytlak kanalizace
PE200. Provede se nezbytné kaceni dfevin. Nasledné se provede skryvka povrchové humdzni vrstvy
(kterd bude pouzita nasledné pro zpétné ohumusovani upraveného terénu). Podle instrukci firmy
Vodovody a kanalizace Beroun se provede zabezpeceni prachodu kanalizace profilem ochranné zdi.

Nasledné se provede vykop pro zalozeni zdi. Podle zastizenych geologickych pomért bude zakladova
spara pfipadné zpevnéna vhodnym materialem (pfedpoklada se napf. pouzit zahlinéné Stérky).
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V pfipadé dostavby ochranné zdi bude nutné feSit prostup stavajiciho nahonu profilem nové zdi na Sz
aredlu. U paty zdi bude n&hon zatrubnén a bude zde vybudovana Sachta, vybavena hraditkem, umoZznuji-
cim pfi povodni zahradit vtok do arealu. Profil propustku a (nerezového hraditka) se pfedpoklada 600 mm.

Po dokonceni bude proveden zpétny zasyp zdi (na vzdusni strané), definitivné bude upraven i terén na
navodni strané (pfedevsim svah bfehu koryta).

Po dokonceni zdi, zpétnych z&sypl a Upravy svahu bfehu se provede rekonstrukce oploceni.

SO 23 — Profil mobilniho hrazeni v_podjezdu pod délnici

V pfipadé rozhodnuti o feSeni ochrany lokality zastavby v ulici KarlStejnské na uroven Qoo by bylo nutné
v ulici KarlStejnsk& vybudovat v profilu vjezdu do podjezdu délnice profil mobilniho hrazeni. PFfi béZzném
stavu by profil byl prdjezdny jako v sou€asnosti — vybudoval by se pouze Zelezobetonovy dosedaci prédh a
bocni zidky v paté svahu naspu dalnice.

Hloubka zalozeni prahu se pfedpoklada cca 1,6 m pod povrchem terénu (a vozovky), Sifka dosedaciho
prahu 0,4 m, v mistech slupic by zaklad byl roz&ifen na 60 cm. Sifka boé&nich zidek 60 cm. Délka profilu
mobilniho hrazeni (vozovky a chodnikd) 24 m", délka boc¢nich zidek — po 2 m". VySka levé boéni zidky
72 cm, vySka pravé boc¢ni zidky 7 cm nad terénem. V pfipadé poZzadavku na 30 cm bezpec€nost. rezervu
nad hladinou Qo (Vviz téZ text 0 SO 22) by zidky byly o dalSich 13 cm vySsi.

Pfed zahgjenim stavebnich praci budou vyty€eny inZenyrské sité v dotéeném UGzemi: vodovodni
potrubi LT100 a OC150 mm, STL plynovod, telekomunikacni kabely a kabel NN.

Nasledné se provede vykop pro zaloZzeni dosedaciho prahu a bocnich zidek, soubézné budou
zabezpeceny stavajici inzenyrské sité prochazejici vykopem. Podle zastizenych geologickych pomérud
bude zakladovéa spara pfipadné zpevnéna vhodnym materidlem (pfedpoklada se napf. pouzit zahlinéné
Stérky). Podle instrukci firem Vodovody a kanalizace Beroun, RWE Distribu¢ni sluzby s.r.o., CETIM a.s. a
CEZ Distribuce a.s. se provede zabezped&eni prichodd vySe uvedenych inZenyrskych siti dosedacim
prahem profilu mobil. hrazeni a provede se betondz dosedaciho prahu a bocnich zidek.

Po dokonceni Zelezobetonové konstrukce bude proveden zpétny zasyp, definitivné bude upraven
povrch terénu, v€etné obnoveni dfive vybouranych vrstev konstrukce vozovky a chodnikd.

SO 24 — Prostup kanalizace profilem ochranné zdi arealu rybochovné stanice

V pfipadé rozhodnuti o feSeni ochrany lokality zastavby v ulici KarlStejnské na uroven Qoo by bylo nutné
se souhlasem firmy Vodovody a kanalizace Beroun provést vodotésny prostup stavajiciho kanalizaéniho
potrubi (PE200 mm) profilem ochranné zdi.

SO 25 — Prostup STL plynovodu profilem mobil. hrazeni

V pfipadé rozhodnuti o feSeni ochrany lokality zastavby v ulici KarlStejnské na Groven Qiqo bude nutné se
souhlasem firmy RWE Distribu¢ni sluzby provést vodotésny prostup stavajiciho STL plynovodu profilem
dosedaciho prahu mobilniho hrazeni v profilu viaduktu pod dalnici D5 (viz SO 23).

SO 26 - Prostup NN kabelu profilem mobil. hrazeni

V pfipadé rozhodnuti o feSeni ochrany lokality zastavby v ulici KarlStejnska na uroven Qiqo bude nutné se
souhlasem firmy CEZ Distribuce provést vodotésny prostup stavajiciho NN kabelu profilem dosedaciho
prahu mobilniho hrazeni v profilu viaduktu pod dalnici D5 (viz SO 23).

SO 27 - Prostup vodovodu profilem mobil. hrazeni

V pfipadé rozhodnuti o feSeni ochrany lokality zastavby v ulici KarlStejnské na Uroven Qg0 bude nutné se
souhlasem firmy Vodovody a kanalizace Beroun provést vodotésny prostup stavajicich vodovod( (LT100
a OC150 mm) profilem dosedaciho prahu mobilniho hrazeni v profilu viaduktu pod dalnici D5 (viz SO 23).

SO 28 - Prostup sdélovacich kabell profilem mobil. hrazeni

V pfipadé rozhodnuti o feSeni ochrany lokality zastavby v ulici KarlStejnské na droven Qiqo bude nutné se
souhlasem firmy CETIM provést vodotésné prostupy stavajici trasy sdélovacich kabelt profilem
dosedaciho prahu mobilniho hrazeni v profilu viaduktu pod dalnici D5 (viz SO 23).

PS 21.1 — Mobilni ¢erpadla pro ¢erpani destovych a prisakovych vod

V souvislosti s predpokladanymi prasaky do chranéného Uzemi lokality KarlStejnska a v souvislosti
s faktem, Ze se jednd C&ste€né o bezodtoké Uzemi se navrhuje pofizeni mobilnich Cerpadel na
pfeCerpavani prosaklych vod a nahromadénych destovych vod z chrdnéného Uzemi — s kapacitou & 20 /s
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(na benzinovy pohon). Umisténi Cerpadel pfi povodni se bude pfizplsobovat aktualnim potfebdm
(pravdépodobné na parcelach p.¢. 689 a pfipadné i 695/1). Soucasti zafizeni budou i dostatecné dlouhé
hadice pro odvadéni ¢erpanych vod — doporucéuje se délka min. 85 m.

PS 22 — Hrazeni nahonu rybochovné stanice

V pfipadé rozhodnuti o feSeni ochrany lokality zastavby v ulici KarlStejnska na Uroven Qig a tedy
v pfipadé dostavby ochranné zdi po obvodé aredlu rybochovné stanice bude nutné FeSit prostup
stavajiciho nahonu profilem nové zdi na SZ aredlu. U paty zdi bude nahon zatrubnén a bude zde
vybudovdna Sachta, vybavena hraditkem, umoznujicim pfi povodni zahradit vtok do arealu. Profil
nerezového hraditka (a propustku) se predpoklada 600 mm.

PS 23 — Mobilni hrazeni v profilu podjezdu dalnice

Pro hrazeni profilu viaduktu pod D5 v ulici KarlStejnska (SO 23) se navrhuje hradidlové hrazeni z lehkych
slitin. Hrazena plocha profilu je 10,4 m® (v pfipadé 30 cm rezervy nad hladinou Qi 13,5 m?), délka
hrazeného profilu 24,0 m, max. vySka hrazeni 0,72 m (pfipadné 0,85 m). Soucasti dodavky mobilniho
hrazeni jsou kromé hradidel také slupice, které se pfi povodni montuji do konstrukce dosedaciho prahu a
kotevni prvky slupic a bo¢ni drdzky, napevno osazené v Zelezobetonové konstrukci. Souc¢asti dodavky je i
souvisejici montédzni material. Bézna délka hradidel je 3,0 m — v profilu by tak byly osazovano 7 slupic.

4.4  CLENENI STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavby je mozné ¢Elenit na stavebni objekty a provozni soubory (podle viceméné samostatnych Casti
stavby); podrobnéjsi popis objektt a soubort v pfedchozi kapitole:

PPO lokalita Janska

e SO 01— Terénni Gpravy u COV Janské

e SO 02 - Ochranna hraz u fotbalového hristé

e SO 03 - Ochranné zed v useku hristé — Zelezniéni most

e SO 04 — Ochranna zidka v ulici Sedlecka

e SO 05.1 — RozSiteni koryta Lodénice v Useku jizné od lavky

e SO 05.2 - RozSifeni koryta Lodénice v Useku severné od lavky

e SO 06 — Rekonstrukce lavky pro pé&si

e SO 07.1 — Upravy na kanalizacich — u COV Janska

e SO 07.2 - Upravy na kanalizacich — v profilu u lavky

e SO 07.3 - Upravy kanalizaci - vyusti v lokalité Janska

e SO 07.4 - Upravy kanalizaci — vyust povrchového odvodnéni

e SO 07.5 - Upravy kanalizaci — Gpravy v lokalité ulice Sedlecka

e SO 08.1 — Upravy plynovodi - pfelozka STL plynovodu

e SO 08.2 — Upravy plynovod(l — ochrana zafizeni protikorozni ochrany u COV Janska
e SO0 09.1 — Upravy vodovodl — zabezpe&eni kfizeni Lodénice a Gpravy v profilu lavky
e SO 10 — Upravy na vefejném osvétleni

e PS 01 — Mobilni &erpadla pro &erpani destovych a prisakovych vod

PPO lokalita KarlStejnska

e SO 21.1 — Objekt zpétné klapky na propustku pod dalnici

e SO 21.2 — Objekty zpétnych klapek na vyustich z aredlu rybochovné stanice
e SO 21.3 — PP zabezpeceni kanalizace v ulici KarlStejnska

e SO 22 — Dostavba ochranné zdi po obvodé arealu rybochovné stanice

e SO 23 — Profil mobilniho hrazeni v_podjezdu pod dalnici

e SO 24 — Prostup kanalizace profilem ochranné zdi arealu rybochovné stanice
e SO 25 — Prostup STL plynovodu profilem mobil. hrazeni

e SO 26 - Prostup NN kabelu profilem mobil. hrazeni

e SO 27 - Prostup vodovodu profilem mobil. hrazeni

e SO 28 - Prostup sdélovacich kabell profilem mobil. hrazeni
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e PS 22 — Hrazeni nahonu rybochovné stanice
e PS 21.1 — Mobilni erpadla pro ¢erpani destovych a prisakovych vod
e PS 23 — Mobilni hrazeni v profilu podjezdu dalnice

4.5 SEZNAM DOTCENYCH POZEMKU

Dale uvedené zdbory pozemku se tykaji pouze katastralniho dzemi Lodénice u Berouna — viz nasledujici
strany. Zakres dotceni pozemkl v rAmci stavby a jejiho provadéni je proveden v pfiloze B.3.

V tabulce je vyznaceno také (pfedbézné) vyjadieni vlastnika (spravce) dot€eného pozemku - souhlas s
prodejem pfislusné ¢asti dot¢eného pozemku, pfip. s jeho dotéenim stavbou, nebo souhlas s prodejem
pFislusné ¢asti dot€eného pozemku, ale s podminkami, nebo nesouhlas majitele se stavbou (a s prodejem
pfislusné €asti dot€eného pozemku, pfip. s jeho dotéenim stavbou). Vyznaceny jsou i pfipady, kdy se
nepodafilo od majitele ziskat ke stavbé vyjadreni.
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PPO Lodénice — lokalita Janské - dotéené parcely

Janska — zakladni FeSeni PPO

parcela LV druh ploch | vlastnik trvaly zabor | docas | zasahuje jizv | poznamky
(m?) ny |souéasnosti do
zabor | pozemku kory-
to vod. toku?
1705 | 1222 | oma pida | Hamada Marinings Sedlecka 108, Janska, 26742 Eodenice | 0] ano ne ochranna zed
1943 748 zahrada Varkova llona, Horni 82, Janska, 26712 Lodénice 2 ano ne -1l -
1922 | 10001 | ostat. plocha | Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 2 ano ne -1l -
1953 804 zahrada SJIM Musinsky Karel a MuSinska Dana, Sedlecka 98, Janska, 13 ano ne -1l -
26712 Lodénice
1954 | 60000 ostatni CR, Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Rasinovo 6 ano ne -1l -
1704 plocha nébrezi 390/42, 12800 Praha 2 0| ano ne -1l -
1700/17 | 60001 TTP CR, Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, 623 | ano | ano - okrajové | ochranna hraz
Kaplanova 1931/1, 14800 Praha 4
1700/12 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 67 ano ano - okrajové | - Il -
1700/11 24 TTP Zemédélské druzstvo Mofina, €. p. 29, 26717 Morina 43 ano ano - okrajové | - Il -
1700/10 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 1 ano ano - okrajové | - Il -
1700/18 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 30 ano ne -1 -
1846/8 | 10001 | ostat. plocha | Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 386 ano ano - okrajové | ochrannd hraz a zed
1846/11 | 60001 | ostat. plocha | CR, Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky 1 ano ano - okrajové | ochrannd hraz
1846/9 195 | ostat. plocha 3, (pfip. ano ano -1 -
cely tj. 108)
1846/10 | 10001 | ostat. plocha 4] ano ano ochranna hraz a zed
1841 708 zahrada 0 ano ne ochranna zed — zcela okrajové,
schudky
1842 | 10001 | ostat. plocha | Obec Lodénice, Husovo ndm. 4, 26712 Lodénice 18 ano ne najezd. rampa na lavku
1686 296 | vodni plocha CR, Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 106/8, 15000 Praha 5 ano ano ochranna zed, schiidky, LB -
rozSifeni koryta (berma)
1813 | 10001 | ostat. plocha | Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 122 ano ano ochranna zed, lavka, vyusténi
prikopu
1806 704 zahrada Drizdalova JindfiSka, Druha 28, Janska, 26712 Lodénice 20 ano ano ochranna zed
Sladka Bozena, Druha 28, Janska, 26712 Lodénice
1805 zastav. plo- | Dfizdalova JindfiSka, Druha 28, Janska, 26712 Lodénice 1 ano ano ochranna zed - okrajové
cha anadv. | Sladka Bozena, Druha 28, Janskéa, 26712 Lodé&nice
1803 zahrada Drizdalova JindfiSka, Druha 28, Janska, 26712 Lodénice 6 ano ano ochranna zed - okrajové, kanaliz.
Sladka Bozena, Druha 28, Janska, 26712 Lodénice vyust
1795/1 800 zahrada 8 ano ano ochranna zed
1795/2 24 ano ano ochranna zed, schidky
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PPO Lodénice — lokalita Janské - dotéené parcely

Janska — zakladni FeSeni PPO

parcela LV druh ploch | vlastnik trvaly zabor | docas | zasahuje jizv | poznamky
(m?) ny |souéasnosti do
zabor | pozemku kory-
to vod. toku?
1791 722 zahrada 42, (prip. ano ano ochranna zed
cely tj. 51)

1790 28 ano ano ochranna zed
1789/1 101 ano ano ochranna zed, kanaliz. vyust

1811 | 10001 | ostat. plocha | Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 9 ano ano ochranna zed, schody

1727 725 zahrada Dudychovéa Sérka, V zavétFi 66, Janska, 26712 Lodénice 42 ano ano ochranna zed

1724 698 zahrada Zika Kvétoslav, V zavétti 35, Janska, 26712 Lodénice 22 ano ne ochranna zed

1722 697 zahrada Senko Imrich, V zavétii 34, Janska, 26712 Lodénice 7 ano ne ochranna zed

1652/11 | 1044 ostatni CR, Spréava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, DIaZzdéna 89 ano ano ochranna zed, Gpravy terénu
plocha 1003/7, 11000 Praha 1 (rampy), kanaliz. vyust

1694 793 TTP Balik Petr, U Potoka 68, HoStice, 25069 Vodochody 38 ano ano rozSifeni koryta (berma)

1699 296 | vodni plocha | CR, Povadi Vitavy, statni podnik, Hole¢kova 106/8, 15000 Praha 5 ano ano rozSifeni koryta (berma)
1693/4 195 TTP 128 ano ano rozSifeni koryta (berma)

1701 | 10001 | vodni plocha | Obec Lodénice, Husovo ndm. 4, 26712 Lodénice ano ano rozSifeni koryta (berma)

1683 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 71 ano ano rozSifeni koryta (berma)

1691 785 TTP 131 ano ne rozsSifeni koryta (berma)

1674 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 657 ano asi ano rozSifeni koryta (berma)

1682 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice (cely) 122 ano ano rozSifeni koryta (berma), lavka

1673 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 87 ano ano - okrajové | rozSifeni koryta (berma), lavka

1687 | 10001 | ostat. plocha | Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 28 ano ne rozSifeni koryta, kanaliz. vyust
1672/2 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 45 ano ne rozSifeni koryta (berma)
1672/1 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 352 ano ano rozSifeni koryta, kanaliz. vyust

1685 296 | ostat. plocha | CR, Povadi Vltavy, statni podnik, Hole¢kova 106/8, 15000 Praha 5 (cely) 434 ano ano rozSifeni koryta (berma)
1662/1 | 1308 TTP SJM Jelinek Jaroslav Ing. a Jelinkova Martina, Na Fialce Il 560 ano asi ano - rozSifeni koryta (berma)

1692/12, 16300 Praha 6 okrajové
1659 83 ano ne rozSifeni koryta (berma)
1653 RS E ] ECORING s.r.o., €. p. 109, 26712 Lodénice ano ano rozSifeni koryta (berma)
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PPO Lodénice — lokalita Jdnské - dotéené parcely
Janska — opatreni u €OV

parcela LV druh ploch | vlastnik trvaly zabor docasny poznamky
(m?) zé&bor
1700/8 | 10001 TTP Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 0 ano terénni Upravy
1703 296 |vodni plocha| CR, Povodi Vitavy, statni podnik, Holekova 106/8, 15000 Praha 5 0 ano terénni Upravy

PPO Lodénice — lokalita KarlStejnska - dotéené parcely
Lodénice — PP opatfeni v lokalité KarlStejnskéa

parcela LV druh ploch | vlastnik trvaly zabor (m°) | poznamky
856 | 10001 | ostat. plocha | Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 26712 Lodénice 0 | pfipadny prdh mobil. hrazeni
679/1 K7 NS il EWl StredoCesky kraj, Krajska sprava a udrzba silnic Stredoceského 0 | pfipadny prédh mobilniho hrazeni
- silnice kraje, pfispévkova organizace, Zborovska 81/11, 15000 Praha 5
742/3 | 10002 TTP Stéatni pozemkovy Urad, Husineck& 1024/11a, 13000 Praha 3 0 | pfipadny prédh mobil. hrazeni
1621/1 48 ostatni Ceska republika, Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 2 | pfipadna bocni zidka hrazeni v paté svahu naspu a ¢ast
plocha - 546/56, 14000 Praha 4 prahu mobil. hrazeni
1620/12 48 dalnice 2 | zpétné klapky na vyusténich propustkd; pfip. boéni zidka

hrazeni v paté svahu naspu a ¢ast prahu mobil. hrazeni

35/1 48 | vodni plocha 0 | zpétné klapky na vyusténich propustkud

628/1 841 | ostat. plocha | MAVAB Consulting s.r.o., Lhotska 2204/18, 19300 Praha 9 111 | pfipadné dobudovani ochranné zdi, opatfeni na kanalizaci
34/3 vodni plocha 1 | pfipadné dobudovani ochranné zdi

34/10 vodni plocha 6 | pfipadné dobudovani ochranné zdi, hrazeni ndhonu
34/8 vodni plocha 4 | pfipadné dobudovéani ochranné zdi, hrazeni ndhonu

vysvétlivky: [ ] zemé&délsky padni fond

souhlas majitele s prodejem prislusné ¢asti dot¢eného pozemku, prip. s jeho dotéenim stavbou

souhlas majitele s prodejem prislusné ¢asti dot¢eného pozemku, pfip. s jeho dotéenim stavbou, ale za urcitych podminek (viz jednotliva vyjadreni)
I nesouhlas majitele s prodejem prislusné ¢asti dotéeného pozemku, pfip. s jeho dotéenim stavbou

[ ] majitel se k zaméru stavby a prodeji pfislusné ¢asti dotseného pozemku nevyjadsl

poznamky: zhodnoceni charakteru dotceni (trvalé x do¢asné) pozemkd je na prisluSném stavebnim Gfadu a na dohodé mezi investorem stavby a prfisluSnym majitelem (spravcem)
pozemku; dale jsou uvedeny Gvahy projektanta, jak charakter dotéeni hodnotil:

— vystavba jakychkoli objektd pro PPO (v pfipadé pozemkd ve vlastnictvi obce, nebo spravé Povodi Vitavy, s.p.) na pozemcich charakteru ,vodni plocha“ je hodnocena
jako docasné dotéeni (zabor) tohoto pozemku, protoze Gcel pozemku zistane nezménén (stéle se bude jednat o pozemek pro odvadéni prip. akumulaci povrch. vod);

— Upravy a prelozky inzenyr. siti, provadéné na pozemcich jakéhokoli charakteru, jsou hodnoceny jako do¢asné dotéeni, resp. zabor (¢asti) tohoto pozemku
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4.6 UDAJE O OCHRANE STAVBY

Zpusob zajiSténi pripadné ochrany (vefejné prospésnych) staveb je v kompetenci investora a budouciho
uZivatele stavby — Povodi Vitavy, s.p. a Obce Lodénice. Principy ochrany se doporucuje pfipadné zakotvit
v provoznim fadu dokonceného dila, pfipadné v aktualizaci Gzemniho planu obce.

4.7 HARMONOGRAM A ETAPIZACE

Vystavbu je moZné realizovat ve dvou (pfipadné tfech) samostatnych etapéch:
1. Protipovodnova opatfeni — Lokalita Janska
2. Protipovodnova opatfeni — Lokalita KarlStejnska — ochrana do Q19 az Qq
3. Protipovodnova opatfeni — Lokalita KarlStejnska — pfipadné dobudovani ochrany do Q1o

Podle charakteru a naro¢nosti stavby Ize pfedpokladat realizaci stavby v délce:
e ad 1:10 aZ 15 mésicu
e ad2:5az8meésicl

4.8 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY

Dale je uveden propocet investi¢nich nakladd pro jednotlivé stavebni objekty a provozni soubory — po
jednotlivych stavebnich celcich:

stav. objekt,
prov. soubor

stavebni celek - nazev stavebniho objektu (provoz. souboru)

zéklad. rozpocto-
vé naklady (K¢)

| PPO lokalita Janska

SO 01 | Terénni tpravy u COV Janska 585.000
SO 02 | Ochranné hraz u fotbalového hfisté 623.000
SO 03 | Ochranna zed v Gseku hfisté — Zeleznié¢ni most 11.356.000
SO 04 | Ochranna zidka v ulici Sedlecka 1.113.000
SO 05.1 | RozSifeni koryta Lodénice v Useku jizné od lavky 2.594.000
SO 05.2 | Rozsifeni koryta Lodénice v Useku severné od lavky 3.180.000
SO 06 | Rekonstrukce lavky pro pési 2.999.000
SO 07.1 | Upravy na kanalizacich — u COV Janska 750.000
SO 07.2 | Upravy na kanalizacich — v profilu u lavky
SO 07.3 | Upravy kanalizaci - vyusti v lokalité Janska
SO 07.4 | Upravy kanalizaci — vyust povrchového odvodnéni
SO 07.5 | Upravy kanalizaci — Gpravy v ulici Sedlecka
SO 08.1 | Upravy plynovodd - prelozka STL plynovodu 250.000
S0 08.2 | Upravy plynovod( — ochrana zafizeni protikorozni ochrany u COV Janska
SO 09.1 | Upravy vodovodil — zabezpe&eni kfizeni Lod&nice a Gpravy v profilu lavky 80.000
SO 10 | Upravy na vefejném osvétleni 45.000
PS 01 | Mobilni ¢erpadla pro ¢erpani destovych a prisakovych vod 1.180.000
PPO lokalita Janska — finan¢ni rezerva 15 % 3.713.000
PPO lokalita Janska - stavebni objekty a provozni soubor - celkem 28.468.000
PPO lokalita KarlStejnska
SO 21.1 | Objekt zpétné klapky na propustku pod dalnici 150.000
SO 21.2 | Objekty zpétnych klapek na vyustich z aredlu rybochovné stanice 275.000
SO 21.3 | PP zabezpeceni kanalizace v ulici KarlStejnska 45.000
PS 21.1 | Mobilni ¢erpadla pro ¢erpani destovych a prisakovych vod 80.000
SO 22 | Dostavba ochranné zdi po obvodé arealu rybochovné stanice 3.125.000
SO 23 | Profil mobilniho hrazeni v podjezdu pod dalnici 547.000
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stav. objekt, | stavebni celek - nazev stavebniho objektu (provoz. souboru) zaklad. rozpoéto-
prov. soubor vé naklady (K¢)
SO 24 | Prostup kanalizace profilem ochranné zdi arealu rybochovné stanice 85.000

SO 25 | Prostup STL plynovodu profilem mobil. hrazeni

SO 26 | Prostup NN kabelu profilem mobil. hrazeni

SO 27 | Prostup vodovodu profilem mobil. hrazeni

SO 28 | Prostup sdélovacich kabell profilem mobil. hrazeni

PS 22 | Hrazeni ndhonu rybochovné stanice 75.000

PS 23 | Mobilni hrazeni v profilu podjezdu dalnice 130.000
PPO lokalita KarlStejnska — ochrana na Q,q - finanéni rezerva 15 % 677.000

Z - PPO lokalita KarlStejnska - ochrana na Q,, — staveb. objekty a provoz. soubory 550.000
Z - PPO lokalita KarlStejnska - ochrana na Qoo — staveb. objekty a provoz. soubory 5.189.000
PPO Lodénice — stavebni objekty a provozni soubory - ochrana na Qg - celkem 33.657.000

pozn.: v pfipadé SO 02 se pocita s dovozem vhodné zeminy pro nasyp hraze ze vzdalenosti do 15 km, pfedpoklada
se, ze pfebytecny vykopek bude likvidovan ulozenim na skladce v 15 km, vé. poplatku za ulozeni

5. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA
5.1 VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Provedenim zaméru nedojde v zaimovém Uzemi ke zhorSeni stavu Zivotniho prostfedi. Nejvyznamné;si
ovlivnéni bude souviset s redukci dfevinného porostu v koryté a na bfezich vodniho toku Lodénice, ktera
je ale nutnd pro zajisténi poZzadované kapacity tohoto vodniho toku pro pfevadéni povodni bez zatapéni
obytné zastavby.

ZhorSeni stavu Zivotniho prostfedi stavba prfechodné zpusobi v okoli stavenist v obdobi realizace
investice a to (s ohledem na jeji charakter) v pomérné omezené mife. Po dobu realizace stavby bude také
dochéazet ke zvySeni provozu na verejnych komunikacich pfi dovozu stavebniho materiélu.

5.1.1 VLIV STAVBY NA OVZDUSI A KLIMA
Provedenim zaméru nebude klima ani ovzdusi nijak ovlivhéno.

5.1.2 VLIV STAVBY NA HLUKOVOU SITUACI
Provedenim zaméru nedojde k ovlivnéni stavajici akustické situace.

5.1.3 OCHRANA ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU A LESU

V souvislosti s realizaci protipovodnovych opatfeni v lokalité Janskd dojde ktrvalému zdboru c&asti
pozemkd, které v soucasnosti nalezi do zemédélského pudniho fondu (ZPF). V déle uvedené tabulce jsou
uvedeny dotéené pozemky ZPF, s uvedenim zdlvodnéni zaboru a s odhadovanou vymeérou zaboru. Na
tomto misté je na misté uvést, Ze vyznamné Casti dale uvedenych pozemkl (oznacenych #) jsou jiz
v soucasnosti diléim zplsobem soucésti koryta vodniho toku a jako zemédélské je v téchto ¢astech nelze
vyuZivat.

S ohledem na rozsah stavby se zdbor ZPF ve vySi 0,34 ha nejevi jako vyznamny. Pfitom zabor
vyuzitelného ZPF bude ve skute¢nosti o cca 1/3 nizSi — viz pfedchozi odstavec.

parcela LV druh vlastnik trvaly za- | poznamky
ploch bor (m?)
1943 748 | zahrada | Varkova llona 2 | ochranna zed
1953 804 | zahrada | SJM MusSinsky Karel a MuSinska Dana 13 -11-

1700/17 | 60001 TTP CR, Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky 623 | ochrannd hraz
#1700/12 | 10001 TTP Obec Lodénice 67 | -1l-
#1700/11 24 TTP Zemédélské druzstvo Mofina 43 | -1l -
#1700/10 | 10001 TTP Obec Lodénice 1(-1-

1700/18 TTP 30 | -1I-

# 1806 704 | zahrada | Drizdalova Jindriska, Sladka Bozena 20 | ochranna zed
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parcela LV druh vlastnik trvaly za- | poznamky
ploch bor (m?)

#1803 zahrada 6 | ochranna zed
#1795/1 800 | zahrada | Radova Vladana 8 | ochranna zed
#1795/2 24 | ochranna zed

#1791 722 | zahrada | SIM Smola Martin Ing. a Smolova Martina Mgr. 42 | ochrannd zed

#1790 28 | ochranna zed
#1789/1 101 | ochranna zed

#1727 725 | zahrada | Dudychova Sarka 42 | ochranna zed

1724 698 | zahrada | Zika Kvétoslav 22 | ochranna zed
1722 697 | zahrada | Senko Imrich 7 | ochranna zed

#1694 793 TTP Balik Petr 38 | rozSifeni koryta
#1693/4 195 TTP Pankova Zderka 128 | rozSifeni koryta

#1683 | 10001 TTP Obec Lodénice 71 | rozSifeni koryta

1691 785 TTP SJM Lhotan Milan a Lhotanova Miloslava, Lhotanova M. 131 | rozSifeni koryta

#1674 | 10001 TTP Obec Lodénice 657 | rozsSifeni koryta

#1682 | 10001 TTP 122 | rozSifeni

#1673 | 10001 TTP 87 | koryta, lavka

1672/2 | 10001 TTP 45 | rozSifeni koryta
#1672/1 | 10001 TTP 352 | rozsifeni koryta
#1662/1 | 1308 TTP SJM Jelinek Jaroslav Ing. a Jelinkova Martina 560 | rozSifeni koryta

1659 83 | rozSifeni koryta
trvaly travni porost celkem 3038
zahrady celkem 315
zemédélsky padni fond celkem 3 353

K zaboru pozemk s funkci lesa v souvislosti se stavbou nedojde.

5.1.4 KACENIi DREVIN

V souvislosti s vystavbou protipovodnovych opatfeni bude nutné provést kaceni a myceni dfevin.
Prakticky kompletné budou dfeviny na pravém bfehu Lodénice v lokalité Janska odstranény v ramci
vystavby ochranné zdi (SO 03) a ¢astecné také v rAmci vystavby ochranné hraze (SO 02). Malé mnozZstvi
dfevin bude odstranéno v ramci Gprav terénu u COV Janska (SO 01). Vé&tsi rozsah kaceni bude nutny
také v rdmci rozSifovani koryta do levého bfehu (SO 05.1 a SO 05.2) — v tomto pfipadé bude ale mozné
nékteré dfeviny zachovat (pokud by vyznamné negativné neovliviiovaly prachod povodni).

Dil¢i kaceni nelze vylougit ani pfi realizaci ochranné zdi u ulice Sedlecka (SO 04) a pokud by byla
provadéna dostavba ochranné zdi po obvodé rybochovné stanice, pak i v ramci jeji vystavby (SO 22).

Povolovani kaceni je v kompetenci obecniho Ofadu, ten také muZe rozhodnout o realizaci
kompenzacni — nahradni — vysadby.

5.1.5 VLIV STAVBY NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY A HORNINOVE PROSTREDI

Povrchové vody
Provedenim zdméru nedojde k negativnimu ovlivnéni stavajiciho stavu — stavajici povrchové odvodnéni
jak v lokalité Janska, tak KarlStejnské zustane zachovano.

Pozadavkem ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod v dobé provadéni staveb je vylouceni
pouziti technologii, které by mohly ohrozit kvalitu vody. Dodavatel stavby bude povinen zpracovat
havarijni a povodnovy plan stavby a zajistit jejich schvaleni pfisluSnymi organy statni spravy. Stavenisté je
tfeba vybavit prostfedky pro okamzitou likvidaci pfipadné havérie, ktera by mohla kvalitu vody ohrozit a
proskolit pracovniky stavby pro feSeni takové havarie.

5.1.6 VLIV NA ODTOKOVE POMERY

Provedenim zaméru dojde k pozitivnimu ovlivnéni stavajiciho stavu v lokalité Janskéd — podrobnéji kapitola
3.4. Hladiny pfi prdchodu velkych vod budou pfevdzné — ve srovnani se sou¢asnym staven — na nizsi
arovni, tedy i rozsah zaplaveného Uzemi se zredukuje. To souvisi pfedevSim s planovanym rozSifenim
koryta Lodénice a s vytvofenim bermy na levém bfehu, ale také s redukci poctu dfevin, zasahujicich do
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prato€éného profilu pfi povodnich. V mimopovodhovém obdobi nedojde k zaznamenatelnému ovlivnéni
stavajiciho stavu.

V lokalité KarlStejnské bude — v pfipadé dobudovéni ochranné zdi po obvodé rybochovné stanice -
v Useku mezi naspem délnice a profilem ulice V Chaloupkéach vyloucen rozliv do pravobreZni inundace.
Urovné hladin pfi povodnich tim ale ovlivnény nebudou. V mimopovodiiovém obdobi nedojde k zadnému
ovlivnéni proti stavajicimu stavu (podrobnéji kapitola 3.4).

5.1.7 ODPADY

PFi provozu novych objektd a zafizeni budou vznikat odpady v souvislosti s udrzbou zatravnénych
povrchd hrazi a bfehd vodnich tokd a odpady z udrzby technologického zafizeni (dieselagregéaty, Cerpadla
apod.).

5.2 VLIV STAVBY NA PRIRODU A KRAJINU

Provedenim zdméru a jeho realizaci dojde k ovlivnéni vyznamnych krajinnych prvkd vodni tok a udolni
niva vodniho toku Lodénice a to pfedevSim z hlediska zasahu do stavajicich dfevinnych porost(. Tento
zasah bude muset byt posouzen (na zékladé Zadosti pfedlozené investorem stavby) pfisluSnym organem
ochrany pFirody — v tomto pfipadé M&U Beroun — odborem Zivotniho prostfedi (lokalita Karlstejnska) a
AOPK Cesky kras (lokalita Janské). Podklady pro toto posouzeni bude mozné pfipravit az v dali fazi
pfipravy zdméru (po provedeni podrobného dendrologického prizkumu a po upfesnéni technického
navrhu opatreni).

5.3 VLIV NA CHRANENA UZEMIi A SOUSTAVU NATURA 2000

Zajmové Gzemi lokality Janska se celé nachazi ve 3. z6né& odstupfiované ochrany pfirody CHKO Cesky
Kras (hranici tvofi na severu a SZ Zelezniéni trat Praha — Rudna — Beroun).

Cést lokality - Lodénicky potok a nezastavéna &ast jeho nivy jizné od lavky pro pé&si (v pokragovani
ulice U HFisté) - naleZi do evropsky vyznamné lokality CZ0214017 KarlStejn — Koda. Mezi specifické druhy
a spoleCenstva patfi: kontinentalni opadavé kroviny, vépnité nebo bazické skalni travniky, panonské
skalni travniky, polopfirozené suché travniky a facie kfovin na vapnitych podlozich — vSe predevSim ve
vazbé na skalni vychozy mimo zjmové Uzemi stavby; stfedoevropské vapencové buciny, dubohabfiny,
sutové lesy, panonské Sipadkové doubravy — pfevazné mimo zajmové Uzemi stavby; vyznamnymi druhy
rostlin jsou vcelnik rakousky (stepni rostlina), zvonovec liliolisty (vytrvala bylina v EVL vzéacné),
vyznamnymi druhy Zivoc€ichd jsou netopyr ¢erny a netopyr velky.

V Gzemnim planu obce je vyzna&en navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES). Vodni tok
Lodénice je registrovan jako lokalni biokoridor (v zastavbé Castecné funkeni, mimo zastavbu funkéni),
Gzemi rybochovného aredlu mezi KarlStejnskou ulici a vodnim rokem Lodénice je evidovano jako lokalni
biocentrum (LBC 5) — ¢€éaste¢né funkéni. Tyto fakty bude nutné pfi podrobnéjSim navrhu stavebnich
opatfeni zohlednit.

Ve vychodni €asti parcely €. 1700/17 podél pravého bfehu Lodénického potoka byl podle Gdaju
AOPK v minulosti opakované zjiStén vyskyt silné ohroZzeného druhu motyla modraska bahenniho.

5.4 NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNIi PASMA

Zpusob zajisténi pfipadné ochrany stavby je v kompetenci investora a budouciho spravce stavby — Povodi
Vitavy, s.p., nasledné pak obce Lodénice. Principy ochrany se doporucuje zakotvit v provoznim fadu
dokonceného dila, pfipadné téz v aktualizaci uzemniho planu obce a v aktualizovaném povodnovém
planu obce.
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6. DOPORUCENI PRO DALSIi POSTUP PRIPRAVY STAVEB

V rémci dalSi pfipravy staveb je nutné (doporucuje se) dofeSit a provést:

— projednani staveb a dosazeni dohod se v3emi vlastniky dotéenych pozemkd az po zajisténi
vykupu dot€enych €asti pozemk

— provedeni podrobného dendrologického pridzkumu vSech ploch, kde se planuje kaceni a myceni
drevin a zpracovani podkladi pro povoleni kaceni a pro pfipadné stanoveni rozsahu nahradnich
vysadeb

— projednani staveb se vSemi dotenymi subjekty statni spravy — predevSim v oblasti ochrany
pfirodniho prostfedi (napf. podminky zasaht do vyznamnych krajinnych prvku)

— na zékladé vysledkd projednani staveb s vlastniky dotéenych pozemkd a dotéenymi subjekty
statni spravy pfipadné modifikace navrzeného feSeni, v€. posouzeni jejich vlivu na hladinovy
rezim

— provedeni posouzeni efektivity navrzenych PP opatfeni v lokalité KarlStejnskd pro obé pod-
varianty feSeni (ochrana na Qio, nebo na Qi) a rozhodnuti o Zadosti o dotaci i pro tuto lokalitu a
zvolenou pod-variantu

— projednani staveb se vSemi dotéenymi majiteli a spravci inzenyrskych siti a sjednani podminek
jejich ochrany a provadéni Uprav a prelozek

— provedeni podrobného inZzenyrskogeologického a hydrogeologického prazkumu, provedeni
(modelovych) vypoctl pro upfesnéni navrhu systému zaloZeni objektd (PP bariér) a jimani a
odcerpavani prasakovych vod (v€. upfesnéni poctu a kapacity Cerpadel)

— provedeni pasportu studni v chranéném U(zemi lokalit JAnska a KarlStejnska a pfipadni navrh
opatfeni pro jejich zabezpeceni pfi povodnich

— provedeni nezbytného geodetického domérfeni stavbou dotéenych lokalit

— statické a architektonické feSeni nové lavky pro pési (v pokracovani ulice U HFisté)

— vynéti stavbami dotcenych ploch ze zemédélského pidniho fondu

— provedeni stavebné-technického prazkumu ocelové lavky v F. km 8,28 (a jejich brehovych opér,
jedna se o majetek SZDC s.0.) z hlediska moznosti zvySeni jeji nivelety za U¢elem usnadnéni
priichodu velkych vod °

— provedeni podrobného dopriizkumu kanaliza¢ni sité (pfedevSim desStové) a upresnéni navrhu PP
opatfeni na kanalizaci

— provéfeni moznosti redukovat mnozstvi deStovych vod, pfitékajicich do chrdnéného Gzemi
v lokalité Janska °

— provéfit moznosti vyuziti obecnich prostor pro uskladnéni technologickych zafizeni pro ucely PPO
(Cerpadla a pfipadné mobilni hrazeni profilu viaduktu v ul. KarlStejnskd)

*) v Gvahu pripada predevsim (pod)varianta navrhu feseni v lokalité Janska — za Géelem eliminace majetkopravnich
problémd by bylo mozné redukovat rozSifeni koryta do levého bfehu (v rdmci SO 05.2) nad fi¢nim kilometrem 8,07
tak, aby stavbou nedoslo k dotéeni soukromych pozemkd, to by mélo v iseku mezi 7. km cca 8,08 a 8,30 urcity
(nevyznamny) vliv na Urover hladin pfi povodnich — jejich zvySeni o max. cca 20 cm oproti navrzenému feSeni
(oproti sou¢asnému stavu by ke zvySeni hladin nedoslo); tomu by bylo tfeba pfizpdsobit niveletu koruny ochranné
zdi v dotéeném Useku (na druhé strané by byly redukovany odkopéavky levého brehu a souvisejici kaceni);
nejednalo by se o zcela optimdlni FeSeni, ale o feSeni pfijatelné; dopad na investicni naklady by pravdépodobné
nebyl prakticky zadny; v pfipadé tohoto feSeni by bylo vhodné maximalizovat kapacitu koryta na pravém bfehu
(zruSeni stavajici nabrfezni cesty podél parcel 1722, 1724 a 1727) a zvySit niveletu stavajici ocelové lavky
v f.km 8,28 (viz déale v textu)

3 ) Gprava ocelové lavky neni zahrnuta ve vyse uvedeném odhadu investi¢énich nakladd stavby, protoZe neni dosud
znam potrebny rozsah rekonstrukce (ten by vyplynul z vysledkd stavebné-technického prdzkumu); pokud by
rekonstrukce z hlediska stanoviska maijitele lavky byla mozn4a, doporucuje se ji zahrnout do souboru staveb
s ohledem na vyznamny pozitivni vliv na bezpec¢nost PPO, z hlediska celkové ekonomie by stavba zdstala i nadale
efektivni

®) v ivahu napf. pfichazi moznost podchytit dedtové vody, pritékajici od SZ — od Zelezniéniho viaduktu v ulici
Sedlecka a odvést je povrchovymi pfikopy (nebo novou trubni kanalizaci podél ulice Sedlecka) do profilu
zapadniho konce ulice U HAisté, kde by je bylo mozné vyustit do zaplavované louky p.¢. 1700/17; toto FeSeni ale
vyZaduje provést posouzeni zdrojového Uzemi povrchového odtoku srazko-odtokovym modelem a projednat toto
feSeni s dot¢enymi subjekty — napf. Obci Lodénice, KSUS Stfedodes. kraje a se spravcem pozemku p.&. 1700/17
(AOPK CR)
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— vramci podrobného inZenyrskogeologického prizkumu provéfit moznost vyuZzit ¢ast (vytfidéné)
zeminy z vykopku (pro ochrannou zed a rozSifeni koryta - SO 03, 05.1 a 05.2) pro budovéani
homogenni PP hraze (SO 02) — cil: minimalizovat investi¢ni naklady

— provéreni a pfipadné i smluvni zajisténi odbytu pfebyteéného vykopku zemin (a pfebytecné ornice
a drfevni hmoty z k&ceni), které by mohlo snizit investicni naklady spojené s odvozem téchto
materiald a jejich ukladanim na skladku (napf. p. Hamada projevil zadjem o navySeni Grovné
terénu na pozemcich p.€.1705 a 1706 za Ucelem protipovodniové ochrany)

7. ZAVERY

Cilem predklddané studie bylo provéfeni reélnosti feSeni protipovodriové ochrany (PPO) obce Lodénice
v danych lokalitach obecni €asti Janskd a v okoli ulice KarlStejnska, které se nachazeji v zaplavovém
Gzemi Ficky Lodénice a stanoveni podminek a pfedpokladl pro realizaci PPO. Studie obsahuje pfedbézny
technicky navrh protipovodnovych opatfeni (i v dilich pod-variantach technického feSeni a dosazeného
stupné protipovodriové ochrany), s uvedenim odhadu potfebnych investi¢nich nakladd a s uvedenim
pozadavku na zajiSténi potfebnych doplfikovych priizkumd a podkladd.

Zasadnim vystupem studie je konstatovani, Zze technické zajiSténi protipovodriové ochrany obce
Lodénice — ¢asti Janska a lokality v okoli ulice KarlStejnskéa je s vysokou pravd épodobnosti realné,
proveditelné a ekonomicky efektivni ’.

Ekonomickou efektivitu PPO ovlivni definitivni technické feSeni (pfedevSim zplsob zalozeni objekty,
ne/zafazeni rekonstrukce ocelové lavky jizné od Zelezni¢niho viaduktu v lokalité Janska, ne/zafazeni
Uprav systému odvodnéni chranéného Uzemi lokality JAnska do investice, Upravy feSeni, které pfipadné
vyplynou z narokd na splnéni podrobnych podminek organd ochrany pfirody, vlastniki dotéenych
pozemku apod.), které bude mozné upfesnit az na zakladé vysledk( vySe doporu¢enych do-prizkuma a
na zékladé vysledk{ projednani s dot¢enymi organy statni spravy, vlastniky pozemku a vlastniky a spravci
technické infrastruktury.

") ekonomicka efektivita PP opatreni v lokalité Janska byla zkoumana — ,PPO Lodénice - posouzeni efektivity
predpokladanych investic v rozsahu posouzeni strategickym expertem“, Sweco Hydroprojekt a.s., 02/2016 —
podle uvedeného posouzeni jsou PP opatfeni (na ochranu do Qio0) Vv lokalité Janské efektivni az do vyse
investicnich nakladd 99 mil. K¢
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