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zameéreny polohopis

rozliv pfi Q100 — stav s opatfenimi PPO

rozliv p¥i Q100 — v pFipadé realizace
ochran. zidky na levém brehu

stavajici oploceni

stdvajici achtové studny na p.&. 1662/1 a
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spolecnd trasa zabezpeCovaciho a dalkového kabelu

navrh objektt (PPO)

/,// rmssssmssss~eso~--os SN0 g CD Telematika — Zlab na mostovee viaduktu
o — zaméfené | nazaméfené vnitfni STP (CETIN)
— e~ G s— zaméfené i nazamé&rené optické kabely STP (CETIN)
o STP nezndmd poloha, neprovozované sité (CETIN)
o m oom = -—  YWN = nadzemni (CEZ)
e oo mmw = -— YN = nadzemni (CEZ)
o cims —om o -— NN = nadzemni (CEZ)
— o — o — o~ — o — NN = podzemnT (CEZ)
— - —w—w—-=— VL plynovod (RWE) — projektovany
R —— — STL plynovod (RWE)
zarizenT antikorozni ochrany (kabely RWE)
zafizenT anodového uzemnéni (ocel. trouby RWE)
ochrannd pasma (za¥zent) plynovodi (RWE)
bezpecnostni pasma (zafizenT) plynovodi (RWE)
stanice katodové ochrany (RWE)
e vodovody a pripojky (CEVAK)
24028 gravitacnt kanalizace, mater., profil,
PVC 150 “®  &achty — kota poklopu a dna (CEVAK)
- tlakova kanalizace, mater., profi (CEVAK)
[ verejné osvétleni — orientacné dle 00 Lodénice
1663
VYPRACOVAL: HLAVNI INZENYR PROJEKTU: TECHNICKA KONTROLA:
Sweco Hydroprojekt a.s Ing. Jaroslav Kabele Ing. Radek Vesely

(drive zvaZované varianty
navrh objektd PPO)
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STUPEN:
studie proveditelnosti

OKRES: Beroun

drive realizované geologické sondy

mista stretd navrhd objektd PPO
se stavajicimi inZ. sitémi a zarizenimi,
prisludny stavebni ob jekt

dreviny s uvedenim priméru kmene,
navrh kaceni
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