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3.5 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. (vodovody a kanalizace)
3.6 CEZ Distribuce, a.s. (rozvod elekttiny)
3.7 RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. (rozvod plynu)
3.8 NetdGas, s.r.o. (VVTL plynovod)
3.9 Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s. (plivodné O, — zakladni telekomunikaéni sit))
3.10 Ceské Radiokomunikace a.s.
3.11 CEPSas.
3.12 Air Telecom a.s.
3.13 T-Mobile Czech Republic, a.s.
3.14 Vodafone Czech Republic, a.s.
3.16 GZ Digital Media, a.s.
3.16 Ministerstvo obrany CR - sekce ekonomicka a majetkova
3.17 Obecni Gfad Lod&nice (verejné osvétleni, destova kanalizace)
Sweco Hydroprojekt a.s. 3(3)
| CiSLO ZAKAZKY: 11-3177-04-01 VERZE: a

ARCHIVNI CISLO: 004751/16/1 REVIZE: 0






Protipovodriova opatreni obce Lodénice — studie proveditelnosti — projednani navrhu resenf

Sl
PROTIPOVODNOVA OPATRENI OBCE LODENICE - SP
PROJEDNANI NAVRHU RESENI

dne 20.6. 2016 v Lodénici

Pritomni:

pani Vladana Radova — mistostarostka

pan Zika Kvétoslav

pan Smola Martin Ing.

pan Senko Imrich

pan Kapr Jan

pan Hamada Martin

pan Tauber Vaclav

pani Svehlova Jitka

pan Semecky Jaroslav

Ing. Jifi Kahanek — zastupce objednatele — Povodi Vitavy, s.p.

Ing. Jaroslav Kabele — projektant — Sweco Hydroprojekt a.s.

V Uvodu projektant zrekapituloval zadani studie:

1. Tedeni ma vychazet z pfedchozi technické studie PPO obce Lod&nice z roku 2013,
z hydrotechnickych vypoétl z roku 2014 a z posouzeni efektivity PPO z roku 2016

zajistit geodetické zamé&feni zajmového tuzemi lokalit Janska a Karlstejnska — provedeno

zajistit reSersi inzenyrsko a hydrogeologickych pomérli — provedeno

zajistit aktualni hydrologicka data — provedeno

zajistit udaje o inZzenyrskych sitich v zajmovém Uzemi — provedeno

progetiit stav kanalizacni sité — provedeno

provést analyzu viastnickych pomeér( k pozemkiim v zajm. izemi stavby — provedeno

zpracovat varianty feSeni PPO lokality Janska a koncepci feseni lokality Karldtejnska — provedeno
provést vypocet prib&hu hladin pfi povodnich pro navrhové stavy (varianty) — provedeno
projednat navrhované reSeni se statni spravou, zastupci obce a viastniky dotéenych pozemku
dopracovat studii proveditelnosti, véetné grafickych pfiloh a odhadu investiénich nakladt
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— studie byla rozpracovana podle doporuceni a vysledkl vypoétl dfive provedenych — fedeni
zlepSeni odtokovych pomérl s plvodné navrhovanym odleh&ovacim korytem v lokalité Janska se
ale ukazalo jako neprlichodné — predevsim s ohledem na nesouhlas rozhodujiciho vlastnika
dottenych pozemki v severni ¢asti trati odleh&ovaciho koryta — proto bylo nutné hledat jiné varianty
feseni — viz dale v textu; modifikovat navrh bylo nutné také s ohledem na stanovisko AOPK (z&jmové
uzemi lokality se nachazi v CHKO, AOPK je spravcem rozlehlého pozemku v JZ ¢asti zajm. tzemi
pro posouzeni moznosti feSeni PPO v lokalité Karl$tejnska bylo tfeba provést detailni zaméreni této

lokality a provést mistni Setfeni — na zakladé vysledkl t&chto ¢innosti byl mirné modifikovan pavodni
navrh — viz dale v textu

ad 2 - pro ucely navrhu dalsi varianty fegeni v lokalité Janska, pro navrh opatfeni v lokalité COV Janska
a pro posouzeni moznosti komplexniho fedeni PPO v lokalité Karlstejnska byla provedena zaméreni
i nad ramec plvodné uvazovaného rozsahu

ad 4 — aktualni hydrologicka data, zpracovand CHMU, se prakticky nelisi od dat, pouzitych pfi
predchozich vypoétech

ad 8 — vysledna koncepce feSeni PPO v lokalité Janska je nasledujici:

Pravy beh Fi¢ky lod&nice v lokalité Janska — PP bariéra chranici zastavbu — jizné od Zelezni&niho
viaduktu (trat Praha — Rudna — Beroun) je navrZena ochranna Zelezobetonové zed, trasovana
prevazné v linii oploceni soukromych pozemku (zahrad) na horni hrané svahu stavajiciho koryta.
Zed bude na severu zavazana do zelezni¢niho naspu. Délka ochranné zdi je cca 407 m. Pod
fotbalovym hiistém ochranna zed pfejde do zemni ochranné hrazky, kterd bude pokracovat po
okraji inundacni podmacené louky smérem k jihu, kde bude PP bariéra ukoncéena. Délka
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ochranné hrazky ¢ini cca 159 m. Koruna ochranné zdi podél Lodénice bude maximainé 90 cm
nad okolnim terénem. Zed bude zaloZzena v rostlém terénu (zhruba v Grovni dna koryta
Lodénice). Koruna ochranné zdi a hrazky je navrzena na Urovei vypoétené hladiny pfi povodni
Q100 s 30 cm bezpeénostnim prevysenim. Geometricky tvar ochranné zemni hrazky: v koruné
ifka 3,0 m, navodni lic ve sklonu 1: 2,5, vzdusni svah ve sklonu 1: 2,0, vy§ka nad terénem
max. 0,70 m. Povrch hraze bude chumusovan a zatravnén.

Samostatné bude feSena zastavba na jihu lokality Janska — betonovou ochrannou zidkou,
pfevazné v trase stavajiciho oploceni — timto zplsobem budou chranény objekty &.p. 82 a 98.

Délka této ochranné zidky je cca 67 m.

Levy bieh Ficky Lodénice v lokalité Janska — PP opatfeni. V ramci dfive zpracované studie byly
posuzovany moznosti feSeni PP ochrany pravobrezni zastavby lokality Janska. Varianta pouhého

vybudovani PP bariéry na pravém bfehu by vyvolala zvySeni Grovné hladin pfi velkych vodach
v nechranéném Uzemi — pfedev&im v inundaci na levém brehu Lodénice a to az o 70 cm oproti
stavajicimu stavu (pfi Qo). ProtoZe se v levobrezni inundaci nachazi jeden bytovy diim — &.p. 13
(vnedavné minulosti prebudovany z hospodaiského objektu) je zvySeni hladin oproti
sougasnému stavu nezadouci. Proto se jako kompenzaéni opatfeni navrhuje rozsifeni stavajiciho
koryta Lodénice do levého brfehu — formou rozsifeni dna a vytvofenim ,bermy". Berma se bude
postupné rozsifovat od severu (Zelezniéniho viaduktu) smé&rem k jihu — nejsirdi bude berma
zhruba v profilu stavajici lavky pfes Lodénici v pokragovani ulice U Hiité — cca 6 m. Rozsifeni
bfehu (berma) vyzni (bude konéit) jizné od jizniho okraje aredlu AFK Lodénice na proté&jsim
bfehu. Berma bude pfevainé se zatravnénym povrchem, pouze pata svahu bermy bude
opevnéna kamennym zahozem s hrubym urovnanim povrchu, s prohumusovanim a zatravnénim.
Sklon svahu bermy se navrhuje 1: 2,5, Celkova délka rozsifeni koryta (bermy) na levém biehu
bude cca 515 m.

Premosténi Lodénice. V ramci PP opatfeni se navrhuje generaini rekonstrukce stavajici lavky pro
p&Si prfes Lodénici v pokracovani ulice U Hristé. Lavka je navrZzena s mostovku nad drovni
hladiny pfi Qqoo. Lavka se navrhuje svétlé Sitky 2,1 m s Gpravou pro prijezd cyklisty. Rozpéti
lavky cca 18,0 m. Budou vybudovany nové biehové opéry a ndjezdové rampy. Lavka bude
vhodné architektonicky upravena.

Pro vybudovani PP zdi a hrazky na pravém biehu Lodénice, pro realizaci roz&ireni koryta (bermy)
na levém biehu a pro realizaci sniZeni povrchu terénu na pravém bfehu u COV Janska je nutné
provést kaceni a myceni stavajicich — pfevazné naletovych, ale i dfive vysazenych mohutnéjsich
— dfevin. Dfeviny budou moci byt ponechany pouze ve zcela vyjimeénych pfipadech — napf.
ve svahu bermy — tyto pfipady bude nutné posuzovat a fesit individualng.

Dalsi navrhovana opatfeni
Snizeni urovné pravého biehu v profilu COV Janska. Za Géelem minimalizace vzduti nad tuzkym
profilem Gdoli u mistni gistirny odpadnich vod (COV) Janska se navrhuje lokalni snizeni (max. o
cca 45 cm) povrchu bfehu v prostoru mezi korytem Lodénice a aredlem COV Janska. Upraveny
povrch bude zpétné zatravnén.

Kanalizace a jeji PP_zabezpe&eni. Na zakladé dostupnych podkladl a mistniho Setfeni byly
vytypovany kanalizaéni Fady a vyusti do ficky, které bude nutné protipovodiiové zabezpedit
(zpétnymi klapkami). Obdobné bude feSeno i zausténi povrchového odvodné&ni zastavby na
pravém biehu severné od lavky pro pési.

Prelozky a Upravy inzenyrskych siti. V rdmci realizace PPO bude nutné provést dil¢i prelozky a
Upravy inZenyrskych siti (rozvody plynu, telekomunikaéni vedeni a kanalizace) — bude se jednat
pfedevsim o fedeni (t&ésnénych) prostupll téchto siti konstrukcemi PP bariér.

ad 8 — vysledna koncepce feSeni PPO v lokalité Karlstejnska je nasledujici:

Na zakladé podrobného zaméfeni zajmového Uzemi u kiizeni Lodénice a dalnice D5, zastavby
podél ulice Karldtejnska a pravého bifehu Lodénice mezi dalnici a ulici Prazska a provedenych
hydrotechnickych vypoctll je mozné konstatovat, Zze Gzemi zastavby &.p. 11, 431, 226 a areal
stavebni firmy JeZ s.r.o. (€.p. 9) jsou pfi povodnich nad Qo zatapény od silnicniho mostu pres
Lodénici, jiZné od podjezdu dalnice D5 v ulici Karlstejnska. Je to zplisobeno nedostateénou
kapacitou tohoto mostu. K zatapéni dochazi také propustkem pod délnici a vysokych pritocich i
pfelivem pres pravy bfeh v Useku arealu rybochovné stanice.

Jako opatieni pfed zatapénim zastavby pfi povodnich do cca Qu se navrhuje osazeni zpétné
klapky na vyusténi propustku odvodnéni paty severniho svahu dalnice do ficky Lodénice, dali

zpétne klapky budou osazeny na vyusté&ni odpadniho potrubi z aredlu rybochovné stanice.
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z
Pro dosazeni vy$Si miry ochrany tohoto Uzemi (az do Qqo) by bylo tfeba dobudovat stévaiig&,

ochrannou zed na pravém bfehu Lodénice podél arealu rybochovné stanice v celkové délce
121 m a instalovat nizkou sténu (vysky do cca 65 cm) mobilniho hrazeni podjezdu délnice v ulici
Karlstejnska. Mobilni sté&na by byla dopinéna pevnou Zelezobetonovou konstrukci dosedaciho
prahu (pod drovni terénu a vozovky v ulici Karlétejnska) a bo¢nimi zidkami ve svahu dalniéniho
naspu v profilu viaduktu.

ad 10 — navrhované feseni bylo projednano se statni spravou: M&U Beroun — odborem Zivotniho

prostiedi, Krajskym Ufadem Stredoceského kraje — odborem Zzivotniho prostiedi a zemédalstvi,
Agenturou ochrany pfirody a krajiny CR, oddé&lenim spravy CHKO Cesky Kras, Krajskou
hygienickou stanici Stfedoteského kraje, Povodim Vitavy, statni podnik, zavodem Berounka,
Uradem pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Krajskou spravou a udrzbou silnic
StfedoZeského kraje, p.o., Reditelstvim silnic a dalnic CR a Statnim pozemkovym uiadem,
Krajskym pozemkovym Ufadem — jejich pfipominky byly pfevazné zapracovany do vysledného
navrhu pro Stfedotesky kraj zastupci obce, navrhované feseni bylo projednéano s dot&enymi
firmami: Ecoring s.r.o. a MAVAB Consulting s.r.o. a s viastniky dotéenych pozemkil — pfevazné
kladna, podminecna vyjadreni

V dalsim pribé&hu jednani byly projektantem zodpovézeny dotazy G&astnikl jednani k detailim feseni
navrzenych opatreni.

Diskuse prob&hla nad tématy:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
9)

stability dna koryta Lodé&nice pfi povodnich
vedeni navrZzené PP bariéry a stavajiciho oploceni

moznosti vyuziti vykopovych zemin pro konstrukce PPO, nebo pro terénni Gpravy na soukromych
pozemcich

feSeni zabezpe&eni kanalizace proti priniku vod pii povodni
feSeni PP zabezpet&eni soukromych studni

problematiky povrchového odvodnéni Gzemi na Pravém biehu
moznosti zvySeni ocelove lavky u Zzelezniéniho viaduktu

ad a — U¢astnici jednani upozornili na nestabilni dno koryta Lodénice, kdy na jedné strané pfi povodni

dochazi v nékterych usecich k prohlubovani koryta, v nékterych naopak k vytvareni nanosti —

projektant navrhne - v rdmci Upravy pravého i levého birehu - tzv. stabilizaéni pfiéné prahy (z t&Zkého
kamenného zéhozu s korunou v Grovni dna), které omezi vytvareni vymolil a tim i zan&seni koryta,

soucasti budouciho provozu PP opatfeni bude nutné provadét prib&znou Gdrzbu objektl, véetné
bfehl a dna koryta

ad b — PP zed bude pfednostné trasovana v linii stavajiciho oploceni nemovitosti, aviak jako plynula

ad ¢ — pan Hamada se dotazal, zda by bylo mozné technicky fesit PP ochranu také jeho nemovitosti p.&.

kiivka bez nahlych zmeén sméru a odskokl — proto se lokalné od stavajici trasy oploceni odchyli —

v pfipadé smérem k nemovitostem: bude rfe$eno vykupem dotéené ¢asti pozemku, smérem k toku

Lodé&nice: pak bude na dohodé s majitelem nemovitosti, zda oploceni se posune k Lod&nici, nebo

bude soub&zné s PP zdi, v pripadé umisténi zdi do trasy oploceni bude oploceni obnoveno na jeji

korun& (zed bude tvofit jeho ,podetzdivku*)

1705 a 1706 — vystavbou ochranné hraze podél silnice na Sedlec, nebo nasypanim terénu na
navrhovou trovei hladiny Qg0 + 30 cm) — takové fedeni je mozné pfipustit jako variantu ochran.
opatfeni na JZ Gzemi lokality Janské, na zakladé vycisleni bilance kubatur zemin (odkopavky

v ramci Gprav u COV Janska a roz$ifeni koryta Lodénice x nasypy ochranné hraze) bude tato
moznost ve studii okomentovana

ad d — soucasti souboru PP opatfeni bude i PP zabezpeéeni stavajici kanalizace

ad e — s ohledem na nebezpeti mozného priniku vod pfi povodni do chranéného Gzemi prostiednictvim

stavajicich studni se v rameci dalsi piipravy stavby doporuéuje provést podrobny pasport studni

(hloubka, profil, vystroj, Gprava zhlavi), nachazejicich se v chranéném Gzemi v cca 50 m pruhu podél

budouci PP bariéry — v kombinaci s vysledky doporu¢eného geologického prlizkumu bude mozné
posoudit ohroZzeni zastavby prostiednictvim stavajicich studni a navrhnout pfipadné ochranna
opatieni

pani mistostarostka Radova pfislibila predat projektantovi zakladni informaci o po&tu a poloze
studni ve vySe specifikovaném tzemi (50 m pruh podél pravobiezni PP bariéry)
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ad f — podle zkusenosti obyvatel lokality Janska v dobé vydatnych destl nastavaji problémy s odvadénim
povrchove vody ze zastavéného Uzemi, navic vody pfitékaji i z Uzemi severné od Zelezniéniho
viaduktu v ulici Sedlecka; tizemi je odvodiiovano povrchovymi prikopy v jednotlivych ulicich, které
jsou lokalné zatrubnény, hlavni trasy tohoto odvodnéni jsou v ulicich Sedlecka a Ke Brodu — podle
projektanta bude tento problém &astetné resitelné umisténim kapacitniho mobilniho cerpadia
v misté stavajiciho vyusténi povrch. odvodnéni do Lod&nice v ulici Ke Brodu (&erpadlo bude
soucasti PP opatieni), vody odtékajici podél Sedlecké ulice nebudou pro zastavbu ohrozenim; dalsi
feSeni by bylo mozné odklonénim vod, odtékajicich podél ulice Ke Brodu hned u Zelezniéniho
viaduktu do trasy podél Sedlecké ulice, toto fedeni by bylo vhodné navrhnout na zakladé stanoveni
mnozstvi vod na zakladé srazko-odtokového modelu a podrobného geodet. zaméreni tohoto Uzemi
(trasy podél ulice Sedlecka), pravdépodobné by se jednalo o kapacitni povrchové, nebo trubni
odvodnéni, trasované podél ulice Sedlecké, s vyusténim do plochy podmadcené louky p.¢. 1700/11;
toto feSeni je jiz nad ramec zpracovavané studie proveditelnosti

ad g — G&astnici jednani upozornili na problém stavajici ocelové lavky pres Lodénici pod Zelezni&nim
viaduktem — v soucasnosti neni lavka dostate¢né kapacitni ani pro prevadéni pétileté povodné (Qs) a
voda pfi této povodni narazi do jeji mostovky a hrozi ucpavani tohoto profilu plaveninami, na zakladé
provedenych vypottil je mozné konstatovat, ze po provedeni rozsifeni koryta Lodénice se kapacita
tohoto profilu zvy$i témér na Q4o (aviak bez jakékoli rezervy); byl predlozen namét na provedeni
zvyseni polohy stavajici mostovky zvysenim jejich bfehovych opér; toto feseni by jisté bylo vhodné,
avSak bylo by nutné jej projednat s majitelem lavky — velmi pravdépodobné SZDC s.o., v kazdém
pripadé by bylo nutné provést stavebné-technicky priizkum biehovych opér a mostovky a na jeho
zakladé navrhnout feSeni, je velmi pravdépodobné, Ze by bylo nutné vybudovat zcela nové biehové
pouhé zvednuti, ale byla by nutna jeji min. generalni oprava, proto rekonstrukce této lavky nebude
soutasti zakladniho FeSeni PPO lokality Janska, studie proveditelnosti doporuéi pro dalsi fazi
pfipravy stavby provést stavebné-technicky prizkum lavky a pfedbé&zny navrh jeji rekonstrukce — na
zakladé ekonomického posouzeni pak tato rekonstrukce bude, nebo nebude souéasti definitivniho
navrhu PPO

V zaveéru jednani pani mistostarostka Radova predala projektantovi zajisténa (kladna) vyjadreni viastnikui
stavbou dotéenych pozemk (od prevazné vétsiny dotéenych viastniki).

Podle pribéhu jednani zaznamenal Ing. Kﬁ(e, ovéfila mistostarostka pani Vladana Radova
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HYDROMETEOROLOGICKY POBOCKA PRAHA -
USTAV
VAS DOPIS ZN: 192-16,1465,3177
DORUCEN DNE: 03.05.2016 ==

NASE ZNAGKA: 367/16/J :
SPISOVA ZNACKA: $16004747

VYRIZUJE: Mgr. Jana Jovanoviéova

DATUM: 25.05.2016

TELEFON: 244 032 535

EMAIL: jovanovicova@chmi.cz !

HYDROLOGICKE UDAJE POVRCHOVYCH VOD

Sweco Hydroprojekt a. s. I
Ing. Lubor Mares

Taborska 31

140 16 Praha 4

Na Vasi zadost Vam zasilame pozadované zakladni hydrologické tidaje podle CSN 75 1400

pro:
Vodni tok Lodénice
Cislo hydrologického pofadi |1-11-05-0270
Profil Lodénice, vodomérna stanice
Plocha povodi A% 254 .64 km?
N-leté pratoky Q. m3.s"
1 2 5 10 20 50 100 Trida
5,50 9,80 17,9 26,1 36,2 52,7 68,0 Il

HOP 100 |

;
- ///-‘]/
vt

Na Sabatce 2050/17, 143 06 Praha 4-Komorany
tel.: 244 032 545, fax: 244 032 500

IC: 00020699, DIC: CZ00020699
&. 0. 54132041/0100, www.chmi.cz
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Doba platnosti poskytnutych hydrologickych Udaji od data jejich vydani je 5 let. Platnost
hydrologickych udajli Ize prodlouZit jejich ovéfenim. Na zakladé novych poznatkil mize dojit
k jejich zménam.

Podminky uzivani dat se fidi V&eobecnymi smluvnimi podminkami CHMU.

a) Plocha povodi A[km?] je uréena z digitalni vrstvy rozvodnic v méfitku 1:10 000
a podkiadovych map ZABAGED®.

b) N-eté pritoky jsou odvozeny za maximalni dostupné obdobi pozorovani.

Za tyto prace Vam uc¢tujeme v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb. o cenach v platném
znéni ¢astku 3 420,- K¢.

Piilohy: 1x faktura

Ing. Tomas Fryc
vedouci oddéleni hydrologie pobocky

CESKY HYDROMETEOROLOGICKY US...¥
POBOCKA PRAHA

HZLL < Na Saisatce 17
148 08 PRAHA 4 - Komolany
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, Obec Lodénice

S 7

Husovo namésti 4, 267 12 Lodénice; telefon: 311517926; fax: 311 672 205; e-mail:ou.lodenice@seznam.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.

Taborska 31
14016 Praha

V&3 dopis Nase znacka Vyfizuje Lodénice dne
131/KAB/0334 OU - 0649/2016 Jana Doanova 01.06.2016

V&c: Protipovodiiova ochrana - studie - konéény navrh opatieni

Dobry den,

Obec Lodénice souhlasi s takto navrZenou koncepei protipovodiiové ochrany obce Lodénice.
Souhlasime s provadénim staveb a opatfeni nezbytnych k zajiténi protipovodiiové ochrany na
pozemcich dle piilohy &. 1.
Kéceni dfevin v ptipadé nutnosti na uvedenych pozemcich budeme fesit po vydani stavebniho
povoleni k této akci.
V piiloze zasilam zékres do z4jmového tzemi :

- Kanalizace a VO v ulici Karlétejnské v Lodénici a zékres VO v &asti Janskd. V Casti Janska

destova kanalizace neni.

.5
= /
- y

[

S pozdravem

AN
Vaclav Bauer (7
starosta s

e o £ S B S
1 [

I€: 00233510 Bankovni spojeni KB Beroun, &.0.: 1724-131/0100 www.lodenice.cz






Navrhm}an)‘fmi opatienimi (PP ochrana

uvedené pozemky ve viastnictvi obce Lod

v/

,/' ’:2 LY "‘J/-/ -fl]‘i g .

N

zastavby podél Lodéniée) budou mimo jiné dotéeny dale
&nice (list viastnictvi 10001 - vSe k.u. Lodé&nice u Berouna):

6 | ostat

S|
1922 | ostat. plocha 2 ano ne ne ochranna zed
1700015 |Gt Ak 53 ano . ne pravdépod. ano_|ochranna hraz
1700/12 |ESTRNE 265 ano ano - okrajové pravdépodobné |- Il -
1700110 [5EdRTTPe 1 ano ano - okrajové | ano, nevyznamneé |- |l -
1700118 [oEsmTR e 28| ano ne ne -1l -
1846/8 | ostat. plocha 373 ano ano - okrajové pravdépod. ne _|ochranna hraz a zed
1846/10 | ostat. plocha 4 ano ano pravdépod. ano _|ochranna hraz a zed
1842 | ostat. plocha 18| ano ne pravdépod. ne | néjezd. rampa na lavku
1813 | ostat. plocha 122 ano ano -1i- ochranna zed, lavka,
vyusténi prikopu
1811 | ostat. plocha |- 9 ano ano ne ochranna zed, schody
1701 | vodni plocha ano . ano ano, nevyznamné | rozsifeni koryta (berma)
1683 i 126 ano ano -1l - rozsifeni koryta (berma)
1674 |; 857 ano asi ano -1l- rozsiteni koryta (berma)
1682  (cely) 122 ano ano -1l- rozsifeni koryta
' (berma), lavka
1673 3 104 ano ano - okrajové pravdépodobné |rozsifeni koryta
ne (berma), lavka
1687 | ostat. plocha 32 ano ne -1- roz&ifeni koryta, kanal.
. . vyust
1672/2 140 ano ne pravdépod. ne roz&iteni koryta (berma)
16721 436 ano ano pravdépodobné |rozsifeni koryta, kanal.
i ano vyust
1700/8 e, 0 ano nevyznamné -1l - terénni Gpravy u COV




-
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Krajsky Gfad Stfedoceského kraje
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 21.4.2016 Sweco Hydroprojekt a.s.
Cislo jednaci:  050486/2016/KUSK Téborska 31
Spisova znacka: SZ_050486/2016/KUSK/2 140 16 Praha 4
Vyfizuje: Ing. Pavel Visinger 1. 651

Megr. Barbora Cizkova 1. 347
Znacka: OZP/Vi

Vyjadreni krajského vodopravniho ifadu a krajského orgianu ochrany pfirody
a krajiny ke konceptu studie proveditelnosti PPO obce Lodénice

Podénim ze dne 30.3. 2016 jste Krajskému ufadu Stfedoeského kraje, Odboru Zivotniho
prostiedi a zemé&délstvi, pfedloZili k vyjadfeni koncept vasi spoleénosti zpracovavané studie
proveditelnosti protipovodiiové ochrany obce Lodénice. Pfedmétem zpracovavané studie jsou
opatieni na ochranu zastavby ¢ésti Lodénice-Janska a Lodénice-Karlitejnska.

V lokalit€ Janska je na pravém biehu fi¢ky Lod&nice navrhovana ochranna zidka s korunou
max. 100 cm nad stivajicim terénem v délce cca 535 m, zemni ochranna hrazka s korunou
max. 135 cm nad stavajicim terénem v délce cca 149 m a daldi ochranné zidka max. vysky
40 cm v délce cca 54 m.

V lokalité Janska na levém biehu ficky Lodénice je navrhovano vybudovani odlehéovaciho
koryta se zatravnénym povrchem hloubky max. 2 metry v délce cca 490 m.

Na lokalité Karlstejnska se uvaZzuje o vybudovani nizké stény mobilniho hrazeni (do vysky
cca 40 ecm) podjezdu dalnice a o osazeni zpétné klapky na vyusténi odvodnéni paty severniho
svahu dalnice do fi¢ky Lodé&nice.

Soucasti realizace navrhovanych protipovodiiovych opatfeni ma byt také osazeni zpétnych
klapek na dalSi kanalizadni vyusté, pfeloZka mistni komunikace a pieloZky a tUpravy

inZenyrskych siti.

K pfedloZenému konceptu studie proveditelnosti krajsky vodopravni ifad sdéluje, Ze neni
ptisluSnym vodoprdvnim Ufadem (ve smyslu ust. vodniho zdkona - zakon & 254/2001 Sb.)
k vydani vyjadfeni k pfedloZenému zadméru. Pfislusnym vodoprivnim tfadem je v tomto
piipadg wifad obce s roziitenou piisobnosti, a to M&U Beroun. Tento vodopravni tfad bude
piisludny take k vydani vodopravniho povoleni potfebného pro realizaci pfedmétného zdméru.
Povodiiovy plan Stfedofeského kraje na obou lokalitich (Lodénice-Janska a Lodé&nice-
Karlstejnskd) eviduje nékolik povodiiovymi rozlivy vodniho toku Lodénice ohroZovanych

objekta.

Zborovska 11 15021 Praha5 tel.: 257280651 fax: 257280 170 visinger@kr-s.cz www.kr-stredocesky.cz
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Z pohledu kompetenci svéfenych krajskému ufadu ustanovenim § 77a zikona CNR
¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozd&jsich predpisii (dale jen zékon &.
114/1992 Sb.), sdélujeme, Ze zhlediska zajmi tykajicich se zvla$t¢ chranénych tzemi
kategorie pfirodni pamatka a pfirodni rezervace, zvlast& chranénych druhi rostlin a Zivodicht,
regiondlnich tzemnich systémt ekologické stability, nemame p¥ipominky k zimérém na
lokalité Karl$tejnska. Lokalita Janskd se nachazi na izemi CHKO Cesky kras, a proto je
nutno dany zamér predlozit k vyjadfeni AOPK — Regiondlnimu pracovisti St¥edni Cechy.
Krajsky tifad déle, podle ust. § 45i zdkona &. 114/1992 Sb., sdéluje, Ze lze samostatng i ve
spojeni s jinymi koncepcemi nebo zdméry vylouéit vyznamny vliv ptedloZeného zadméru na
pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptagich
oblasti stanovenych pfislusnymi vladnimi nafizenimi. Nejbliz§i souéésti soustavy Natura 2000
v plisobnosti krajského ufadu je EVL KySice — Kobyla (kéd CZ0213038, vzdalenost cca
11,7 km), jejimz pfedmétem ochrany je &olek velky. S ohledem na charakter ziméru nelze
diivodné ptedpokladat jakékoli ovlivnéni této EVL.

Ing. Pavel Visinger
odborny referent

opravnéna tfedni osoba

Zborovska 11 150 21 Praha5 tel.: 257 280 651 fax: 257 280 170 visinger@kr-s.cz  www kr-stredocesky.cz
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Meéstsky urad Beroun
Qdbor Zivotniho prostredi

Sweco Hydroprojekt a.s.
Taborska 31
140 16 Praha 4

Datum: Cislo jednaci: Spisova znacka: Vyrizuje / telefon: E-mail:
21.04.2016 MBE/21673/2016/ZP-Cir 4872/2016/ZP RNDr. Jitka Cirokova/ 311654270 zp4@muberoun.cz

Podet listd: 1
Vyijidieni odboru Zivotniho prostiedi

Dne 30.3.2016 byla odboru ZP M&U Beroun doru¢ena Z4dost spoletnosti Sweco Hydroprojekt
a.s., Praha o vyjadfeni ke studii proveditelnosti protipovodiiové ochrany obce Lodénice.
Podle pfedlozenych tidajii je navrZena protipovodiiova ochrana (PPO) v &4sti obce Lodénice —
Janska na vodnim toku Lodénice. Na pravém biehu toku je navrZena ochranné Zelezobetonova
zidka v délce 535 m, pod fotbalovym hfi§tém je navrzena zemni hrazka v délce 149 m, ktera
bude pokraCovat po pfechodu silnici do ochranné zidky v délce 54 m. Koruna ochranné zidky
bude max.100 cm nad okolnim terénem, vy$ka uzemni hrazky nad terénem je 1,35 m.

Na levém biehu toku bude provedeno kompenzaéni opatieni na ochranu bytového domu &.p.13
v podobg odlehdovaciho koryta v délce 490 m, které za¢ind pod Zelez.viaduktem. odleh&ovaci
koryto bude prevadét jiz pritok Qisd. hloubka koryta bude max.2,0 m.

V ramci stavby PPO je navrzena rekonstrukce lavky pro p&si pfes potok u hfisté a vybudovani
nového piemosténi pies odlehéovaci koryto k bytovému domu ¢&.p.13.

Dalsi PPO a souvisejici stavby jsou navrZena zpétné klapky na vytypovanych mistech
kanalizace, prelozka mistni komunikace v &asti piijezdu ke sb&mé, pielozky a upravy
inZenyrskych sit a opatfeni v ul.Karltejnska proti zatapéni této lokality a to vybudovanim
nizkych stén mobilniho hrazeni a zpétnych klapek na vyusténi propustku odvodnéni D5.

Soudésti studie nejsou vyjmenované dotéené pozemky.

1) Vviddieni podle zékona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Nemédme namitek. V ramci stavebni dokumentace budou navrZena opatfeni na sniZeni emisi do
ovzdusi.

2) Vyjadreni podle zikona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni_nékterych
zakonii, ve znéni pozdéjSich zmén a dopliiki

B 8 L ® & B E L P S BEL TS P EL S S B EL ET S B EL T S EL T S B NELE S B ESNLE S B ELE SBE

s o S Digitalné podepsal hadackoval
Hhiao, G5 & Cozaaia o Datum: 21.04.2016 10:33:26 +02:00

266 43 Beroun-Centrum www.mesto-beroun.cz
Tel.: +420 311 654 111
Fax: +420 311 621 242



Nemame namitek. Dotéeni pozemkii ve vzdalenosti do 50 m od kraje lesa, piip.dotéeni lesnich
pozemki bude projednédno v samostatnych fizenich. PoZadujeme navrhnout stavby s co
nejmensim zasahem do lesnich pozemki.

3) Vyiddieni podle zikona CNR &, 334/1992 Sb., o ochrané zemé&dé&lského pidniho fondu,
ve znéni pozdéjSich zmén a dopliiki

Neméame namitek. Dotceni zemédélskych pozemkd, které musi byt fadn& zdivodnéno, bude
projedndno v samostatnych fizenich na zaklad& Zadosti stavebnika.

4) Vyjadi'eni podle zikona CNR & 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikii

Lokalita Janské se nachdzi v CHKO Cesky kras. Pfislusna k vyjadfeni je Agentura ochrany
pfirody a krajiny CR, Regionélni pracovisté Stfedni Cechy, Sprava CHKO Cesky kras, Karlitejn
85.

Mimo tizemi CHKO poZadujeme minimalizovat zasah do pfirozeného koryta vodniho toku a
k Zadosti o zavazné stanovisko k zdsahu do vyznamného krajinného prvku vodni tok , piip.les
bude doloZeno biologické posouzeni.

5) Vyjadieni podle zikona & 185/2001 Sh., o odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén a
dopliiki

Neméame namitek. Pfi pracich bude uréeno misto a zplisob nakladani s odpady.

6) Vyjadieni podle § 18 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodich, ve znéni pozd&jich predpisii

Stavba PPO a tipravy na kanalizaci je vodnim dilem.

Upozornéni:

Toto vyjadfeni nenahrazuje povoleni ani souhlas ke stavb& a neni rozhodnutim ani zdvaznym
stanoviskem ve smyslu pfedpist o spravnim fizeni.

RNDr. Jitka Cirokova,v.r.
vedouci odboru Zivotniho prostiedi

Za spravnost vyhotoveni: Lenka Hadackova
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AGENTURA OCHRANY REGIONALNI! PRA
PRIRODY A KRAJINY STREDNI CECHY
CESKE REPUBLIKY
ODDELENI .
SPRAVA CHKO CESKY KRAS Sweco Hydropro;ekt, a.S.
267 18 Karlstejn 1/85 pan Ing. Jaroslav Kabele
tel.: +420 311681 713 N "
fax: +420 311 681 023 Taborska 31
-mail: stredni.cech ture.
s T 140 16 Praha 4
ID DS : i2cegr3
NASE CiSLO JEDNACI: SR/0770/2016-2 VYRIZUJE: Simunek DATUM: 04.05.2016

SPISOVA ZNACKA: SR/0770/SC/2016

Véc : Stanovisko ke studii proveditelnosti, protipovodiiova ochrana obce Lodénice

Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky (dale jen ,Agentura®) jako organ statni spravy
ochrany pfirody a krajiny pfisluSny podle ust. § 78 odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny v platném znéni (dale jen ,zakon"), na Zadost pravnické osoby Sweco Hydroprojekt, a.s., IC:
26475081, sidlo Taborska 31, 140 16 Praha 4, vydava ve smyslu &asti IV. podle ust. § 154 a nasl.
zakona ¢. 500/2004 Sb. — spravniho rfadu, nasledujici

stanovisko

ke studii proveditelnosti protipovodiiové ochrany obce Lodénice (déle jen ,studie®) v k.4. Lodé&nice u
Berouna, obec Lodénice, okres Beroun, verze 03.2016, zhotovené v ramci &innosti pravnické osoby
Sweco Hydroprojekt, a.s. Dotéené parcely : 1886, 1685, 1653, 1659, 1662/1, 1663, 1670, 1665, 1655,
1722, 1724, 1727, 1811, 1789/1, 1790, 1791, 1792, 1795/1, 1795/2, 1797, 1798, 1800, 1802, 1801,
1803, 1805, 1806, 1813, 1842, 1687, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1690, 1692, 1693/2, 1693/3,
1693/4, 1694, 1841, 1844/3, 1845, 1700/10, 1700/11, 1700/12, 1700/13, 1700/14, 1700/15, 1716/16,
1700/17, 1704, 1705, 1706, 1753, 1876/3, 1943 k.0. Lodénice u Berouna, lokalita Janska.

1. Charakteristika lokality :

Zajmové Uzemi zaCind mostem pod Zeleznicni trati (pod stani¢enim i.km 8,3) a koné&i u obecni
gistirny odpadnich vod (COV) na drovni stanieni F.km 7,4. Zahrnuje Gast pfevazné obytné zastavby
obce Lodénice — &asti Janska vcetné mistnich komunikaci, sportovni aredl AFK Lodénice, areal
sbérny a vykupny kovovych odpadi ECORING s.r.o., silnici 11I/1169 Lodénice — Svaty Jan pod
Skalou, trvalé travni porosty, mokrady a ostatni plochy.

Lodénicky potok zde vytvofil Sirokou témér rovinnou nivu. Podél silnice protéka nivou
bezejmenny pravostranny pfirok zadstény u COV. Na levém bfehu se zachovaly zbytky starSich
odvodiiovacich kanalt. V iseku od mostu pod Zeleznicni trati po lavku pro pési (cca i.km 7,98) se na
pravém bfehu nachazi blizko potoka obytna zastavba, na levém primyslovy areal s pfistupovymi
cestami a manipulacnimi plochami a obytny dim €.p. 13. Pod lavkou jsou u pravého biehu 3 rodinné
domy se zahradami, nasledné sportovni aredl a louka, levy bieh je vduasledku déletrvajiciho
neobdé&lavani pokryt ruderalni vegetaci a vihkomilnymi dfevinami.

Vlastni tok byl v minulosti upraven a naprimen, opevnéni je v sou¢asnosti zazemnéno a porostlé
bylinnou vegetaci, kefi a v nizsi partii téZ vzrostlymi stromy. Biehy jsou misty rozvolnéné. Celkové se
Lodénicky potok v zajmové lokalité jevi jako pfirozené revitalizovany tok.

Na p.&. 1700/17 (vlastnik CR, pravo hospodafeni Agentura) byly v jeji severozapadni mokiadni
casti v blizkosti bezejmenné vodotece provedeny vysadby vihkomilnych dfevin a vyhloubena mensi
mélka tan napajena vyhradné podpovrchovou vodou.

Predmétna lokalita lezi téméF cela ve 3. zoné& odstupiiované ochrany pfirody CHKO Cesky kras,
neni soucasti jinych zvlasté chranénych tzemi a jejich ochrannych pasem. Tok Lodénického potoka a
nezastavéna Cast jeho nivy pod urovni lavky pro pési a mistni komunikace na p.¢. 1687 jsou
soucastmi evropsky vyznamné lokality CZ0214017 Karlstejn.. Vlastni tok Lodénice a jeho pfibfezni
zona tvorfi osu lokalniho biokoridoru. Ve vychodni ¢asti parcely . 1700/17 podél pravého briehu
Lodénického potoka byl v minulosti opakované zjistén vyskyt silné ohroZeného druhu motyla
modraska bahenniho (Maculinea nausithous).

IC: 62933591 | Bankovni spojeni CNB Praha 11 &islo tétu: 18228-011/0710 | ondrej.simunek@nature.cz | T: 311 681 713



2. Reseni navrzené ve studii

Byla navrzena protipovodniova ochrana pravobiezni zastavby (obytné domy, sportovni areal) 535
m dlouhou Zelezobetonovou zdi s pfevySenim 1 m nad stavajici terén trasovana podél bfehu
Lodénickéiho potoka. Zed ma od urovné staniCeni cca f.km 7,75 pfejit v protipovodiovou hraz (délka
149 m, v §ifka v korun& 3 m, sklon navodniho lice 1:2,5, vzdudného 1:2), ktera ma kfizit inundaéni
podmacenou louku (p.¢. 1700/17). Za silnici ma byt vybudovana ochranna zidka 0,4 m vysky v trase
stavajicich oploceni a zavazana do svahu vrchu Jahodnice. Systém hrazek je zvazovan téz podél
silnice od konce zastavby Janské smérem k osadé Sedlec ukondeny naproti obecni COV,
protipovodriova zidka je navrZena na (pfi pohledu k Sedici) na pravé strané krajnice. V misté stavajici
lavky pro pési (cca i.km 7,98) mé byt potok pfemostén. Na levém brehu je uvaZovano odlehéovaci
koryto odboéujici z hlavniho toku pod Zeleznici a zalsténé cca 0,49 km niZze. Dno vtoku do
odlehCovaciho koryta ma byt 1 m nad urovni dna hlavniho toku, takZze bude funkéni jen pfi
patnactidennim a vy3sim pratoku, jinak zdstne suché. Ugelem odleh&ovaciho koryta je odvedeni vody
ze zvétSeného rozlivu, ke kterému by dochazelo v disledku hydrodynamického vzduti podél
pravobrezni bariéry (zvy3eni hladiny o cca 0,7 m) a ochrana obytného domu &.p. 13.

3. Pripominky ke studii

A) Reseni protipovodiiové ochrany pravého bfehu Zelezobetonovou zdi o délce 535 m vy€nivajici
1 m nad okolni terén je z hlediska zajm0 ochrany pfirody a krajiny nepfijatelné. Jedna se o nasilny
zasah do dochovaného pfirodé blizkého stavu vodniho toku v mistech, kde se nabizi jina mnohem
vhodnéjsi feSeni. V Gvahu je tfeba vzit rovnéz nevzhlednost takového objektu a jeho rusivy zéasah do
krajinného razu lokality.

B) Hraz napfi¢ loukou ¢&.p. 1700/17 se jevi nejen nadbyteénym opatienim, ale miZe mit i
kontraproduktivni ucinek, protoZe pfi preliti vody pfes bariéru za velkych povodni (napfiklad v misté
pfemosténi) nebo pfi rozvodnéni mistni vodotece od Lodénice, kterou navrzena trasa hraze protina,
bude branit volnému odtoku vody z rozlivu. Funkénost hraze je rovnéz problematicka, protoZe by
nechranila pfed zp&tnym proudénim propustkem pro mistni vodote¢. Tednto propustek by se téZ mohl
snadno ucpat a k zatop& severni ¢asti louky by pak do$lo z mistni vodotece. Louka 1700/17 je
prirozenou inundaci a rozlivy pfi povodnich jsou zde zcela pfirozenym jevem (proto nebyla nikdy
zastavéna). V severni Casti lokality jsou rozlivy obvykle limitovany télesem silnice, v jizni &asti
inundace prechazi na p.¢. 1705 a 1706.

C) Protipovodriovéa zidka trasovana podél pravé strany (pohled k Sedlci) krajnice silnice 111/1169
nema smysl, protoZze parcely ¢. 1705 a 1706 nejsou zastavény. Bariéra tak, jak je navrZena, by
nechranila pfed zatopenim silnice.

D) Odleh&ovaci koryto se dnem 1 m nade dnem Lodénického potoka neni ti¢elné.

4. Doporuceni Agentury

|. Protipovodriovou bariéru podél bfehu Lodénického potoka od Zelezni¢ni trati az za sportovni
areal provést jako zemni hraz nebo jako zed skléddanou z kamene mistniho plivodu nasucho, pouze
korunu zpevnit cementovou maltou. Sitka zdi by méla byt alesponi 0,5 m, za zdi by bylo mozné
provest zpevnéni betonem a zavazani télesa do biehu tak, aby uvedené prvky nevycnivaly nad terén.
Pod sportovnim arealem bariéru ukonéit zavazanim do biehu. Takto vybudovana zed bude mnohem

vvvvvv

slouZit jako multifunkeni akryt pro vodni i suchozemské Zivocichy (napf. raci, jestérka obecnd), coz
pfispéje k pfiznivému stavu evropsky vyznamné lokality a k funkénosti toku jako lokalniho biokoridoru.
Il. Pro zvy3eni pratoénosti a ziskani prostoru k umisténi protipovodiiové bariéry rozsifit koryto
Lodénického potoka smerem na vychod.
[ll. Odlehovaci koryto, pokud bude realizovano, provést jako trvale prito¢né.

IV. Upustit od stavby hraze napfi¢ inundaéni loukou p.¢. 1700/17 a zdi podél silnice. Ochrannou
zidku v trase oploceni na jiznim okraji zastavby vybudovat ze skladaného kamene mistniho plvodu.

(podepsano elektronicky)
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POVODI VLTAVY,
STATNI PODNIK

ZAVOD BEROUNKA )
DENISOVO NABREZ 14 Sweco Hydroprojekt a.s.
0100 PLZEN A :
%1 Taborska 31

140 16 Praha 4

TEL.. +420 377 307 111
FAX: +420 377 237 361

BANKOVNI SPOJENI:
KB PLZEN-MESTO, &.4.: 7004 - 311/0100

VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE/LINKA DATUM
131/KAB/0289 / 9.5.2016 26971/2016-320 Ing. Folk / 390 18.5.2016

Studie protipovodiiového opatreni — obec Lodénice lokalita Janska na vodnim toku Lodénice —
aktualizovana koncepce opat¥eni

Dopisem ze dne 9.5.2016 jste nads poZzadali o stanovisko k aktualizované studii proveditelnosti
+Protipovodiiové ochrana obce Lodénice — studie proveditelnosti® na vodnim toku Lodénice. K plvodnimu
navrhu studie jsme se vyjadfovali dopisem zn. 233008/2016-320 ze dne 29.4.2016. K aktualizované
koncepci protipovodniového opatieni Vam sdélujeme:

Aktualizované technické Feeni PPO je zaloZeno na rozsifeni koryta toku Lodénice o bermu do levého biehu
spolecné s plvodné navrZzenym systému ochrannych hrézi. Konkrétné se jedna o pravobfezni ochrannou
Zelezobetonovou zidku, trasovana prevaze v linii oploceni soukromych pozemkid (zahrad) na horni hrané
svahu stavajiciho koryta. Na levém bfehu v této varianté jiz neni uvaZovano s odlehovacim korytem.
Zastavba Casti Lodénice - Janska by méla byt timto opatfenim chranéna nad Groven hladiny Q 100. Soucasti
opatteni je nezbytné kaceni drevin.

Stavbou budou dot¢eny pozemky p.¢. 1685, 1686, 1699 a 1703 v k.U. Lodénice u Berouna. VSechny pozemky
jsou ve vlastnictvi CR, s pravem hospodafit s majetkem statu pro Povodi Vitavy, statni podnik.

PredbéZné souhlasime s umisténim stavby na vySe uvedenych pozemcich ve spravé Povodi Vltavy, statni
podnik. Pro realizaci stavby je pak nezbytné, pokud v dal$i pfipravé stavby bude pokracovat nékdo jiny nez
Povodi Vitavy, statni podnik (napf. obec Lodénice) aby, pred vydanim stavebniho povoleni nebo jiného
povoleni v rAmci stavebniho fizeni, byl uzavien smluvni vztah k dotCené Casti vySe citovanych pozemkd
k jejich uzivani (bude uzavfena pfislusna majetkopravni smlouva).

Pfesny zabor pozemke ve viastnictvi CR, s pravem hospodafit pro Povodi Vitavy, statni podnik bude upfesnén
v nasledujicim stupni PD, ktera by nam méla byt predlozena. To se tyka i kaceni dfevin stavby.

Pfedb&Zné souhlasime s kacenim dot¢enych dfevin na pozemcich ve spravé Povodi Vitavy, statni podnik.

Po realizaci poZadujeme, aby do majetku obce Lodénice pfeSla veSkera opatfeni mimo koryto toku Lodénice
tj. ochranné hraze, zdi, obtok a klapky vypusti apod. Uprava koryta toku, tzn. rozditeni o bermu, bude ve
spravé Povodi Vitavy, statni podnik.

Tento dopis neni vyjadfenim spravce povodi v diléim povodi Berounky podle ustanoveni § 54 odst. 4 zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon{l (vodni zékon) a neni soucasné vyjadienim spravce
vyznamného vodniho toku z hlediska dalsich zajm@ danych zékonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nékterych zakonl (vodni zakon).

Povod( Vitavy

» statni podnik
Uu_,b /w zévod Berounka 1
J’ \/ ‘A / Denisove nébrezi 14, 201 00 Plzen

Ing. Milor/Kucera

S pozdravem Ls T

reditel zéydu Berounka

OBCHODNI JMENO: POVODI VLTAVY, STATNi PODNIK 1IC0: 7088 99 53
SIDLO SPOLECNOSTI: HOLECKOVA 8, 150 24 PRAHA 5 DIC: CZ7088 9953
statni podnik je zapsan de obchodniho rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil A, vioZka 43594, spis. zn. F 94634/2000






KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
STREDOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V PRAZE

Vas dopis zn.: SWECO Hydroprojekt a.s.
Ze dne: 24.3.2016 Ustiedi Praha
Téborska 31
Sp. zn.: 140 16 Praha 4
C.j.: KHSSC 15617/2016

Tel.: 311 548 832 HDP 100

Vyfizuje: Jarmila Gregovska 22, / gg/; oﬁ/é fi-:j‘z;; £h /%, 13
—a A ol ot : St
E-mail: jarmila.gregovska@khsstc-be.cz Ermrsnmet

Datum: 7.4.2016 1108 3015

Protipovodniova ochrana obce Lodénice — studie proveditelnosti.

Dne 31.3.2016 obdrzela Krajska hygienicka stanice se sidlem v Praze podklady ke studii
proveditelnosti na stavbu: Protipovodiova ochrana obce Lodénice. Jedna se o protipovodiiova
opatieni na ochranu zastavby ¢asti obce Lodénice — Janskd a zastavby v prostoru kiiZeni toku
Lodénice a ulice Karlstejnska.

Lokalita Janska — pravy bieh — je navrZena protipovodiiova bariéra — jizné od Zelezni¢niho viaduktu
trati Praha — Rudna - Beroun je navrZena ochranna Zelezobetonova zidka, trasovana v linii pozemk
na horni hrané¢ svahu stavajiciho koryta. Délka ochranné zidky je 535 m. Pod fotbalovym hfi§tém
piejde do zemni ochranné hrazky v délce 149 m, za silnici opét pfejde v ochrannou zidku v délce
54 m. Koruna ochranné zidky je navrZzena maximalné 100 cm nad terénem, v ¢asti za ulici Sedlecka
maximalné 40 cm nad terénem.

Levy bfeh — navrzeno odlehéovaci koryto, odbocujici z koryta Lodénice tésné pod Zelezni¢nim
viaduktem v délce 490 m a poté bude zpét zausténo do toku Lodénice. Dno vtoku je navrZeno cca
100 cm nad dnem koryta Lodénice, takze bude plnit funkci jen pfi velkych vodach (cca do tzv.
15denniho pritoku Q 54 ). Koryto bude se zatravnénym povrchem, ve dné $ifky 5 m, hloubka
maximalné 2,0 m, koncovy tsek bude zpétné zatopeny vodou i pii béznych pratocich.

Pfemosténi — je navrZzena generalni rekonstrukce stavajici lavky pro p&8i v pokracovani ulice
U hiiste. Lavka je navrzena bez stiedové podpory, s mostovkou na trovni hladiny Q.

Dal8i navrZzené opatieni — u vytipovanych kanalizaénich stok a vyuasti do toku bude nutno
vybudovat zpétné klapky. Dale dil¢i prelozka mistni piistupové komunikace k arealu sbérnych
surovin Janska. Dale bude nutné provést dil¢i pielozky inZzenyrskych siti)

Lokalita kiiZeni toku Lodénice a ulice Karlstejnska — je navrzeno vybudovani nizké stény do cca
40 cm budou vybudovany nizké stény mobilniho hrazeni podjezdu dalnice a osazeni zpétné kapky
na vyusténi propustku odvodnéni paty severniho svahu dalnice.

Uzemni pracovisté v Beroung * Politickych véziit 455 - 266 44 Beroun - tel.: 311 548 831 * fax: 311 548 B40 * e-podatelna@khsstc.cz
Dittrichova 17 - 128 01 Praha 2 - tel.: +420 234 118 111 * fax: +420 224 916 561 * www.khsstc.cz * |D datové schranky: hhcai8e



K navrzenému uvadim:

V dali ¢asti dokumentace je nutno zohlednit ochranu objektu ¢erpaci stanice pro vefejny vodovod
obce Janska - v blizkosti pfechodové lavky pro pési v obci Janska je vystrojena Cerpaci stanice
s akumulaci vodovodu pro vefejnou potiebu, kterd byla vyznamné poSkozena pii povodni v lednu
2011 ( jedna se o pozemek 1688/1 k.4. Lodénice).

Dal§i vyznamny vodarensky objekt se nachézi na pozemku p.&. 797/5 a jedna se o objekt CS pro
pitnou vodu do VDJ Vysoky Ujezd a zavlahovou vodu pro areal Golf Vysoky Ujezd — tato &ést
toku neni v piedloZené studii feSena.

Objekt ECORING s.r.o. Janska je zdsobovan vodou z vlastniho zdroje a pii povodni 2011 byl cely
aredl véetné studny zatopen — je nutno, aby dalsi stupefi dokumentace zohlednil i tento zdroj.

MUDr. Alena Bulvasova
vedouci odd. hygieny obecné a komunalni
pro okresy Beroun a Rakovnik

Uzemni pracoviété v Berouné - Politickych vézil 455 - 266 44 Beroun - fel.: 311 548 831 - fax: 311 548 840 * e-podatelna@khsstc.cz
Dittrichova 17 + 128 01 Praha 2 - tel.: +420 234 118 111 * fax: +420 224 916 561 * www.khsstc.cz * ID datové schranky: hhcai8e

_2.



URAD PRO ZASTUPOVANI STATU VE VECECH MAJETKOVYCH
RASINOVO NABREZI 390/42, 128 00 PRAHA 2
UZEMNI PRACOVISTE STREDNi CECHY

ODBOR ODLOUCENE PRACOVISTE BEROUN,
POLITICKYCH VEZNU 20, 266 01 BEROUN

0 A

2332/SBE/2016-SBEM

Sweco Hydroprojekt a.s. VAS DOPIS ZN.:  131/KAB/0161

Taborska 940/31 -
PRIJATO DNE:  30.03.2016

14000 Praha .
NASE C.J.: UZSVM/SBE/1817/2016-SBEM
VYRIZUJE: Hrkalova Anna
UTVAR: oddéleni Hospodafeni s majetkem
TELEFON: +420 311 630 138
E-MAIL: Anna.Hrkalova@uzsvm.cz
DAT.SCHRANKA: 4bdfs4u
DATUM: 19.4.2016

Protipovodiiova ochrana Lodénice - Janska

Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (dale jen ,UZSVM") obdrzel Vasi Zadost
zn.: 131/KAB/0161 o vydani stanoviska k pfipravované studii proveditelnosti Protipovodriové
ochrany obce Lodénice na pozemcich p.¢. 1704 a p.¢. 1954 k.G. Lodénice u Berouna.

CR je vlastnikem a UZSVM je pfisludny hospodafit s pozemky p.&. 1954 a p.&. 1704, k.u.
Lodénice u Berouna.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze vySe uvedené pozemky jsou v soucasné dob& pfedmétem pfevodu
do vlastnictvi StfedoGeského kraje, nebude se UZSVM k piipravované studii Protipovodiiové
ochrany Lodénice — Janska vyjadiovat.

S pozdravem

Mgr. Martin Hampl
feditel odboru
Qdloucené pracovisté Beroun






Sidlo : namé&sti W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3, IC: 01312774, DIC : CZ01312774

Adresa pro dorudovani: Statni pozemkovy ufad, Krajsky pozemkovy tfad pro Stfedotesky kraj, adresa: 13
Praha 3 namésti W. Churchilla 1800/2,

CESKA REPUBLIKA - STATNI POZEMKOVY URAD 28
0

Vas dopis zn.:

ze dne:19.4.2016

Nase zn.: 199502/2016 /Kom .
Vyiizuje: Rendta Komorousova SWECO Hydroprojekt a.s.
Ustfedi Praha

Téaborska 31

140 16 Praha 4

Telefon: 724877694
E-mail: r komorousova@spucr.cz

Datum: 24.5..2016

V odpovédi uvadéjte prosim nasi znatku 199502/2016 /Kom

Véc: Zidost o vyjddieni k akci “Propojeni chodnikii a pFechod pro chodce ,,

Statni pozemkovy tfad (SPU) souhlasi dle predloZené situace s vydanim vyjadieni na
akci: ,,Protipovodiiova ochrana obce Lodénice — studie proveditelnosti.

SPU toto vyjadieni vydava jakoZto spravee dotéeného pozemku p.&.742/3 v k.i.Lodénice
u Berouna za predpokladu, pied zahajenim praci nutné ziidit na na$i Pobocce v Berouné , Pod
Hajem 324, 267 01 Kraltv Dviir smlouvu o smlouvé budouci na vécné bifemeno.

S pozdravem

Ing. Jiii Vesely
feditel Krajského pozemkového
tfadu pro Stiedolesky kraj/
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s E D‘ Oblastni reditelstvi Praha
Partyzanska 24

Spréava Zeleznicni dopravni cesty 170 OO Praha 7

VAS DOPIS zN.: 2016/28

ZE DNE; 27.1.2016

NASE ZN. (€j.): S 6977/P-20130/201 G"SZDC"OR PHA-OPS-Lin Sweco Hydroprojekt a.s.
UKLADACI ZN.: Ing. Jaroslav Kabele
SKART. ZN.-LH.: S5 Taborska 31
poc.usTU: 1 140 16 Praha 4
POC. PRILOH: 1

POC. LISTUPR.; 4

VYRIZUJE: Helena Linhartova

TEL.: 972 226 416

FAX: 972 224 815

E-MAIL: LinhartovaH@szdc.cz

DATUM: 9.6.2016

Pfedbézné stanovisko
Spravy zeleznicni dopravni cesty, statni organizace

Na zakladé predlozené Zadosti a studie vydava Sprava ZelezniCni dopravni cesty, statni organizace,
Oblastni feditelstvi Praha (dale jen ,OR Praha“), podle zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, toto

Pfedbézné stanovisko
pro zamer stavby:

Nazev stavby: Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - studie proveditelnosti
Misto stavby: Lodénice

Trat Beroun Zavodi — Rudna u Prahy, zkm 8,105 vpravo trati,
o ve vzdalenosti 9m od osy krajni koleje

TUDU: 0721 06

Zadatel: Sweco Hydroprojekt, a.s., Taborska 31, Praha 4

Stavebnik / Investor: Obec Lodénice, Husovo nam. 4, Lodénice

Predmétem zaméru stavby je protipovodiiové opatieni pro ochranu zastavby ¢asti Lodénice - Janska.
Stavba se bude nachazet vobvodu a ochranném pasmu drahy. Stavbou dojde k dotéeni
pozemku SZDC p.€. 1652/11, k.4. Lodénice u Berouna.

V uzemi dotéeném stavbou se nachéazi inzenyrské sit& v majetku SZDC.

SZDC nemé namitek proti vys$e uvedenému zaméru stavby situovaného v ochranném pasmu
drahy za predpokladu, Ze budou spinény nasledujici podminky:

1) Stavba bude navrzena v souladu se viemi pfislusnymi normami a pravnimi pfedpisy.

2) Stavba bude navrzena tak, aby ani v budoucnu nedoslo k poruseni jeji funkce vlivem provozu
drahy. Na pfipadné stiznosti na negativni vlivy plynouci z provozu Zelezniéni dopravy
a souvisejicich ¢innosti nebude bran zretel.

3) V zajmovém prostoru se nachazi most v 2km 8,121 a propustek v 2km 8,281 v majetku OR Praha,
ve sprave Spravy mostl a tunell /SMT/. Nesmi dojit k narueni funkénosti a stavebné technického
stavu objekth. Doporuéuji technické fe$eni v tésné blizkosti mostu pfedem konzultovat s p. Janem
Fremundem tel.: 702 150 868, e-mail: FremundJ@szdc.cz.

Dorucovaci adresa: Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Oblastni feditelstvi Praha, Partyzanska 24, 170 00 Praha 7

Obchodni firma: Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace Sidlo: Praha 1, Nové Mésto, Dldzdéna 1003/7, PSC 110 00

Zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 48384 1IC: 709 94 234 DIC: CZ 709 94 234 www,szdc.cz

Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace j 4
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4)

5)

6)

8)

V zajmové lokalité se nachazi trasa zabezpeCovacich kabell vedenych po mostni konstrukci
ve Zlabech ve spravé OR Praha, Spravy sdélovaci a zabezpecovaci techniky Praha zapad. Kontakt
na spravce: p. lvana Langhammerova, tel: 972 226 532, 724 353 115. Situace kabelovych tras
zasilame na e-mailovou adresu: jaroslav.kabele@sweco.cz.

Z hlediska investicnich zamér(, zajistovanych Stavebni spravou zapad, akce "Protipovodiova
ochrana obce Lodénice — Janskd" v k.0. Lodénice u Berouna na trati Beroun Zavodi — Rudna
u Prahy v km 7,600 — 8,900 nekoliduje se stavbou SZDC ,Rekonstrukce trati Praha Smichov —
Rudna — Beroun®. Pfi dali pfipravé této stavby je nutné respektovat novy skuteény stav draznich
siti a zafizeni po skonceni stavby SZDC ,Rekonstrukce trati Praha Smichov — Rudna — Beroun®.
V soucasné dobé se zpracovava dokumentace skute¢ného provedeni stavby. Kontakt na zastupce
SZDC: p. Pavel Lamacz: tel: 972 244 711.

V misté stavby se nachazi telekomunikacni vedeni, které je chranéno ochrannym pasmem
dle § 102 zakona &.127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich. Trasy jsou vedeny vlevo trati
a stavbou vpravo by nemély byt dotEeny. Vedeni je v majetku SZDC, a provadi na ném servisni
ginnost spole¢nost CD-Telematika, a.s., Servis kabelovych siti Praha. Bylo vydano vyjadfeni CD-
Telematiky, a.s. €.j. 1201602540 ze dne 29.3.2016 tykajici se ochrany t&chto vedeni, které mate
k dispozici.

Maijetkopravni vztahy budou feSeny v souvislosti s Uzemnim a stavebnim Fizenim:

- Uplatnou smlouvou na zfizeni sluZebnosti na trvaly stavebni zabor - umisténi ochranné
protipovodfiové zidky (pfedb&zna castka podle metodiky SZDC — v celkové vysi 10.000,- K¢,
k platbé bude uctovano DPH dle platné pravni upravy)

Investor do pfipravované projektové dokumentace dolozi zaborovy elaborat pozemku SZDC
véetné detailnich zakres( rozsahu zaborl pozemku SZDC.

Pozadujeme predlozit k projednani dalSi stupeii projektové dokumentace vypracované
ve vztahu k draze. Do projektové dokumentace je nutné zahrnout veskeré stavby a &innosti
v ochranném pasmu drahy, a to i stavby na ohlaseni, zafizeni stavenisté, inZenyrskeé sité,
oploceni, drobné stavby, aj. NaleZitosti projektové dokumentace potiebné pro vydani souhrnného
stanoviska jsou uvedeny na naSich internetovych strankach www.szdc.cz v zalozce O nas —
Organizaéni jednotky SZDC — Oblastni feditelstvi Praha — Ochranné p&smo drahy.

Toto stanovisko je vydano jako predbézné vyjadieni kzaméru stavby. Nelze je pouzit
jako podklad pro fizeni u pfislusného stavebniho tifadu nebo pro zahajeni stavby.

Pro pfipadné dal8i Zadosti a/nebo jina podani tykajici se pfedmétné stavby (napf. pfi predkladani
Zadosti k dalSimu stupni dokumentace stavby) bychom Vas radi pozadali, abyste uvadéli nase é&islo
jednaci pro nasi rychlejsi orientaci k uvedenému zaméru.

Libor Skvara

Sprava zeleznitni dopravni cesty,
statni organizace
Oblasti feditelsivi Praha
Partyzénska 24, 170 00 Praha 7
I&: 70994234, DIC: CZ70894234
(701)

naméstek feditele pro techniku
Oblastni reditelstvi Praha

Prilohy: dle textu
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Zadatel:

Sweco Hydroprojekt a.s. Sprava Zeleznicni dopravni cesty, statni
Kabele Jaroslav, Ing. organizace

Taborska 31 Partyzanska 24

140 16 Praha 4 170 00 PRAHA 7

IC: 26475081

Evid. ¢islo zadosti  Evid. éislo spravce Diivod podéani Zadosti
0000169900 0000013874 Uzemni fizeni k umisténi stavby, zméné vyuziti izemi, zména

\;\1.“\. L St

Véc:

Z Sprava Zelezniéni dopravni cesty, Polet
Zadost o vyjadreni k existenci siti " stitni organizace ‘f
asinl feditalzsd Pr’ 2

2z a2z z o e s z : ) Doslo 1 U Uﬁ srap [P
Zadam vas o vyjadreni z vySe uvedeného duvodu pro akci: dne: - LT //’
Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - Janska ﬂi bl
T . dey .| oo
Udaje o stavebnikovi: 2

Obec Lodénice :
Bauer Véclav f’} ,Z,Zf ¥
Husovo nam. 4

267 12 Lodénice

Telefon:

Mobil; 732104990

Fax:

E-mail: ou.lodenice@seznam.cz

Doplrikové informace:

USEK TECHNICKY

11 03. 2016
Z70/

Zpusob prevzeti vyjadreni: postou / /Z 7 /7

PFilohy (ndzvy souborti pfiloh) Ej .

Poznamka:
pokud je to mozZné - Zadame zaslani elektronického zakresu siti - napf. dwg nebo dgn

S pozdravem

v dne 4.3.2016 16:50 Kabele Jaroslav, Ing.

Telefon: 261102441

Mobil: 724032029

Fax:

E-mail: jaroslav.kabele@sweco.cz

2378 ’/ o0/

Talo zadost byla vygenerovana sluzbou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLICKA spol. s r. o.
Vice informaci o sluzbé naleznete na htip://www.mawis.eu. V pfipadé dotazu ¢i zajmu o pfijem Zadosti elektronickou cestou,
kontaktujte zékaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu

Strana: 1/2
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VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE: NASE ZNACKA / CiSLO: MISTO ODESLANI/ DATUM: Q\\q ‘ﬁ:‘k‘r\\
/ 131/KAB /0165 Praha 29.3.2016 -

VEC: PROTIPOVODNOVA OCHRANA OBCE LODENICE - STUDIE
PROVEDITELNOSTI - ZADOST O VYJADRENI

Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovava pro Povodi Vltavy, statni podnik, studii proveditelnosti
protipovodiiové ochrany (PPO) obce Lodénice. Vramci dokumentace se - v souladu s propozicemi
objednatele — navrhuji opatfeni pro ochranu zastavby ¢asti Lodénice - Janska pied Gcinky povodni
v ficce Lodénice aZ do urovné stoletého pritoku (Qqqo, resp. ,stoleta voda“). Protipovodiiové (PP) bariéry
se navrhuji (s ohledem na omezenou spolehlivost hydrologickych dat) s 30cm bezpe&nostnim
pfevySenim (nad vypoétenou rovni hladiny pfi Qo).

Studie proveditelnosti vychazl z diive zpracované technické studie variant moznosti feSeni PPO
v obci Lodénice, z hydrotechnického posouzeni téchto variant a z posouzeni ekonomické efektivnosti
navrzenych opatfeni (ekonomicka efektivnost navrzenych opatfeni byla prokdzana). Pro stanoveni

prib&hu hladiny (a zatopy) pfi povodiiovych pritocich pro souéasny a navrhovy stav byly provedeny
vypocty na matematickem modelu.

NavrZzena koncepce

Pravy breh Ficky lodénice v lokalité Janska — PP bariéra chranici zastavbu — jizn& od Zelezniéniho
viaduktu (trat’ Praha — Rudna — Beroun) je navrZena ochranna Zelezobetonové zidka, trasovana
pifevazné v linii oploceni soukromych pozemku (zahrad) na horni hrané svahu stavajiciho koryta.
Zidka bude na severu zavazana do Zelezniéniho naspu (parcelni &islo 1652/11). Délka ochranné
zidky je cca 535 m. Pod fotbalovym hfi§t€m (na jihu zastavby) ochranna zidka pfejde do zemni
ochranné hrazky, ktera bude kFiZit inundaéni louku a silniéni komunikaci Janské — Sv. Jan pod Skalou
(ulice Sedlecka). Délka ochranné hrazky je cca 150 m. Protipovodiiova bariéra za silnici opét prejde
v ochrannou zidku v trase oploceni mistnich zahrad, kde bude zavazana do svahu (vrchu Jahodnice).
Délka této ochranné zidky je cca 55 m.

Koruna ochranné zidky podél Lodé&nice bude maximalné 100 cm nad okolnim terénem. Zidka
bude zaloZena v rostlém terénu.

Levy breh Fi¢ky lodénice v lokalité Janska — PP opatfeni. V ramci dfive zpracované studie byly
posuzovany moznosti feSeni PP ochrany pravobiezni zastavby lokality Janska. Pouhé vybudovani
PP bariéry na pravém bfehu by vyvolalo zvy$eni trovné hladin pfi velkych vodach v nechranéném
Uzemi — predevsim v inundaci na levém bfehu Lodénice a to az o 70 cm oproti stavajicimu stavu (pfi
Qi00). Protoze se v levobiezni inundaci nachazi jeden bytovy diim, zvy$eni hladin oproti sou¢asnému
stavu je neZadouci. Proto se jako kompenzaéni opatfeni navrhuje odleh&ovaci koryto, odbocujici
z koryta Lodénice cca 30 m pod Zelezniénim viaduktem. Odlehcovaci koryto bude zausténo do
Lodénice cca po 490 m (podle kilometraZze Lodénice) — v misté jizné od okraje zéstavby obce. Dno
vioku do odleh¢ovaciho koryta je navrzeno cca 100cm nade dnem koryta Lodénice, takze
odlehéovaci koryto bude ve funkci jenom pii velkych vodach. Koryto bude piirodé blizké - se
zatravnénym povrchem, ve dné Sitky 5 m, se svahy bfehd ve sklonu 1:2. Hloubka koryta bude
maximalné 2,0 m.

1)
Sweco Hydroprojekt a.s. 1C: 26475081 Vytizuje:
astfedi Praha praha@sweco.cz Ing. Jaroslav Kabele
Téaborska 31 WWW.S5Weco.cz pfimy telefon +420 261 102 4441 ;‘
140 16 Praha 4 WWW.Sswecogroup.com mobilni telefon +420 724|032 029
telefon +420 261 102 242 jaroslav.kabele@sweco.cz USEKTECHNlCK\"
fax +420 261 215 186

Firma je zapsdna do obchedniho rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze oddil B., vloZka 7326.
Je nositelem certifikaci CSN EN 1SO 9001:2009, SN EN 1SO 14001:2005, ESN OHSAS 18001:2008.
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Na tomto misté je nutné uvést, ze pro vybudovani PP zidky na pravém biehu Lodénice a pro realizaci
odlehcovaciho koryta je nutné provést kaceni a myceni stavajicich — pfevazné naletovych - dfevin.
Dreviny budou moci byt ponechany pouze ve zcela vyjimeénych pfipadech ve svazich odleh&ovaciho
koryta — tyto pfipady bude nutné posuzovat a fesit individualné.

Dalsi navrhovana opatfeni
Kanalizace a jeji PP zabezpe€eni. Na z&kladé dostupnych podkladl a mistniho Setfeni byly
vytypovany kanaliza¢ni fady a vyusti do Ficky, které bude nutné protipovodiiové zabezpedit (zp&tnymi
klapkami).
PreloZzka mistni komunikace. V souvislosti s vybudovanim odleh¢ovaciho koryta bude nutné provést
dilci prelozku mistni — pfistupové - komunikace k aredlu druhotnych surovin (ulice Ke Skladac¢ce -
delka prelozky je cca 70 m).

PieloZky a Upravy inZenyrskych siti. V ramci realizace PPO bude nutné provést diléi prelozky a
Gpravy inzenyrskych siti (rozvody elektfiny, plynu a vody, telekomunikaéni vedeni a kanalizace) —
bude se jednat pfedevsim o feSeni (t&snénych) prostupl t&chto siti konstrukcemi PP bariér.

Upravy v profilu kfizeni Lodénice a ulice Karlstejnska. Na zakladé podrobného zaméfeni prostoru
kiizeni Lodénice a dalnice D5 s ulici KarlStejnska budou pfipadné navrzena opatieni proti zatapéni

lokality zastavby severné od dalnice pfi povodnich. V avahu pfichazi vybudovani nizké stény
z mobilniho hrazeni podjezdu dalnice a osazeni zpétné klapky na vyusténi propustku odvodnéni paty
severniho svahu dalnice do ficky Lodé&nice.

Navrhovana opatieni jsou orientaéné zakreslena do leteckého snimku zajmového Uzemi na nasleduijici
strané (v piiloze €. 1) této Zadosti. V dalsi pfiloze je vyznacen detail dotéeni pozemku ve vlastnictvi
statu, spravé Spravy Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace.

Navrhovanymi opatfenimi (PP ochrana zastavby podél Lodénice) bude mimo jiné dotéen dale uvedeny
pozemek ve spravé Spravy zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace (k.0. Lodénice u Berouna):

parcela| LV | druh pozemku | vlastnik, spravce zpusob dotéeni | haceni

1652/11 | 1044 | ostatni plocha | CR, Sprava zelezniéni dopravni cesty, statni| zavézani ochranné | v minimalnim
organizace, Dlazdéna 1003/7, Nové Mésto, |zidky do paty svahu rozsahu
11000 Praha 1 Zelezni€. naspu

Timto vas zddame o poskytnuti vyjadieni k navrhu opatieni, ktery je blize specifikovan vyse
v textu této zadosti. ’

Dale vas Zzadame o vysloveni souhlasu k provedeni navrhovanych opatfeni na vami spravovaném
— vySe jmenovaném — pozemku.

Dale vas Zaddame o vysloveni souhlasu (a pfipadné uvedeni podminek) k zdsahu do ochranného
pasma zeleznice.

V ramci predkladané Zzadosti vas také Zzadame o poskytnuti informaci (provedeni orientaéniho
zakresu polohy a uvedeni parametr(i) o existenci vasich, nebo vami spravovanych,
inzenyrskych sitich v SirSim zajmovém tizemi staveb, které je zakreslené v priloze 2 této Zadosti.

V pfipadé nejasnosti prosim kontaktujte hlavniho inZenyra projektu — Ing. Kabele.

Ing. Martin P‘év’jé
feditel divize 131 - hydrotechniky, ekologie
a odpadového hospodafstvi

Predem dékujeme za ochotu, s pozdravem

Prilohy Zadosti:
1. orientacni zakres v rémci studie navrhovanych opatieni v zajmovém (zemi

2. vyfez ze situace PPO Lodénice - Jdnska s vyznaCenim dotéené parcely ve spravé Spravy
Zelezniénl dopravni cesty, statni organizace

I Sweco Hydroprojekt a.s.

ustfedi Praha
Taborska 31, 140 16 Praha 4
9
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Dopis zn.:
Ze dne:

Nase zn.:
Vyfizuje.:
Tel.:
FAX:

e-mail :
Datum:

Akce:

Uzemi:

HDP 100 'L 5 |
CD-Telemati
P 31 -p2- 2015
s l 7;/“""-““ Sweco Hydroprojekt a.s.
1201602540 = & - L

Svoboda Ludvik

Ing. Jaroslav Kabele
+420 972 225 118

Taborska 31
+420 972 225 038
skspha@cdt.cz 140 16 Praha 4
29.3.2016

Souhrnné stanovisko CD - Telematika a.s. k existenci komunikaéniho vedeni a zafizeni v majetku
SZDC s.o. - divize TUDC, €D - Telematiky a.s. k izemnimu Fizeni .

Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - Janska

cca zkm 8,0 - 8,9 Zel. trati Beroun Zavodi - Rudna u Prahy
Vyjadreni pozbyva platnosti dne 29.3.2018

Pri realizaci vy$e uvedené akce DOJDE ke styku s telekomunikaénim vedenim a zafizenim, ktera jsou chranéna
ochrannym pasmem dle §102 zak.£.127/2005 Sb.,o elektronickych komunikacich.

Toto vyjadieni plati jen pro dokumentaci ovéfenou organizaci CD - Telematika a.s. a pro rozsah praci na ni
vyznacenych. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SZDC s.o.

Zafizeni:

Kniha planu:

Prilohy:

spoleéna zemni kabelova trasa komunikaénich vedeni DK+TK Ph. Smichov - Rudna - Beroun a plvodni trasa DK
Lodénice - Vraz u Berouna

3 x A3 dok. skutecného provedeni stavby DK + TK a 3 x A4 situacni zéakres DK

uvedena polohopisna dokumentace
1x VSeobecné podminky SZDC

CD - Telematika a.s.
Usek servis infrastruktury

Vedouci okrsku
Vacek Milan

v.z. Svoboda Ludvik

A
A7

\ y T

Lo & 2pTelemotike
Sorvie kabelpvjch sit Praha
skupinaschrany a dokumentace
Pod Téborem 366/8a, 190 00 Praha @
DIG: CZ61459445, 1 +420 972225 18 I‘:f,',;]l
cdt@cdt.cz, www,ct.er J2)

CD - Telematika a. s.,Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
Zapis v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, vlozka 8938,
ICO: 61 45 94 45 DIC:CZ61459445
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Technicka ustiedna dopravni cesty
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Liberi

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, stitni organizace & 'y . ®

CD-Telematika

Schvaleno SZDC - TUDC &.j.: 3495/10-TUDC ze dne: 1. 9. 2010

Vseobecné podminky pro innosti na kabelech v majetku Spravy Zelezni€ni dopravni cesty s.0.:

CD - Telematika a.s. jako organizace udrujici, je na zakladé smiuwniho vztahu odpovédna za zajiéténi provozu, dohledu, senisu a Odrzby na
zaiizeni telekomunikagniinfrastrukiury Spravy Zelezniéni dopravni cesly s.o. { dale jen SZDC)

Stavebnik pracujici v blizkosti kabelového vedeni, nebo manipulujici s kabelovim vedenim v majetku SZDC je povinen uéinit veskera potiebna

op

L]

affeni tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zhorseni kvality telekomunikanich vedeni a zafizeni stavebnimi pracemi, zejména tim, Ze zajisti:
aby stavebni objekty a provozni soubory v majetku SZDC zpracované do stupné dokumentacggro zemni iizeni byly v daldim stupni projektové
dokumentace zpracovany v rozsahu daném vyhladkou £.146/2008Sb. a upfesnénou smémici SZDC 11/2006.
aby tinnosf na majeku SZDC uvedené jiZ ve stupni dokumentace pro tzemnifizeni byly v souladu s technickymi kvalitaivnimi podminkami
staveb stanich drah.
pisemné vyrozuméni organizaci, ktera vydala vyjadfeni, o zahajeni pracia to nejméné 15 dnd pledem,
pied zahajenim zemnich praci vytyéeni polohy podzemniho telekomunikaéniho vedeni a zafizeni pfimo ve stavenist (trase),
prokazatelné seznameni pracovnkkd, ktefi budou provadét prace, s polohou veden (zafizent),
upozoméniorganizace provadéjici zemni prace na moznou odchylku uloZeného vedeni (zafizeni) od polohy vyznagené ve vikresové
dokumentaci,
upozoméni pracovnikll, aby dbali pfi pracich v chio mistech nejvétsi opatmost a nepouzivali zde nevhodné nafadi, a také ve vzdalenosti
nejméné 1,5m po kazdé strané vyznacené trasy vedeni {zafizeni) nepouZivali Zadnych mechaniza&nich prostedki (hloubicich stojli, sbiedek
apod.),
fadné zabezpedeni odknyteho podzemnio telekomunikaénino vedeni {zafizeni) proti poskozeni, zcizeni a Fadného zajisténi vikopl pfipadnd
véefna osvétleni,

odpovidajici ochranu kabelil a ochranu kabelové rasy dle plainych norem, pokud bude trasa kabell pojizdéna vozidly nebo stavebni
mechanizac,

aby pii pfelozkéch organizace provadejici zemni prace zhutnila zeminu pod kabelem pfed jeho zakrytim po vrstvach (zahozem) a vyzvala CD -
Telematika a.s., Servis kabelovjchPraha, Vacek Milan, &l.: +420 724 062 783 k provedeni kontroly pfed zakrytim kabelu, zda neni vedeni
(zarizeni) viditeIné poskozeno a zda byly dodrzeny pfislusné nomy a stanovené podminky,

nad kabelovou frasou dodrZovat zakaz skladek a budovani zafizeni, kter4 by znemoznila pfistup ke kabelim. Bez souhlasu spravce nesnizovat,
ani nezvySovat wrstvu zeminy nad kabelovou frasou,

pii kiizeni, pfip. soubézich podzemnich telekomunikaénich vedeni byla dodrzena CSN 73 6005 , Prastorové uspofadani siti technického
vybaveni®,

pfi provad&ni zemnich pracibyla dodrzena CSN 73 6133 ,Nawh a provadéni zemniho Elesa pozemnich komunikact’, CSN 33 2160 ,.Predpisy
pro ochranu sd&lovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpeénymi viivy frojfazovych vedeni VN VVN a ZvV a GSN 33 2000-5-54 ed. 2 , Uzemnénia
ochranné vodice”

neprodlené ohlaseni kaZdého poskozeni podzemniho telekomunikagniho vedenl a zafizeni organizaci CD - Telematika a.s., Servs kabelovjch
sitiPraha, Vacek Milan, tel.: +420 724 062 783, HELP DESK, tel: +420 972 110 000.

ohl&Seni ukon&eni stavby organizaci, klera vydala vyjadfeni, véetn& spravce a jeho pozvani ke kolaudagnimu fizeni,

aby provadéné prace respekiovaly podminky vyplyvajici ze zakona 127/2005 Sb., O elekironickych komunikacich, zakona 266/1994 Sb., Zakon
0 drahach a zakonu 183/2006 Sb., Stavebni zakon a platnych provadécich vyhlasek.,

provedeni praci (vietné projekiovani) na telekomunikaénim vedeni (zafizen’) organizaci, jejiz pracownici provadéjici prace maji plané pfislugné
odborné oprawnénik praci na Zeleznitnim Eelekomunikagnim zafizeni, die zakona o drahach &.266/1994Sb., ,, Podminky odbomé zplsobilost®
vyse uvedeného zkona a whl..101/1995 Sb., a pfislusnych vinost SZDC (zejména Smémice SZDC &50). Toto (tasové omezené) opravnéni
Ize ziskat sloZenim pFisluiné odbomé zkousky u feditelstvi SZDC.

vyfeSeni vécnych bfemen v pfipadech kdy je telekomunika&ni vedeni (2afizeni) polozeno nebo jeho poloha zménéna mimo pozemky SZDC
nebo Ceskych drah,

s ohledem na fo, Ze spravee neodpovida za zmény provedené bez jeho védominad frasou vedeni (zafzenl), je nutné ovafit viskové umisténi
vedeni (zafizeni) ruén@ kopanymi sondami.

NedodrZeni téchto podminek je hrubym porusenim prévni povinnosti podle zakonu 127/2005 Sh., O elektronickych komunikacich, zakonu
26611994 Sh., Zakon o drahéch.

Pipadné rozpory nebo vyjimky z jednotlivych ustanoveni fesi spravce SZDC kterym je: Sprava Zelezniéni dopravni cesty s.0. Technické tstfedna
dopravni cesty se sidlem Praha 9 - Libefi, Malletova 102363,

Vseob

Vyjadreni vydala: CD - Telematika a.s., senis kabelowch siti Praha z povéfeni SZDC, TUDC

ecné podminky pro vytyceni trasy:
Sdélovani polohy a vytjcenije provadéno pracowniky CD - Telematika a.s., Servis kabelovich siti Praha, Fejfar Zdenék, el.; +420 606 763 615,
Hrbek Stanislav, tel.: +420 724 644 050, Klimova Mira, tel.: +420 972 225 115, Svoboda Ludvik, tel.. +420 972 225 118,
Sykorova Sarka, tel.: +420 606 960 537 dle plahého cenfku.
Je-li vytyGeni pozadovano do i dni od data Vadi Zadosti na vytyleni, bude do celkové éastky za vytyGeni pipocien expresni priplatek ve v{si
30%z celkove Casky.
V pfipadé, kdy musi byt vytyCeni provedeno geodefickou kancelafinese Vase organizace véechny naklady spojené s timto vytyenim.
Vytyteni vedeni bude provedeno na zakladé pisemné objednavky zaslané nejméné 14 dni pied poZadovanym terminem vytySeni. Na
objednévce ve dvojim wyhotoveni uvedte &islo vyjadfeni, datum vydani, IGO0, DIC a bankovni spojeni Vasi organizace. Na objednavce bude
uvedena adresa CD - Telematka a.s., Pemerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednavka bude zaskna na adresu CD - Telematka as.,
Centralni Podatelna - U2, Pod Taborem 369/3a, 190 01 Praha 9.

Sidio firmy: CD - Telematika a. s.,Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zapis v
ICO: 61

obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil B, vioZka 8938,
45 94 45 DIC:CZ61459445
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PAET  Taemmm s

Cislo ovéreni:  11.12.2015
datum ovéreni: 1891/2015

fam i,

) CD-Te!emcrika‘
Servis Kabelovgch s ey
Skupina ochrany a dokumen:. |
Rod Téborem 360/8a, 190 g o ..
DIC: CZ81458045, Tel.- 4420 a7s oo .
col@edi,cz, wvaw.ct.cr il

Naleztostm a presnosti odpovida
pravnin predpisim
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NAZEV ZAKAZEY

Rekonsirukce trati

ADRESA PRACOVISTE
nam. 9. kvitna 45

Proha Smichov (mimo) - Rudng - Beroun (mimo) Sl e
HRDL'éKA Sosozzi;gikolgx.gzlfs . 14/1818
spol. s r. 0. T brosinec 2015
NAZEV v¥KmEsy ¢fsLo V¥EKRESU | SOURADNICOVY SYSTEM
Dokumentace skutedného provedenl stavby 2307 S-JTsK
scEVALD, FORMAT VISEOVY SYSTEM
M. Pi&aq, Z. NeJedly Bc. David MaZek 4xA4
ZPRACOVAL OvERnL MERfTEOD Bpv
M. PI5q, Z. NeJedly Ing. Jan Floridnek 1 :1000
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Sweco Hydroprojekt a.s.

V4§ dopis zn.: 131 / KAB/0429
Ze dne: 14.4.2016/22. 6. 2015 : Ing. Martin Pavel
Nase zn.: 12108/16 -12 110

Taborska 31
Vyftizuje: Mgr. Zbynék Alince 140 16 Praha 4
Tel.x 284 009 205, 702 008 726
E- mail : zbynek.alince@rsd.cz .
Datum : 11.7.2016

D5 — Vyjidieni k protipovodiiové ochrané obce Lodénice

Reditelstvi silnic a dalnic CR (dale jen RSD CR), jako spravce dalniéni sité v CR, obdrZelo
Vasi zadost o vyjadieni ke studii proveditelnosti protipovodiiové ochrany obce Lodénice.
Navrzena koncepce zahrnuje upravu v profilu k¥iZeni Lodénice a ulice Karlstejnskd. Pro
ochranu tohoto izemi na Q100 je nutné doplnéni mobilniho hrazeni v profilu mostu D5-013..2,
a to umisténim boéni zidky se zamky hrazeni do opevnéni svahu mostu na pozemcich parc. &.
1621/1 a 1620/12 v k. 1. Lodé&nice. Dale zahrnuje doplnéni zpé&tné klapky na vyusti propustku
DN 300 odvodnéni svahu délnice v km 10,0 délnice DS vpravo.

RSD CR s poskytnutou studif proveditelnosti protipovodiiové ochrany obce Lodénice

souhlasi

pii splnéni nasledujicich podminek:

1. Umisténi bo&nich zidek hrazeni do opevnéni svahli mostu D5-013..2 zpétné klapky
na vyusti propustku DN 300 bude mezi investorem a RSD CR #4dné upraveno
smluvnim vztahem, a to smlouvou o vécném biemeni — sluZebnosti a smlouvou o
spolupréci, z divodu udrzby.

2. Objekt bude stavebné - technicky zaji§tén tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany

 provozovatele objektu poZadavky na kompenzaci $kod plynoucich z provozu a
udrzby délnice. '

Upozoriiujeme, Ze RS_D CR pipravuje opravu mostu D5-013..2, a to v&etng jeho zkapacitnéni
na t#i jizdni pruhy. Vyhledové je rovnéZ planovano rozsifeni dalnice D5 na Sestipruhové uspo-
fadéani.

S pozdna
\

\

g. Jan Hofeni el
ouci odhoru spravy dalnic L :

Na védomis__\
SSUD 8 Rudnd

Cercanska iz tel: 2441084 (KA [€®: 65998890

40 00IRrana 4 fax: 241084575 PIE: €Z65998890




MEes 3.5
*
Stfedodeského kraj

Krajska sprava a tdriba silnic Stiedoceského kraje, prispévkovd organizace,
150 21 PRAHA 5, Zborovskd 11

HDP 100
0 q _aE. 908 Sweco Hydroprojekt a.s.
4 wfih= Ll
£:9 ™ EH Ing. Jaroslav Kabele
¢ e - ,
; 1A S l Taborska 31
r— (L L . 140 16 Praha 4
Vas dopis znacky/ze dne Nase znacka Vyrizuje/telefon Praha
2697/16/KSUS/KLT/KYS Kysilka/ 602489635 16.5.2016

Véc: Stanovisko ke studii "Protipovodiiova ochrana obce Lodénice"

Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoéeského kraje, prispévkova organizace, jako spravce a
zaroven zastupce StiedoCeského kraje jako vlastnika stavby silnic I1I/1169 a III/11612 v k. u.
Lodénice u Berouna. Souhlasi se studii "Protipovodiiova ochrana obce Lodénice", za piedpokladu

dodrzeni téchto podminek:

e poduroviiovy dosedaci prah pro mobilni hrazeni musi byt schvalen Ministerstvem dopravy
pro pouziti na pozemnich komunikacich
podélna zidka u silnice I1I/1169 musi byt umisténa za vnéjsi hranou pfikopu

e pozadujeme piedlozit provadéci projektovou dokumentaci ke schvaleni a k aktualizaci
naseho vyjadieni

e platnost tohoto vyjadieni je 24 mésici ode dne vydani.

S pozdravem

Kar'_l Motal
vedouci TSU - oblast Kladno

.
IC: 00066001 _
DIC: CZ00066001 E-mail:milan.kysilka@ksus.cz






Vodovody a kanalizace Beroun, a.s
VAK Beroun Mostnikovska 255, 266 41 Beroun

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. T§|_; 311 747 111, tax; 311621 37

k‘:\__@_/ ICO: 46356975, DIC: CZ 4635697
4
HDP 100 I
e
Sweco Hydroprojekt a.s.
31-03- Uty Ing. Jaroslav Kabele
: Taborska 31
/], 140 16 PRAHA 4
q )
r

Vas dopis znacky / ze dne Nase znacka Vyfizuje / linka Beroun dne

0161-2177/2016 Kubdaskova/37 16. 03. 2016
e-mail:martina.kubaskova@vakberoun.cz

Véc: VyjadfFeni k Gzemnimu Fizeni

Stavba: k.G.Lodénice u Berouna, Svaty Jan pod Skalou - protipovodiiova
ochrana obce Lodénice - Janska

Stavebnik: Obec Lodénice, Husovo nam. 4, Lodénice

PredloZené podklady:
- Zadost o vyjadfeni, zdjmové Gzemi v KM

Sdélujeme, Ze ve Vami vyznafeném zdjmovém (zemi stavby Lod&nice - Janska
provozuje naSe spole¢nost vodovod a kanalizaci pro vefejnou potfebu. V situaci nemusi
byt zakresleny vSechny vodovodni a kanalizaéni pfipojky, jejich polohu si miZete ovéfit
dotazem u _]EJ'Ch vlastnikl. V pfFiloze zasildme situaci v tisténé podobé. Pfesné udaje o
umisténi je mozné ZlSkat pfi vytyCeni nasich siti na misté. Dle §23 zakona C. 274/20015b
v platném znéni se mlZe jednat o umisténi stavby nebo prace v ochranném pasmu
vodovodnich Fadll a kanaliza¢nich stok.

Projektovou dokumentaci predloZte nasi spoleénosti k vyjadieni.

Dale sdélujeme:
- Souhlasime s vydanim dat v digitaini podobé. Digitaini data budou vydana na vyzadani spole&nosti
CEVAK, a.s. po odeslani kopie tohoto vyjadFeni na e-mail: jiri.hora@cevak.cz.

- vytyCeni naich siti si objedndvejte u naseho provozu Beroun (tel. 311747125 - vodovod, tel.
311747123 - kanalizace)

- formuldfe objedndvek moZno ziskat na www.vakberoun.cz nebo vakberoun@vakberoun.cz nebo
v zékaznickych centrech nasi spolegnosti

wrom

Toto vyjadreni slouZi jako podklad pro projektové prace.
Toto vyjadreni neslouzi pro Zadny stupen schvalovani stavby.

Ing. Roman Badin, MBA
technicky reditel
Jodovody a kanalizace Bereir
akciova gpolecnast ’ _
266 41 Beroun, Mostnikovska 255
11621 372
Platnost tohoto vyjadFeni je jeden rok ode dne jehd&lystavéhi, ' Fax: 311 37

+

DIC: CZ46356975 4

Priloha: situace VaK

800 100 663 @imia

Spoleénost je zapsand v obchodnim rejstfiku vedeného Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 2378, www.vakberoun.cz



VAK Beroun

Vodovody a kanalizace Berou:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostnikovska 255, 266 41 Beroun 3
Tel.: 311 747 111, fax: 311 621 372
1C0: 46356975, DIC: CZ 46356975
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k.u.Lodénice u Ber.,Svaty Jan pod Skalou

Ptiloha k vyjadfenl &.

0161-2177/2016

25 | yyhotovil

Kubéskova

16.03.2016 10:28

/’ Vytisknuto
Zakres sit je nulné ovérit vyty&enim v terénu.
Objednavku na vytydeni zaslete tyden predem.

800 100 663 Wi

Spolecnost je zapsand v obchodnim rejstfiku vedeného Méstskym scudem v Praze, oddil B, vioZka 2378.

www.vakberoun.cz



PROTOKOL O PREDANI DIGITALNICH DAT &.: 084/2016/JH 9

Predévajici & CEVAK

Organizace: CEVAK, a.s.

Adresa: Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budg&jovice
Utvar: Oddéleni vyjadfovaci ¢innosti a GIS
Pracovnik: Ing. Jifi Hora

Funkce: operator GIS

Telefon: +420 311 747 137

E-mail: jiri.hora@cevalk.c

Piebirajici SWECO ﬁ'
Organizace: Sweco Hydroprojekt a. s.
Adresa: Taborska 31, 140 16 Praha 4
IC 26475081

Zadatel: Ing. Jaroslav Kabele
Telefon: +420 261 102 441

E-mail: jaroslav.kabele@sweco.cz

Specifikace pi‘edévanych dat:
Digitaini zékres siti vodovodu a kanalizace v oblasti vymezené polygonem.
Dle vyjidreni CEVAK, a.s.- 0161-2177/2016

Nazev souboru / velikost / popis:
Export_Lodenice_CAD2000.dwg/ 3MB / kanalizace, vodovod a elektro ve spravé VAK Beroun

Format souboru: CAD2000 dwg

Zdroj: data VAK Beroun

Predavaci médium nebo e-mail: jaroslav.kabele@sweco.cz

Uéel poskytnuti dat: Protipovodiiova ochrana Obce Lodé&nice - Janska
Investor:

Prace na pripravé dat: 1 hod.

Cena: bez poplatku

Doba poskytnuti dat: jednordzové

Prebirajici bere na védomi, Zze poskytnuta dugltalm data nenahrazuji oficialni vyjadieni
Technického oddéleni predavajiciho a maji pouze informativni charakter.

Data budou pouzita pouze k (¢elu uvedenému v tomto predavacim protokolu a za podminek zde
stanovenych.

UzZiti dat pro jiné, nez uvedené zakazky neni povoleno.

Data nesmi byt v digitaini formé predéna t¥eti osobé bez pfedchoziho pisemného souhlasu predavajiciho.
Po uplynuti doby uvedené v tomto protokolu, budou tato data odstranéna ze viech zaznamovych médii
prebirajiciho.

Tento pfeddvaci protokol se vyhotovuje ve dvou provedenich, jeden obdr#i predavajici a jeden prebirajici.

Za predavajiciho: Ing. Jifi Hora Za pl“'ebirajicihg-:"fng. Jaroslav Kabele

V Ceskych Bud&jovicich dne 05. 04. 2016






ZADATEL
Sweco Hydroprojekt a.s.

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100541511 840 840 840 14.03.2016

Véc: Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Protipovodriova ochrana obce Lodénice - Janska

Vazeny zakazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi zadost islo 0100541511 ze dne 14.03.2016 o sdéleni existence energetického
zafizeni v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., ve Vami vymezeném zajmovém tizemi.

V majetku CEZ Distribuce, a. s., se na Vami uvedeném zajmovém (izemi nachazi nebo ochrannym pasmem
zasahuje energetické zafizeni typu:

sit NN sit' VN sit VVN
Podzemni sit stiet stret
Nadzemni sit stret stiet stiet
Stanice stret

Energetické zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona &. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon)
ve znéni pozdéjich predpisl (dale jen "energeticky zdkon" ). Piiblizny priib&h tras energetickych zafizeni
zasilame v pfiloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, Ze v trase kabelového vedeni mize byt uloZeno
nékolik kabeld.

V pripadé&, Ze uvaZovana akce nebo €innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vytyceni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné poZadat spoleénost CEZ Distribuce, a. s. o souhlas s &innosti v ochranném pasmu (formulaf je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v &asti Formulafe / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni tidaje pro
podani Vasi Zadosti naleznete v zapati). Jestlize uvazovana akce vyvola potiebu diléi zmény trasy vedeni nebo
premisténi nékterych prvki energetického zafizeni, je nutné véas spolegénost CEZ Distribuce, a. s. poZadat o
prelozku zafizeni podle § 47 energetického zakona. Dovolujeme si Vas rovnéz upozomit, Zze v zajmovém Uzemi
se mlze nachazet taktéz energetické zafizeni, které neni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.

V pfipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika alespon &trnact dni pred
zapocetim zemnich praci pozadat prostfednictvim Zakaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyéeni.

Pokud dojde k obnazeni kabelového vedeni nebo k poskozeni energetického zafizeni, kontaktujte prosim
bezodkladné& nasi Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto sdéleni je platné do 14.09.2016 a je jednim z podkladll pro zpracovani projektové dokumentace, pokud je
takova dokumentace zpracovavana. Toto sdéleni viak nenahrazuje vyjadieni provozovatele distribuéni soustavy
k projektové dokumentaci pro Gizemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elektrické energie
nebo k navySeni rezervovaneho prikonu a vykonu a mimo havarii ani souhlas s &innosti v ochranném pasmu.

CEZ Distribuce, a. s. Dégin, D&&in IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
tel. zdkaznické sluzby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové sluzby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145
Zasilaci adresa pro zékazniky: Guldenerova 2577/19, PSC 326 00, Plzei

b i ]




V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, Ze uvedené sdéleni v&etné jeho priloh obsahuje
skute¢nosti tvofici obchodni tajemstvi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi a obchodné citlivymi informacemi spoleénosti CEZ Distribuce, a. s. Z vy$e uvedenych
divod( si Vas proto spoleénost CEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je
potieba nakladat dle platnych pravnich pfedpisl, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné
pravni Gpravy. V této souvislosti si Vas dale dovolujeme upozornit, Ze poZzadované informace nesmi byt pfedany,
sdéleny, vyuZity, zpfistupnény, &i jinym zplisobem postoupeny na jakoukoli tieti osobu bez pfedchoziho
prokazatelného souhlasu spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuzity pouze

pro ucel, pro ktery byly vyzadany.

S pozdravem n>

\
z povéieni POV/RDA/94/0118/2014

Ing. Zbynék Businsky
Vedouci odboru Sprava dat o siti
CEZ Distribuce, a. s.

CEZ Distribuce, a. s.

Prilohy
1. Situacni vykres zajmového tzemi

2. Podminky pro provadeéni €innosti v ochrannych
pasmech energetickych zarizeni

Décin, Dé&gin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | 1C: 24729035, DIC: CZ24729035 |

tel. zékaznické sluzby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové sluzby: 840 B50 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145
Zasilaci adresa pro zékazniky: Guldenerova 2577/19, PSC 326 00, Pizen
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOST

i
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, mé&fici

a zabezpecovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonu (energeticky
zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen "energeticky zakon"), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou strandch krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybudné latky,

b) provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

d) provadét Einnosti, které by znemozfovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k t&mto zafizenim,
€) vysazovat trvalé porosty a piejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichz se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace.
2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rugna.

V pfipadé provedeni sond (ruéné) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrzeno Nafizeni viady &. 591/2006 Sb., blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany a
provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné& 3 pracovni dny pfedem.

6. Pfi potiebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodatecnou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazéano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za

vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle

CSN ISO 3864,

8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud

toto organizace provadéjici zemni préce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pi zahozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovény a provedeno kryti

proti mechanickému poskozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazéno snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. KaZdé po§kozeni zafizeni provozovatele distribugni soustavy musi byt ckamzit& nahladeno na

Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spole&nosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, ktera je

Vam Kk dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukon&eni stavby musi byt neprodlen& ohléseno pfislusnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlasenim ochranného
pasma novych rozvodi, které jsou budovany, protozZe se jiz jednd o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo na
zékladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaeno
Energetickému regulagnimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfisluiného ustanoveni energetického
zakona spogivajici v poruSeni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle §46 uvedeného
zékona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. & 458/2000 Sb., tj. zakona

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych
zdkonu (energeticky zakon), ve zné&ni pozdéjsich pfedpisi (dale jen "energeticky zakon") je souvisly
prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti
méfené kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodiée vedeni na obé& jeho strany:

a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v&etné
- pro vodiCe bez izolace 7 metrl (resp. 10 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
lesnich prusekd, kde rozsah ochranného pasma i do uvedeného data &ini 7 metrd),
- pro vodice s izolaci zdkladni 2 metry,
- pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v&etné
- pro vodiCe bez izolace 12 metrl (resp. 15 metrt u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodice s izolaci zakladni 5 metrt

Poznamka: Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chran&no ochrannym pasmem.
Pfi Cinnostech provadé&nych v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané
CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybudné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

4. provadét cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k t&émto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na z&kladé §46, odst. (8)

a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostfedky nemajici povahu jefabu pfiblizit k Zivym &astem - vodi&lim blize nez 2 metry
(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
Casti mimo ochranné pasmo vedeni, a musi byt zamezeno vymriténi lana.

3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naru$ena stabilita podpérnych
bodu - sloupl nebo stoZard.

5. Je zakadzano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.
7. Pokud neni mozné dodrZet body €. 1 az 4, je mozné pozadat pfislusny provozni dtvar
provozovatele distribuéni soustavy o dalsi fe§eni (zajisténi odborného dohledu pracovnika

s elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky €. 50/1978 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani
Zivych &asti apod.), pokud nejsou tyto podminky jiz sou&asti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.
8.V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 2 mésice pfed poZzadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozZné téz
pozadat o zaizolovani éasti vedeni.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude feeno pfisluinym stavebnim ufadem nebo
nahladeno Energetickému regulaénimu Gfadu jako spravni delikt ve smyslu pfisludného ustanoveni
energetického zakona, spoéivajici v porueni zakazu provadét &innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.

www.cezdistribuce.cz



PODMINKY PRO PROVADEN{ CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkéch podnikéani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakonl (energeticky zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen "energeticky zakon") a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a déle stanic s nap&tim v&tdim neZ 52 kV v budovach 20 metri od oploceni
nebo od vné&j§iho lice obvodového zdiva,

b} u stoZarovych elektrickych stanic a véZzovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na drovefi nizkého napéti 7 m od vn&jsi hrany padorysu
stanice ve vSech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na lroven nizkého napé&ti 2 metry od vné&jsiho plasté stanice ve viech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakozZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeé&nost provozu t&chto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét &innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k témto
zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a (11) energetického zékona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakézano provadét &innosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici & podstatng
znesnadiujici jeji obsluhu a adrzbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohroZujici zadsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni Zasti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadééim
vysokého nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemozZnilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fedeno pfislu$nym stavebnim Gfadem nebo
nahlageno Energetickému regulaénimu ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni
energetického zakona spocivajici v porudeni zékazu provadét innosti v ochrannych pasmech dle §46
uvedeného zakona.

www.cezdistribuce.cz






ZADATEL
Sweco Hydroprojekt a.s.

NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0200423143 CEZ ICT Services, a. s. 14.03.2016

Pro: Informativni

Véc: Sdéleni o existenci komunikaéniho vedeni spoleénosti CEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Protipovodriova ochrana obce Lodénice - Janska

Vazeny zakazniku,
dovolujeme si reagovat na Vasi zadost &islo 0200423143 ze dne 14.03.2016, kter4 se tykala sdéleni o existenci
komunikaéniho zafizeni na Vami uréeném zajmovém tzemi.

Dle v&domi spoleénosti CEZ ICT Services, a. s. se na Vami vymezeném zajmovém Uzemi nenachazi
komunikacni zafizeni v majetku spoleénosti CEZ ICT Services, a. s.

Zaroven si Vas dovolujeme upozornit, Ze neni vylouceno, Ze se ve Vami vymezeném zajmovém Uzemi nachazi
jiné zafizeni, které neni v majetku spolegnosti CEZ ICT Services, a. s.

Toto sdéleni je platné do 14.03.2017.

V souvislosti s vySe uvedenym si Vas dovolujeme upozornit, ze sdéleni o existenci & neexistenci siti pfedstavuje
skute€nosti tvofici obchodni tajemstvi spolegnosti CEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dale také
davérnymi informacemi spolecnosti CEZ ICT Services, a. s. Z vyse uvedenych divod si Vas proto spoleénost
CEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, Ze s poskytnutymi informacemi je potieba nakladat die platnych
pravnich pfedpisd, v opaéném pfipadé se vystavujete postihu ve smyslu platné pravni Gpravy. V této souvislosti
si Vas dovolujeme rovnéz upozornit, Zze poZadované informace nesmi byt pfedany, sdéleny, vyuZity,
zpfistupnény, &i jinym zplsobem postoupeny na jakoukoli teti osobu bez pfedchoziho prokazatelného souhlasu
spoleénosti CEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci siti mohou byt vyuZity pouze pro uéel, pro ktery byly
vyzadany.

S pozdravem

V4

Martin Skliba
CEZ ICT Services, a. s.

Prilohy
Situaéni vykres zajmového Uzemi

CEZICT Services, a. s. Praha 4, Duhova 1531/3, PSC 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IC: 26470411, DIC: CZ26470411 | zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudem v Praze, oddil B, vlozka 7309 | zasilaci adresa pro zakazniky: Praha 4, Duhova 1444/2,
PSC 140 53






Plati pouze se sdélenim &islo 0100541511
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres zajmového tizemi (klad mapovych lista)
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Plati pouze se sdélenim &islo 0100541511.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 1
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0100541511.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
Situacni vykres - list 2
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Plati pouze se sdélenim ¢&islo 0100541511.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Situacni vykres - list 3
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Plati pouze se sdélenim &islo 0100541511,
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situaéni vykres - list 4

//& ;
/%/ -
7

rd

SKUPINA CEZ






Plati pouze se sdélenim &islo 0100541511.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim &islo 0100541511.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 6
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0100541511.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 7
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Plati pouze se sdélenim &islo 0100541511,
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Sltuacnl vykres - list 8

t‘ in veoneeCEZ
‘:4121039003

%y
t“‘
+,
l

ka
o %y
s ‘

\
1
‘\

SKUPINA CEZ






Plati pouze se sdélenim &islo 0100541511.

Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
Situacni vykres - list 9
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Plati pouze se sdélenim &islo 0100541511.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.

Situacni vykres - list 10
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RWE

The energy to lead
Sweco Hydroprojekt a.s.
Taborska 31
140 16 Praha 4
nade znacka vyfizuje datum
5001266023 Jana Duchkova 01.04.2016

Véc:
Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - Janska

Ku.-p.€: Lodénice uBerouna, Svaty Jan pod Skalou

Stavebnik: Obec Lodénice , Husovo nam. 4, 267 12 Lodénice
Ucel stanoviska: Pfedprojektové ptiprava

RWE GasNet, s.r.o0., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribucni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

Podklady pro zpracovani projektové dokumentace v ochranném a bezpeénostnim pasmu plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek.
Poskytnuté podklady nenahrazuiji stanovisko k projektové dokumentaci.

V zdjmovém (izemi se nachazeji tato stévajici plynarenska zafizeni:

VTL plynovod DN 500

zafizeni PKO (kabely PKO, anodové uzemnéni, SKAO)
STL plynovody

STL pfipojky plynu

TOTO STANOVISKO NELZE POUZIT PRO PROJEDNANI SE STAVEBNIM URADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY.

Pro vydani stanoviska pro povoleni stavby je potfeba dodat koordinaéni situaci PD se zakresem PZ a plynovodnich
pfipojek a technickou zpravu - v pfipadé dotéeni nebo v blizkosti PZ a plynovodnich pfipojek.

Poskytnuté tdaje o poloze stavajicich plynarenskych zafizeni lze pouzit POUZE PRO POTREBY ZPRACOVANI PD.
Technické podminky dotyku s nasim zafizenim zapracujte do PD stavby.

DO KOORDINACNI SITUACE STAVBY POZADUJEME ZAKRESLIT VSECHNA STAVAJICI PLYNARENSKA ZARIZENI A
PLYNOVODNI PRIPOJKY a s poZadovanymi pfilohami (KOORDINACNI SITUACE PD, TECHNICKA ZPRAVA, fezy,.)
nésledné znovu zadat elektronickou Zadost o stanovisko ke stavbé na webu:

https://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-udaje/ - NEZASILAT EMAILEM.

- Projekt, ve kterém budou zakreslena plynarenska zafizeni a plynovodni pfipojky dle poskytnutych mapovych nebo
elektronickych podkladl poZadujeme predloZit v méfitku 1:500, pop¥. 1:1000, k posouzen.

- PD musi fedit vzdjemny vztah nové projektované stavby a stavajiciho plynarenského zafizeni a plynovodnich RWE Distribuéni sluzby, s.ro.
pfipojek (okétovénim a popisem v technické zpravé) s ohledem k zékoniim ¢, 458/2000 Sb. a €. 670/2004 Sb., CSN  piyndrensks 4991

EN 1594 a TPG 702 04, CSN EN 12007 - 1/2/3/4, TPG 702 01, CSN EN 12186 a CSN 73 6005. Tato povinnost se Zabrdovice

vztahuje pro viechny moznosti umistovani, povolovéni a uzivani stavby, které stanovuje Stavebni zakon &. 183/2006 (T"’i:g:;;:mm

F +420545578571

PD na vy3e uvedenou stavbu - staveni zamér se zakreslenym stavajicim plynarenskym zafizenim a plynovodnimi E info_dserwe.cz

pfipojkami a zakétovdnim novych staveb (i novych inZenyrskych siti) vGéi nim bude predlozena RWE Distribuéni I www.rwecz
sluzby, s.r.o. k odsouhlaseni. I¢: 27935311

DIC: €Z2793531
-Provozovatel poZaduje v pfipadé odkryti plynovodu provedeni diagnostiky PZ. Zapsén do obchodniho rejstiiku:
Kontakt pro provedeni diagnostiky zajisti pFisluiny mistr okrsku. Krajsky soud v Brné
Kontakt: www.rwe-ds.cz nebo Zakaznickd linka 840 11 33 55. ::‘;:gb‘g;’”‘”ms
Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdenék Kocourek): o Spolet hodni banka,

as.
Cislo Gétu: 17837923
Strana 1 Kod banky: 0300
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K Vasemu pozadavku sdélujeme, Ze ve vyie uvedené zdjmové lokalité prochazi vysokotlaky (dale jen VTL) plynovod
DN 500, PN 40 a zafizeni stanice katodické ochrany VTL plynovodii SKAO Jénska 327 v majetku RWE GasNet,s.r.o.

1. Projektovou dokumentaci fesit v souladu se zékonem &islo 458/2000 Sb. (energeticky zakon), CSN EN 1594 a TPG
702 04 (Technicka pravidla Gas).

VTL:

- bezpeénostni pasmo VTL plynovodu DN 500 je 40 m na obé strany od plynovody;
- ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany od plynovodu;

SUCHA ZACHYTNA NADRZ, RETENCNI NADRZ, VODNI NADRZ:
- nadrZe umistit mimo bezpecnostni pasmo VTL plynovodu (40 m od plynovodu);

POLNI CESTY (hlavni a vedlejsi polni cesty), CYKLOSTEZKY:

- polni cesty a cyklostezky v soub&hu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od
plynovodu);

panely;

- panely se uklddaji kolmo k ose plynovodu do piskového loze min. 0,5 m (a vice) nad plynovod a to v celé 3ifi cesty;

ODVODNOVACI PRIKOPY:

- odvodriovaci pfikopy v soub&hu véstmimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

- v misté kiizeni odvodiovaciho pfikopu s VTL plynovodem poZadujeme zachovatminimalni kryti VTL plynovodu 0,8
m a dale doporu€ujeme v misté kfiZzeni polozit na dno pfikopu betonové Zlaby anebo ptikop zatrub nit;

TUNE A MOKRADY:
- tin& a mokfady zaklddat mimo bezpe¢nostni pasmo VTL plynovodu (40 m od plynovodu);

HOSPODARSKE SJEZDY aPROPUSTKY:
- hospodéiskeé sjezdy a propustky realizovat mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

VYHYBNY:
- vyhybnysituovat mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);

BIOKORIDORY, VETROLAMY - VYSADBA STROMU A KERU:
- vysadbu stromia kefi provddét minimdlné mimo ochranné pasmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
- zatravnéni bez omezeni;

VSEOBECNE PODMINKY:

- vykopové a zemni prace v ochranném pasmu VTL plynovodu (4 m na obé strany od plynovodu) provédét zdsadné
ruéné;

- nepoikodit nadzemni ¢asti VTL plynovodu (orientaéni sloupky, uzavéry atd.);

- nesnizovat ani nezvysovat stavajici kryti VTL plynovoduy;

- v ochranném péasmu VTL plynovodu neskladovat Zadny stavebnl ani jiny material;

- pfipadné docasné zafizeni staveni3té (maringotky, mobilni bufiky atd.) umistit mimo bezpeénostni pasmo VTL
plynovodu;

- po dobu praci pozadujeme zabezpeéit VTL plynovod proti mechanickému poskozeni vhodnym zptisobem
(pFejezdy zabezpetit silni¢nimi panely, ochranné pasmo VTL plynovodu ohraniéit vystraznou paskou);

SKAO:

Jedna se o stanici katodické ochrany SKAO Janska 327, ktera se sklada z kiosku, pfipojky elektro NN, anodového
uzemnéni, kabeld kVTL plynovodu a k anodovému uzemnéni.

Ochranné pasmo v zemi uloZenych kabeld, dle zékona ¢. 458/2000 Sb. § 46, je 1 m na kaZdoustranu od krajniho
kabelu.

Ochranné pasmo anodového uzemnéni, a ostatnich technologickych objektl dle zakona ¢ 458/2000 Sb. § 68, je 4 m
na viechny strany od pldorysu.

Anodové uzemnéni se skladé z roury DN 200 dlouhou cca 100 m, uloZenych 2 m v zemi cca 10 m soubézné od sebe.
Kolem anodového uzemnéni se nachazi oblast zvyseného vlivu interferenénich proudd, které maji negativni vliv na
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kovové zafizeni ulozena v zemi (kovové inZzenyrské sité, Zelezobetonové zaklady, ¢erpadla atd.). Oblast zvyseného
vlivu interferenénich proudtl je moZno uréit koroznim prizkumem.

Kolem anodového uzemnéni pozadujeme zachovat volné piistupny manipulaéni prostor minimainé 10 m viemi
sméry od plidorysu anodového uzemnéni,

Polni cesty (zpevnéné i nezpevnéné):
Polni cesty umistit mimo ochrannapasma. Kfizeni je mozné. V mistech kfizeni kabel( s polni cestou pozadujeme
kabely ulozit do ochranné trubky nebo pilenych koryt.

Hraze:

Patu hrdze umistit mimo ochranné pasmo kabelu. Kfizeni je moZné. Kabely v misté kiizeni s hrazi poZadujeme
umistit do utésnéné ochranné trubky, kterd bude presahovat patu hraze minimélné o 2 m.

Patu hrdze umistit mimo ochranné pasmo anodového uzemnéni,v krajnim pfipadé minimalné 2 m od anodového
uzemnéni. Kfizeni hraze s anodovym uzemnénim neni mozné.

2. PD na vy3e uvedenou stavbu - staveni zamér se zakreslenym stavajicim plynarenskym zafizenim a zakétovanim
novych staveb vci nému bude predlozena RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. k odsouhlaseni.

3.V piipadé potfeby, Vam jiz v pribéhu zpracovani projektové dokumentace, nase stavajici zafizeni vyty¢ime
(zaméstnanci provozu a Gdrzby siti RWE Distribu¢ni sluzby, kontakty na http://www.rwe.cz/ds/ds-online-vytyceni-
pz/).

4.V pfipadé Va3eho zajmu o digitalni formu poskytnuti polohy vy3e uvedenych plynarenskych zafizeni v zajmovém
prostoru je moznése obrétit na RWE Distribuéni sluzby, s.r.0. oddéleni dokumentace siti (viz www.rwe-distribuce.cz/
cs/zadost-o-vektorova-data/).

5. STANOVISKO NESLOUZ[ PRO POVOLENI REALIZACE PREDMETNE STAVBY A ROVNEZ NENAHRAZUJE VYJADRENI K
PROJEKTOVE DOKUMENTACI (déle jen PD).

PFilohou Vam pfedavéme orientacni situaci plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) ve spravé
nasi spole¢nosti.

Poskytnutd orientacni situace slouzi pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele
distribuéni soustavy ke stavebnimu zéméru a nelze ji pouZit k povoleni nebo pro realizaci stavby.

Pro tento el pfedlozte Zadost o vydani stanoviska véetné pfedepsané dokumentace ve smyslu stavebniho zakona
¢€.183/2006 Sb. v platném znéni.

Informace o mozZnosti poskytnuti polohy stavajicich PZ ve spravé RWE GasNet, s.r.0. v digitélni podobé ziskate na
adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedeny v priloze je platny ke dni vydani tohoto stanoviska.

Upozoriiujeme, Ze se v zajmovém tzemi vyznac¢eném v piiloze tohoto stanoviska mohou nachazet PZ, kterd jsou ve
fazi vystavby a doposud nebyla pfedana RWE GasNet, s.r.o. k provozovani. Taktéz se v zajmovém tizemi mohou
nachézet PZ jinych vlastnik( & sprévcd, pifpadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozované PZ bez dostupnych
informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Tato PZ NEJSOU v pfiloze vyznacena a nejsou predmétem tohoto stanoviska.
Plati pouze pro Gzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.0. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, éinnost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné& na Zakaznické lince 840 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace piedlozené s zadosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dal3f stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dal3i korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nadi znacku - 5001266023 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Jana Duchkova

technik externich poZadavki

odbor zpracovéni externich pozadavk(
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
+420377097677
jana.duchkova@rwe.cz

Pfilohy: Orientacni zakres plynédrenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres
plynarenského zafizeni, Detailni zékres plynarenského zafizeni
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska €. 5001266023 ze dne 01.04.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, 5.r.0.; Stavebnik: Obec Lodénice, Husovo nam. 4, 267 12 Lodénice. K.0.: Lodénice u Berouna, Svaty Jan pod Skalou.
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Priloha: Detailni zékres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001266023 ze dne 01.04.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Obec Lodénice , Husovo ndm. 4, 267 12 Lodénice. K.G.: Lodénice u Berouna , Svaty Jan pod Skalou.

Legenda:
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Pfiloha: Detailni zakres plynarenského zafizeni. Tato pfiloha je nedilnou souéasti stanoviska ¢. 5001266023 ze dne 01.04.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Obec Lodénice , Husovo nam. 4, 267 12 Lodénice. K.ti.: Lodénice u Berouna, Svaty Jan pod Skalou.
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Sweco Hydroprojekt a.s.
Kabele Jaroslav
Taborska 31

140 16 Praha 4

Nade znacka: ) Vyfizuje: Datum:
3806/16/0VP/Z Ing. Pfemysl Brajer 12.5.2016

Toto vyjadieni je vydavano ve smyslu zakona ¢. 458/2000 Sb. a zakona ¢&. 183/2006 Sb.,
ma platnost 2 roky od data jeho vydani.

Toto vyjadieni se vztahuje vyhradné k sitim ve vlastnictvi NET4GAS, s.r.o.

Véc: PPO obce Lodénice

okres: Beroun
k.i.: Lodénice u Berouna, Svaty Jan pod Skalou, Vraz u Berouna

Dotcené sité:
Plynarenska zafizeni:
Planovany VTL plynovod nad 40 bard DN 500

Plynédrenska telekomunikacni zafizeni:
Zadna

Podminky:

1. VieSeném Gzemi se nenachazeji zadné stavajici sité ve spravé NET4GAS, s.r.o.

2. Potvrzujeme na$ zamér liniové stavby trasy "VTL plynovod DN 500 PN 63 PZP Haje - DrahelZice". Linie trasy
pfipravovaného plynovodu je v pfiloZzené situaci vyznaéena ¢arkovanou &arou hnédé barvy.

3. Zamér liniové stavby je soucasti platné Politiky uzemniho rozvoje Ceské republiky, éast Koridory a plochy
technické infrastruktury - plynarenstvi. Zamér byl pfedan Krajskému Gfadu - Stiedocesky kraj, pfislusnému
odboru Gzemniho planovani a stavebniho fadu, ke zpracovani do Zasad tzemniho rozvoje, kde se nyni
nachazi ve stavu zapracovaném do aktuaini dokumentace.

4. Pro vasi informaci uvadime, Ze se jedna o ocelovy plynovod, opatieny proti korozi tovarni polyethylenovou
izolaci, po dokon&eni stavby uloZeny po celé délce v zemi s krytim 1 m. Ochranné pasmo tohoto plynového
zafizeni (dle zékona €. 458/2000 Sb. - energeticky zakon) je 4 m na obé& strany od pldorysu plynovodu,
bezpeénostni pasmo je Siroké 120 m na obé strany od plynovodu.

5. Na zakladé Vasi zadosti Vam sdélujeme, Ze s realizaci vySe uvedené akce pfed realizaci stavby plynovodu
souhlasime. BliZ8i informace o stupni projektové dokumentace daného plynovodu Vam poskytne Ing. Ryvola,
tel.c. 220 225 453, e-mail jakub.ryvola@net4gas.cz.

6. V piipadé nedodrZeni podminek naseho vyjadieni se Vasi ¢innosti dopoustite prestupku dle odstavce 1),
pismena k) §90 energetického zakona.
7. Toto vyjadieni je podkladem pro vydani tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni.

3806/16/OVP/Z, str. 1 /2

NET4GAS, s.r.o. Na Hiebenech Il 1718/8 Tel.: +420 220 221 111 E-mail: info@netdgas.cz
140 21 Praha 4 — Nusle Fax: +420 220 225 498 Web: www.netdgas.cz




V dali korespondenci uvadéjte vidy &islo naseho vyjadieni.

Ales Novak
ManazZer, Dokumentace soustavy

3806/16/OVP/Z, str. 2172

NET4GAS, s.r.o. Na Hrebenech I1 1718/8 Tel.: +420 220 221 111 E-mail: info@netdgas.cz
140 21 Praha 4 — Nusle Fax: +420 220 225 498 Web: www.netdgas.cz



NET4GAS, s.r.o. Situace: 11
Priloha k vyjadifeni  3806/16/0VP/Z




LEGENDA:

ZAJMOVE UZEMi
NS S PLYNOVOD DN 10 - DN 250

PLYNOVOD DN 300
PLYNOVOD DN 500
PLYNOVOD DN 700

PLYNOVOD DN 800
PLYNOVOD DN 900
PLYNOVOD DN 1000
PLYNOVOD DN 1200
PLYNOVOD DN 1400
———————— PLYNOVOD PLANOVANY

__________ OPTICKY KABEL

-------------------------- METALICKY KABEL

—— - ANODOVE UZEMNENI

KABEL PROTIKOROZNI OCHRANY
ELEKTROPRIPOJKA

OPLOCENI| PLYNARENSKEHO OBJEKTU

lé;gﬂ STANICE KATODICKE OCHRANY
ELEKTRICKA POLARIZOVANA DRENAZ




S

Pfiloha k vyjadieni: 3806/16/OVP/Z

Seznam soufadnic predmétu vyjadieni:

Soufadnice jsou uvedeny v soufadnicovém systému jednotné trigonometrické sité katastralni (S-JTSK).

Polygonc¢.1/1

Y [m] X [m]
763676.452 1051427.304
763655.497 1051231.724
763592.632 1051130.442
763438.962 1051022.174
763274.815 1051001.219
763166.547 1051029.159
763142.100 1051102.502
763236.397 1051381.902
763243.382 1051525.094
763320.217 1051654.317
763404.037 1051752.107
763515.797 1051797.509
763631.049 1061713.689







>PCETIN

CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

VYJADRENI O EXISTENCI SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
A VSEOBECNE PODMiNKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
SPOLECNOSTI Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

vydané podle § 101 zikona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nikterych souvisejicich zakonii (zikon o
elektronickych komunikacich), ve znéni pozdgjsich predpistia § 161 zdkona &. 183/2006 Sb., o izemnim plinovéni a stavebnim fadu
(stavebni zakon) ¢&i dle dal3ich pfisludnych pravnich pfedpist

Cislo jednaci: 551589/16 Cislo zadosti: 0116 560 466

rowr r

Dilvod vydani Vyjddieni: Uzemni Fizeni k rozhodnuti - 0 umisténi stavby, - 0 zméné
vyuZziti izemi, - 0 zméné stavby

Platnost tohoto Vyjddrenikonéi dne: 7. 3. 2018.

Sweco Hydroprojekt a.s., kontaktni osoba: Sweco Hydroprojekt a.s. , Taborské 31, Praha 4,

Zadatel 14016

Stavebnik
Fal R i 8 o Xans 1L 4 - DLT1D
= JoccDodcice; uuscvu-nmn.—ﬁf,—bgd;mW 71z
Nazev akce —Protipovodiioviochrana-obee-Lodéntee—fanska

Okres Beroun
Zijmové izemi | Obec Lodénice, Svaty Jan pod Skalou

Kat. tizemi / & parcely | Svaty Jan pod Skalou; Lodénice u Berouna

Zadatel shora ozna&enou Zadosti uréil a vyznagil zdjmové tizemi, jakoZ i stanovil déivod pro vydani Vyjadfeni o
existenci sité elektronickych komunikaci a Vieobecnych podminek ochrany sité elektronickych komunikaci
spoleénosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s.(dale jen Vyjadieni).

Na zdkladé urfeni a vyznaeni zdjmového uizemi Zadatelem a na zékladé stanoveni ditvodu pro vydani Vijddreni
vydévé spoleénost Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. nasledujici Vyjddrens:

Ve vyznaleném zajmovém tizemi se nachazi sit’ elektronickych komunikaci
spolecnosti Ceskd telekomunikacéni infrastruktura a.s. (dale jen SEK)
nebo jeji ochranné pasmo.

Existence a poloha SEK je zakreslena v pfiloZeném vyfezu/vyfezech z uéelové mapy SEK spoletnosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s. Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zakona &. 127/2005
Sb., o elektronickych komunikacich a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonii stanoveno rozsahem 1,5 m po
strandch krajniho vedeni SEK a neni v pfiloZeném vyfezu/vytezech z i&elové mapy SEK spoleénosti Ceskd
telekomunikaéni infrastruktura a.s.vyznaceno (dale jen Ochranné pdsmo).

(1) Vigddreni je platné pouze pro zajmové lizemi uréené a vyznacené Zadatelem, jakoZ i pro diivod vydéni
Vyjddreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.
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Vyjddreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti v tomto Vjjddfeni uvedené, zménou rozsahu zéjmového
uzemi ¢i zménou diivodu vydani Vijddreni uvedeného v zadosti, nesplnénim povinnosti stavebnika dle bodu (3)
tohoto Vyjddreni, a nebo pokud se Zadatel &i stavebnik bezprostfedng pied zahajenim realizace stavby ve
vyznageném zajmovém izemi prokazatelng neujisti u spolenosti Ceskd telekomunikadni infrastruktura a.s. o
tom, zda toto Vyjddieni v dob& bezprostiedné pfedchézejici zahdjeni realizace stavby ve vyznadeném zdjmovém
uzemi stdle odpovida skutenosti, to vie v zavislosti na tom, ktera ze skutegnosti rozhodna pro pozbyti platnosti
tohoto Vyjddieni nastane nejdfive.

(2) Podminky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjddfeni a ve Vieobecnych podminkich ochrany SEK
spoletnosti Cesk4 telekomunikaén{ infrastruktura a.s., které jsou nedilnou soug4sti tohoto Vyjddienf.
Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen ¥idit se témito VSeobecnymi podminkami ochrany
SEK spoletnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.

(3) Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pouze pro p¥ipad, Ze

a) existence a poloha SEK, jeZ je zakreslena v pfiloZeném vyfezu/vyiezech z Gi¢elové mapy SEK spoleEnosti
Ceski telekomunikaéni infrastruktura a.s. a nebo

b) toto Vyjidreni, vEetné V3eobecnych podminek ochrany SEK

nepiedstavuje dostate¢nou informaci pro zamér, pro ktery podal shora ozna&enou Z4dost nebo pro
zpracovani projektové dokumentace stavby, ktera koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pisma
SEK, vyzvat pisemné spoletnost Ceski telekomunikaéni infrastruktura a.sk upfesnéni podminek ochrany SEK, a
to prostfednictvim zaméstnance spolegnosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.povéfeného ochranou sité -
Lubo3 Manéna, e-mail: lubos.manena@cetin.cz (déle jen POS).

(4) Pielozeni SEK zajisti jeji vlastnik, spoletnost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. Stavebnik, ktery
vyvolal pfekladku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 zdkona &. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a
o zméné nékterych souvisejicich zékonti povinen uhradit spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.
veskeré néklady na nezbytné tipravy dotéeného tiseku SEK, a to na irovni stavajiciho technického fedeni.

(5) Pro uidely preloZeni SEK dle bodu (3) tohoto Vyjddfen je stavebnik povinen uzaviit se spole¢nosti Ceskd
telekomunikaén{ infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci piekladky SEK

(6) Spoleénost Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. prohlaSuje, Ze Zadateli byly pro jim uréené a vyznagené
zajmové izemi poskytnuty veskeré, ke dni podéni shora oznagené Zadosti, dostupné informace o SEK.

(7) Zadateli prevzetim tohoto Vyjadreni vzniki povinnost poskytnuté informace a data uit pouze k tigelu, pro
ktery mu byla tato poskytnuta. Zadatel neni opravnén poskytnuté informace a data rozmnoZovat, rozgitovat,
pronajimat, piij¢ovat &i jinak uZivat bez souhlasu spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. V pfipadé
poruseni téchto povinnosti vznikne Zadateli odpovédnost vyplyvajici z platnych prévnich pfedpisti, zejména
piedpisil prava autorského.

V pfipads dotazii k Vyjédreni lze kontaktovat spolenost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. na asistenéni
lince 14 111.

Prilohami Vijddfen{ jsou:
- V3eobecné podminky ochrany SEK spoletnosti Ceski telekomunikacni infrastruktura a.s.

- Situaéni vykres (obsahuje zdjmové tizemi uréené a vyznacené Zadatelem a vyfezy uéelové mapy SEK)
- Informace k vyty&eni SEK
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Vyjddreni vydala spoleénost Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. dne: 7. 3. 2016.

Ceské telekomunikaénl infrastruktura a.s.
ORanska 2681/6

13000 PFraha 3

DI CZ04084063
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Vieobecné podminky ochrany SEK spolenosti Ceskd telekomunikadni infrastruktura a.s.

I. Obecna ustanoveni

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen pii providéni jakychkoliv éinnosti, zejména stavebnich
nebo jinych praci, pfi odstratiovani havarii a projektovéni staveb, fidit se platnymi prdvnimi pfedpisy, technickymi
a odbornymi normami (v€etn& doporugenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a
u¢init veSkerd opatfeni nezbytnd k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohroZeni sité elektronickych komunikaci
ve vlastnictvi spo]ecnostl Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. a je vyslovne srozumén s tim, Ze SEK jsou
soucdsti vefejné komunika¢ni sité, jsou zajistovany ve vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi pfedpisy.

2. Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, povinen respektovat
ochranné pasmo SEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo zamezeni pfistupu k SEK. Pfi kiiZeni nebo soub&hu
¢innosti se SEK je povinen fidit se platnymi pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. P¥i jakékoliv &innosti ve
vzdilenosti men3i neZ 1,5 m od krajniho vedeni vyznagené trasy podzemniho vedeni SEK (dale jen PVSEK) nesmi
pouzivat mechanizaénich prostfedkti a nevhodného nafadi.

3. Pro pfipad poruSeni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zaloZené Vieobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceskd telekomunikacni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena
tiet osoba, odpovédny za veskeré naklady a Skody, které spoleénosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s.
vzniknou porugenim jeho povinnosti.

4.V ptipadg, Ze budou zemni prace zahdjeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjddreni, nelze toto Vyjddreni
pouZit jako podklad pro vytyGeni a je tieba pozddat o vydani nového Vijddreni.

5. Bude-li 7adatel na spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako ngastnik
spravniho fizeni, pro jehoZ tely bylo toto Vyjddieni vydéno, vzdala prava na odvoléani proti rozhodnuti
vydanému ve spravnim fizeni, pro jehoz iéely bylo toto Vyjddieni vydano, je povinen kontaktovat POS.

I1. Soudinnost stavebnika pfi éinnostech v blizkosti SEK

1. Zapoceti Einnosti je stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, povinen oznamit POS. Ozndmeni bude obsahovat
¢islo Vijddreni, k némuz se vztahuji tyto podminky.

2. Pied zapotetim zemnich praci &i jakékoliv jiné &innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
zajistit vyznaeni tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznagenou trasou P VSEK prokazatelng
seznami viechny osoby, které budou a nebo by mohly &innosti provadat.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tfeti osobu, jeZ bude provadét zemni
prace, aby zjistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu P VSEK pfiénymi sondami, a je srozumén s tim, e
moZnd odchylka uloZzeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova, &ini +/- 30 cm mezi skuteénym uloZenim
PVSEK a polohovymi idaji ve vykresové dokumentaci.

4. Pti provadéni zemnich praci v blizkosti P VSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedo§lo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového uspofadani PVSEK. Odkryté PVSEK je
stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpegit proti provéSeni, poskozeni a odcizeni.

5. Pfi zjist&ni jakéhokoliv rozporu mezi idaji v projektové dokumentaci a skute¢nosti je stavebnik, nebo jim
povéfend tieti osoba, povinen bez zbytetného odkladu pferusit prace a zjisténi rozporu ozndmit POS. V
pferuenych pracich lze pokradovat teprve poté, co od POS prokazateln& obdrZel souhlas k pokratovani v pracich.

6. V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zemé do budovy, rozvad&ée, na sloup apod. je stavebnik, nebo jim
povéfena tieti osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvy3enou mirou opatrnosti s ochledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupti nadzemniho vedeni SEK (dile jen NVSEK) je povinen provadst v
takove vzdalenosti, aby nedoilo k naruSeni jejich stability, to vie za dodrZenf platnych pravnich piedpist,
technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postupt.

Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s., Oléanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063

1/3



PCETIN

CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

Piiloha k Vyjddreni  551589/16 Cislo zadosti: 0116 560 466

7. Pii provaddéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti P VSEK, stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba pied
zakrytim P VSEK vyzve POS ke kontrole. Zahoz je stavebnik oprdvnén provést aZ poté, kdy prokazateln& obdrzel
souhlas POS.

8. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do
kabelovych komor bez souhlasu spole¢nosti Ceskd telekomunikaéni infrastruktura a.s..

9. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén trasu P VSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo
stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ P VSEK {adné zabezpedi proti mechanickému poskozeni. Stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy P VSEK. P
piepravé vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba,
povinen respektovat vy$ku NVSEK nad zemi.

10. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, neni opravnén na trase P VSEK (véetné ochranného pasma) jakkoliv
ménit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napf.
komunikaci, parkovist, vjezdu aj.).

11. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy zfizovat v takové
vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulagnich a skladovych plochéch nemohly byt vykonavany ve
vzdélenost mensi nez 1m od NVSEK.

12. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, neni opravnén uZivat, pfemistovat a odstrafiovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.

13. Stavebnik, nebo jim povéiena tfeti osoba, neni opravnén bez pfedchoziho projednéni jakkoliv manipulovat s
pripadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou skfini optickych spojek, optickymi spojkami,
technologickymi rezervami ¢&i jakymkoliv jinym zafizenim SEK

14. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen kazdé poskozeni &i krade? SEK neprodlené od okamziku
zjisténi takové skutecnosti, oznamit POS na telefonni &islo: 606 936 184 nebo v mimopracovni dobé na telefonni
¢islo 238 462 690.

III1. Price v objektech a odstrafiovini objekti

1. Stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pfed zahajenim jakychkoliv praci v budovéach a jinych
objektech, kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazateln& kontaktovat POS a zajistit u spolecnosti Ceskd
telekomunikacni infrastruktura a.s. bezpeéné odpojeni SEK.

2. Pfi provadéni €innosti v budovéch a jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfeni tfeti osoba, povinen v
souladu s pravnimi pfedpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru
stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjgich i vnitinich vedeni SEK na omitce i
pod ni.

IV. Soutinnost stavebnika p¥i pFipravé stavby

1. Pokud ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tfeti osoby, k niZ je tfeba povoleni spravniho orginu dle
zvlastniho pravniho predpisu, dojde k ohroZeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba,
povinen kontaktovat POS a pfedloZit zakresleni SEK do pfisluiné dokumentace stavby (projektové, realizaéni,
koordinaéni atp.).

2.V piipadg, Ze pro ¢innosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, neni tfeba povoleni spravniho orginu dle
zvlastniho pravniho pfedpisu, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen pfedloZit zakresleni trasy SEK
1 s pfislusnymi kétami do zjednodu$ené dokumentace (katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrnd mira
dotéeni SEK
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3. Pri projektovéni stavby, rekonstrukce &i pfelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych
trakci vlakil a tramvaji, nejpozdéji viak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce &
prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakei vlaki a tramvaji, je stavebnik, nebo jim
poveérena tfeti osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivil, zpracovat ochranna opatieni a ptedat je POS.

4. Pi projektovani stavby, pfi rekonstrukei, kterd se nachdzi v ochranném pasmu radiovych tras spoleénosti Cesks
telekomunikaéni inftastruktura a.s. a ptekraduje vysku 15 m nad zemskym povrchem, a to viéetné dogasnych
objektii zafizeni staveni§t& (jefdby, konstrukee, atd.), nejpozdéji viak pfed zahajenim spravniho fizeni ve véci
povoleni takové stavby, je stavebnik nebo jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pismo
radiovych tras v §ifi 50m je zakresleno do situagniho vykresu. Je tvofeno dvéma podélnymi pruhy o §ifi 25 m po
obou strandch radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zatizeni.

5. Pokud se v zdjmovém \izemi stavby nachézi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spoleénosti Ceski
telekomunikaéni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfend tfeti osoba, pted zahéjenim spravniho fizeni
ve véci povoleni spravniho orgdnu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéFené tieti osoby, nejpozdgji viak pied
zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru
stavajicich tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfend treti osoba,
povinen realizovat takova opatfeni, aby mohla byt providéna idrzba a opravy SEK, a to i za pouziti mechanizace,
otevieného plamene a podobnych technologii.

V. K¥iZeni a soubéh se SEK

1. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, je povinen v mistech kfizeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat P VSEK v zakonnymi
pfedpisy stanovené hloubce a chrénit P VSEK chréni¢kami s pfesahem miniméaln& 0.5 m na kaZdou stranu od hrany
kiiZeni. Chréani¢ku je povinen ut&snit a zamezit vnikani negistot.

2. Stavebnik nebo jim povéfend tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, Ze v piipadé, kdy hodl4 umistit stavbu
sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu &i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umistény v
hloubce mensi nez 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi nez 1 m.

3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen ziklady (stavby, opémné zdi, podezdivky apod.) umistit
tak, aby dodrZel minimélni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, ptipadné kontaktovat POS.

4. Stavebnik, nebo jim povéfena teti osoba, neni opravnén trasy P VSEK znepfistupnit (napf. zabetonovanim).

5. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je pfi kiiZeni a soub&hu stavby nebo siti technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:

. pokud planované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu

ve vzdalenosti mensi neZ 2 m nebo pfi kfizeni kabelovodu ve vzdélenosti mensi neZ 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, pfedlozit POS zakresleni v pfi¢nych fezech,

. do pfi¢ného fezu zakreslit také profil kabelové komory v pfipadg, kdy jsou sité technické infrastruktury
¢i stavby umistény v blizkosti kabelové komory ve vzdélenosti mensi nez 2 m,

. neumistovat nad trasou kabelovodu v podélném sméru sité technické infrastruktury,

. pfedloZit POS vypracovany odborny staticky posudek v&etng navrhu ochrany t&lesa kabelovodu pod
stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou plochou,

. nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani doasné,

. projednat s POS, nejpozdéji ve fazi projektové ptipravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt

vedeny v urovni &i pod trovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré ptipady, kdy jsou trajektorie podvrti
a protlakii ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m od kabelovodu.

Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063

3/3



PCETIN

CESKA TELEKOMUNIKACNI INFRASTRUKTURA

Ptfiloha k Vyjddreni  551589/16 Cislo zadosti: 0116 560 466

Informace k vytyéeni SEK

V piipad& poZadavku na vyty&eni PVSEK spoleénosti Ceskd telekomunikaénf infrastruktura a.s. se, prosim,
obracejte na spole¢nosti uvedené nize.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. - stfedisko Praha a Sti.Cechy
se sidlem: OlSanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000

(o 04084063 DIC: CZ04084063
kontakt: tel: 238461858 obsluzna doba po-pa 7 - 15 hod

ARANEA NETWORK a.s. - vyhradni dodavatel spoletnosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s.,

se sidlem: 5.kv&tna 16, 252 41 Dolni BfeZany - pobocka Praha, Stérboholska 1404/104, 102 00 Praha 15
(o 24126039 DIC: CZ24126039

kontakt: Aled Sedlagek, mobil: 777844016, e-mail: ales.sedlacek@araneanetwork.cz

ARITMET
se sidlem: Praha 10, VrSovice, UZocka 962/6, PSC: 100 00
(3 27951529 DIC: CZ27951529

kontakt:  Mikula§ Zaworka, mobil: 606213599, e-mail: mikulas.zaworka@aritmet.cz
Ing.David Kolaf, mobil: 721606015, e-mail: david.kolar@aritmet.cz

FORTEL s.r.o.
se sidlem: Nuslova 2286, 158 00 Praha 5
1¢: 62909380 DIC: CZ62909380

kontakt: Petr Laska, mobil: 602308933, e-mail: fortel@fortel.cz

Ing. Viclav Hlavaty

se sidlem: V Lukéach 2162, 269 01 Rakovnik

IC: 44255501 DIC:

kontakt:  Ing.Véclav Hlavaty, mobil: 606632506, e-mail: dobrahlava@seznam.cz

Ivan Prochizka

se sidlem: Pfi¢ina 78, posta Petrovice 270 35

G 01642146 DIC:

kontakt: Ivan Prochdzka, mobil: 606706199, e-mail: iv.prochy@seznam.cz

Milou$ Kolousek
se sidlem: Novovysotanska 827/36, 190 00 Praha - Vyso&any
IC: 76397238 b (o

kontakt: Milous Kolousek, mobil:605297296, e-mail: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Forchtner

se sidlem: Vinice ev.é.4, 294 41, Dobrovice
IC: 74794850 DIC: CZ560110/0307
kontakt: Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, e-mail: ofim@seznam.cz

Miroslav Krausner

se sidlem: Jaselska 1159, 295 01 Mnichovo Hradisté
IC: 64721051 DIC: CZ64721051
kontakt: ~ Miroslav Krau$ner, mobil: 602350825, e-mail: spojdrat@seznam.cz

Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s., Olianski 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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NEWTELELINE spol. s r.o.

se sidlem: Praha 6, Bélohorska 185/163 169 00

Tes 48108421 DIC: CZ48108421
kontakt: Michal Schonauer, mobil: 608333920, e-mail: michal.schonauer@ntl.cz

SITEL, spol. s r.o.

se sidlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4

(i 44797320 DIC: CZ 44797320
kontakt: Stanislav Rada, mobil: 606744788, e-mail: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.0.
se sidlem: Zitavského 556, 156 00 Praha 5
(o 61501387 DIC: CZ61501387

kontakt: Miloslav MoZny, mobil: 777794853, e-mail: info@spojmont.cz
Jan Adédmek, mobil: 777226627, e-mail: info@spojmont.cz

SUPTel, a.s.
se sidlem: Hibitovni 1322/15, 312 16 Plzeii
IC: - 25229397 DIC: CZ25229397

kontakt: Bohumir Fulin, mobil: 724635314, e-mail: fulin@suptel.cz

Jiti Kalfiit, mobil: 724635351, e-mail: kalfirt@suptel.cz

Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, e-mail: koudelka@suptel.cz
Vegacom, a.s.
se sidlem: Novodvorska 1010/14, 142 01 Praha4
IC: 25738680 DIC: CZ25788680
kontakt: Vratislav Bina, mobil: 603 855 256, e-mail: bina@vegacom.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sidlem: U Zabé&hlického zdmku 233/15, 106 00 Praha 10

IC: 25740253 DIC: CZ25740253

kontakt: NataSa Kralova, mobil: 602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz

ARANEA TECHNOLOGY a.s.
se sidlem: St&rboholska 1404/ 104, 102 00 Praha 15
IC: 24660345 DIC: CZ24660345

kontakt: Jan Lihocky, tel.:+420 725 090 469, email: lihocky@vydis.cz

Ceska telekomunikagni infrastruktura a.s., Olsanska 2681/6, Praha 3, PSC 13000, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstfiku Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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CESKA TELEKOMUNIKAENI INFRASTRUKTURA

(tiskovy formdt A3) Pfiloha k Vyjadfeni &,j.: 551589/16 Cislo zadosti: 0116 560 456
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15
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CESKA TELEMOMUNIKACH] INFRASTRU;

(tiskovy formdt A3) Ptiloha k Vyjadreni &.j.: 551589/16 Cislo Zidosti: 0116 560 466
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PCETIN

CESKA TELEKOMUNIKACKI INFRASTRUKTURA

(tiskovy formdt A3)

Priloha k Vyjadfeni &j.; 551589/16

Cislo Zidosti: 0116 560 366
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-17
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PCETIN

CESKA TELENOMUNIKACN] TMFRASTRUKTURA

(tiskovy formit A3)

Ptiloha k Vyjadfeni &.j.: 551589/16

SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-18

Cislo Zidostiz 0116 560 466
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(tiskovy formit A3) Priloha k Vyjadteni &j.: 551589/16 Cislo Zidosti: 0116 560 456
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-19
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CESKA TELEKOMUNIKACK] INFRASTRUKTURA

(tiskovy formit A3) Priloha k Vyjadfeni &j.: 551589716 Cislo Zadosti: 0116 560 466
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-20
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CESKA TELEKOMUNIKAEN! INFRASTRUKTURA

(tiskovy formdt A3) Pfiloha k Vyjadfeni &.j.: 551589/16 Cislo zadosti:
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-21
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PCETIN

CESKA TELEKOMUNIKACK INFRASTRUKTURA

(tiskovy format A3) Ptiloha k Vyjadfeni &.j.: 551589/16 Cislo zidostiz 0116 560 466
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-22
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CESKA TELEKOMUNIKACK] INFRASTRUKTURA

(tiskovy formit A3) Pfiloha k Vyjadfeni ¢.j.: 5515809/16 Cislo zidostiz 0116 560 486
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KTURA

CESKA TELENOMUNIKACN] INFR

Priloha k Vyjadfeni &.j.: 551589/16

(tiskovy formdt A3)
SITUACNI VYKRES - POLYGON 1, list kladu P1-24
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CESKE
RADIOKOMUNIKACE

Telekomunikatni a vysilaci Fedeni

SWECO Hydroprojekt a.s.

Ing.Jaroslav Kabele
Taborska 940/31

140 16 Praha 4

X,

Vas dopis znacky / ze dne
0000169900 / 04.03.2016

Nase znacka
UPTS/0S/134726/2016

Vyfizuje / Telefon

Misto odeslani / dne

Dé3a Houzvitkova / 242 411 971 Praha /15.04.2016

Véc: ,,Vyjadfeni k existenci podzemnich siti spol. Ceské Radiokomunikace, a.s.”
Ugel: existence siti, dokumentace pro tizemni fizeni

Akce: ,Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - Janska, k.0.Lodénice u Berouna, Svaty Jan pod

Skalou*

K Vasi Zadosti po prosetieni aktualniho stavu podzemnich siti sdélujeme, Ze v uvedené lokalité nedojde ke styku s Zadnym
podzemnim zafizenim/vedenim v na$i spravé. Z hlediska zajmt Ceskych Radiokomunikaci a.s. nemame ke shora uvedené

akci namitky.

S pozdravem

Za spravnost:

Priloha: dafovy doklad

Pozn. Pisemné zZadosti zasilejte na

Ceské Radiokomunikace, a.s.
odd. Ochrany siti

Skokanska 2117/1

169 00 Praha 6 - Bfevnov

Platnost tohoto vyjadieni je jeden rok od data vystaveni.

adresu:

Ing. HouZvicka Tomas
Senior specialista ATP

Uhradu &astky za vyjadieni provedte na t&et Ceskych Radiokomunikaci, a.s. Cislo G&tu Ceskych Radiokomunikaci, a.s, vé. variabilniho
symbolu naleznete na pfilozeném Zjednoduseném dafiovém dokladu.

24718875

(224738875

202424111

+420 242 417585
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Sweco Hydroprojekt a. s.

Ing. Jaroslav Kabele
Taborska 31
140 16 Praha 4

Vas dopis znacka/zedne  NaSe znacka Vyfizuje / linka / e-mail Misto odeslani / dne

0000169900/ 4. 3. 2016 130/11320/11.3.2016/Le L. Skarek /411 103 284 'radec u Kadané /
11. 3. 2016
/ skurek@ceps.cz

Vyjadieni k existenci siti
Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - Janska

- Zajmové Gzemi: k. U. Lodénice u Berouna, Svata Jan pod Skalou
Vazeny pane inZenyre,

na zakladé Vasi Zadosti Vam sdélujeme, Ze v misté uvazované stavby se nenachazi
Zadné vedeni ani zafizeni pfenosové soustavy, ani jejich ochranné pasmo.

S pOZdraVe {‘J "\ﬁ 1,;: 'c t_rg_,rnr',\l ’74’-

/ 01 52 Prahn A0
(s ch ( 15702556
&
1-!-_!5'-.".\‘.:'. SETTRN: 8 TU T RSE TRt Py .

Ing. Tomas Petrzilka
vedouci odboru Spravy energetického majetku a dokumentace oblast Zapad

1z1

GEPS, a. 5., Elektrarenska 774/2, 101 52 Praha 10, tel.: +420 211 044 111, fax.: +420 211 044 568, IC: 257 02 556, DIC: CZ25702556
bankovni spojeni: Komeré&ni banka, Praha 1, €.0. 19-3312670277/0100, www.ceps.cz
OIJL: spoleénost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vioZka 559

[4






HDP 100

UNI Promotion s.r.o.

Slikova 294/31, 169 00 Praha 6

1¢: 29136032, DIC: CZ29136032

OR MS v Praze, oddil C, vlozka 203057

ZADATEL: KORESPONDENCNI ADRESA:
Sweco Hydroprojekt a.s. Sweco Hydroprojekt a.s.
Taborska 31, 140 16 Praha 4 Taborska 31

IC: 26475081, DIC: CZ26475081 140 16 Praha 4

NASE ZNACKA: VASE ZNACKA: VYSTAVIL: TELEFON:
111407391 Markéta Hausmanova 725 293 593

Véc: Vyjadreni k existenci siti spolecnosti Air Telecom, a.s.

Nazev akce: Protipovodriova ochrana obce Lodénice - Janska
V zastoupeni spolecnosti Air Telecom, a.s. vydavame nasledujici stanovisko:

K Vasi zadosti po proSetieni aktudiniho stavu siti sdélujeme, Ze v uvedené lokalité nedOJde ke styku
s zadnym zafizenim vedenym ve spraveé spolecnosti Air Telecom, a.s.. Z hlediska zajmu spoleénosti
Air Telecom, a.s. nemame tedy ke shora uvedené akci namitky.

UNi Promoticn s.r.o. iC 29136032
Slikova 294/31, 16900 Prgha &

V uvedeném prostoru stavby ani v jejim
ne,lbhzsm okoli se nenachdzi Zadna
zafizeni v nadem majetku nebo ve spravé.
Toto vyjadrenl plati jeden rok.

Dne 8. 4. Lok Podpis.

~

/ |
INI Prorr{otr@ S.1.(

DIG:CZ29£3603%
Slikova 494!31[ 16900 Frana

/

V Praze dne 31.03.2016

Platnost tohoto vyjadfreni je jeden rok od data vystaveni.

Ochranny znak: A39C4ABC92D347E215FF45F2EFDCE185
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Sweco Hydroprojekta.s.
Ing. Jaroslav Kabele

: Taborska ¢.p.31
Vyfizuje: Dundacek Petr 140 16 Praha 4

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Nase znacka: E06764/16
V Praze dne: 4.3.2016

Vlyjadieni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisténim stavby v ochranném pasmu

sité technické infrastruktury ( Tl ) spolecnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Vydané podle § 101 ZAKONA €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl ( zakon o

elektronickych komunikacich — déle jen ZEK ), ve znéni pozdéjSich pfedpisl a §161 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o zemnim planovania

stavebnim fadu ( stavebnizékon) &i dle daldich pfisludnych pravnich pfedpist

Véc: Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - Janska
Stuperi: Jiny divod

Na zaklad& predlozenych projektowch podkladii davame souhlasné stanovisko k vydani Uzemniho souhlasu
! rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a nasledné souhlas s realizaci stavby.

Dle predlozenych dokladl nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spolecnosti T-Mobile Czech
Republic a.s.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok.

Ochrana siti
Technologicky tsek

Seznam priloh
Priloha ¢.1 - Rekapitulace Zadosti
Priloha &.2 - Situacni planek

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787



PRO SPOLECNE ZAZITKY
HgE EH W

Pfiloha €. 1
Rekapitulace Zadosti o vyjadrieni k existenci sité elektronickych komunikaci
Cislo zadosti: E06764/16
Nézev stavby /akce: Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - Janska
Datum podani ZAdosti: 4,3.2016
Divod Zadosti: Jiny daved
Popis jingho diivodu Zadosti: Uzemni fizeni k umisténi stavby, zméné vyuziti Gzemi, zméné stavby
Poznamka: pokud je to moZné - Zadame zaslani elektronického zakresu siti - napf. dwg nebo dgn
Zadatel
Firma / organizace: Sweco Hydroprojekt a.s.
I 26475081
DIC
Kontaktni osoba: Ing. Jaroslav Kabele
Adresa: Taborska ¢.p.31
Mésto / obec: Praha 4
Psé: 140 16
Stat:
E-mail: jaroslav.kabele@sweco.cz
Telefonni &islo: 724032029
Stavebnik
Firma / organizace: Obec Lodénice
Kontaktni osoba: Vaclav Bauer
Adresa: Husovo nam. é.p.4
Mésto / obec: Lodénice
PSC: 267 12
Stat:
E-mail: ou.lodenice @seznam.cz
Telefonni islo: 732104990
Stavba
Vy3ka nad terénem (metry): 1m
Projektant:
Druh stavby: «busimptext»

Hodnota projektu:
Mésic zahajeni stavby:

Mésic ukongeni stavby:

Odeslani stanoviska

E-mail: jaroslav.kabele@sweco.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787
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Prioha €. 2
Situaéni planek
Zajmova oblast (zajmové oblasti) zadana Zadatelem

v\a“l‘“\d

e

Mandat 2 OpepSreediap contirubrs, O BY-SA

Legenda:
Optické trasy TMCZ 1 — OPtické trasy TMCZ 2 s Elektro trasy NN Mikrovinné (MW) spaje
a sité PASNET
[0  optickatechnologie TMcz ] OPticka technologie TMCZ 2 []  Eextrotechnologie NN (©)  Zékladové stanice
h a sits PASNET >
Druhy siti:
— Geodeticky zaméfené === === Piblizny pribéh = e = Planovany prubéh = = == = Nadzemni vedeni

Geometrie zajmové oblasti (zajmovych oblastl) Zadosti ve formatu WKT a soufadnicovém systému S-JTSK. Zkopirovanim textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujicim format WKT.

POLY GON((-763575.7399 -1051751.033,-763632.89 -1051594.3998,-763645.6055 -1051547.3565,-763588.4554
-1051536.2439,-763613.8555 -1051409.244,-763609.093 -1051320.344,-763588.4554 -1051282.244 ,-763524.9554
-1051180.644,-763472.568 -1051121.9065,-763428.118 -1051125.0815,-763353.5055 -1051053.644 ,-763290.0055
-1051015.544,-763221.743 -1051012.369,-763174.118 -1051023.4815,-763158.243 -1051010.7815,-763167.7679
-1050964.744,-762999.493 -1050939.344,-762928.0555 -1050921.8815,-762895.1149 -1050929.819,-762864.9524
-1050923.469,-762845.9024 -1050886.9565,-762817.3274 -1050859.969,-762831.6149 -1050817.1065,-762760.1774
-1050780.594,-762742.7149 -1050813.9315,-762639.5274 -1050766.3065,-762587.14 -1050731.3815,-762560.1523
-1050731.3815,-762552.2148 -1050779.0065,-762630.0024 -1050834.569,-762693.5024 -1050896.4815,-762744.3024
-1050940.9315,-762812.168 -1050996.494,-762851.8555 -1051037.769,-762934.4055 -1051083.8065,-763110.618
-1051037.769,-763131.2555 -1051055.2315,-763126.8899 -1051104.444,-763188.8024 -1051226.6815,-763179.2774
-1051255.2565,-763130.4617 -1051296.5315,-763112.9992 -1051326.694,-763200.3117 -1051474.3315,-763274.9242
-1051594.9815,-763297.1492 -1051628.319,-763343.1867 -1051680.7065,-763382.8742 -1051718.8064,-763492.4118
-1051782.3064,-763540.0368 -1051790.2439,-763541.6242 -1051787.4659,-763543.2117 -1051789.0533,-763575.7399 -1051751.033))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC; 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787
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T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787



Sweco Hydroprojekt a.s.
Jaroslav Kabele
Taborska 31

140 16 Praha 4

V Praze, 16.5.2016

Nase zn.. MW00000410144171
Véc: vyjadieni k Zadosti k akci "Protipovodiiova ochrana obce Lodénice - Janska"

Sdélujeme Vam, Ze spole¢nost Vodafone Czech Republic a.s., se sidlem Praha 5, némésti Junkowych 2, IC:
25788001, zapsana dne 13.8. 1999 v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spisovou
znackou B.6064 na zakladé pfedloZené dokumentace ze dne 4.3.2016

souhlasi s realizaci projektu bez pfipominek.

Ve vémi zadaném zajmovém (zemi a v uvedené vysce (viz vase Zadost o vyjadieni v pfiloze) se nenachazi zadné
podzemni ani nadzemni vedenf nasf spolecnosti.

Platnost vyjadreni je 1 rok od data vydani.

S pozdravem [

i
“--d g}c‘%f_m? A
v.z. Katefina Svarcovéa . b rodstansCrach Rpbiion:
Vodafone Czech Republic a.s. rimésti Junkovich 2,155 00 Praha 3
Smect] | 1E0: 25788001, DT 225788087
Namesti Junkovych 2 ek gLy
15500 Praha 5 £
Tel: 775013 566
E-mail: west@vodafone.cz
Seznam pfiloh/pfiloZenych souborii:
Zadost_ MW00000410144171 pdf
Strana 1/1, vyjédieni k Zadosti ¢. MW00000410144171
Vodafone Czech Republic as. Vodafone péce o zakazniky: 800 77 00 77 e
namésti Junkowjch 2 1€0: 25788001, DIC; CZ25788001 A,-,"
15500 Praha 5 vodafone.cz .

Spolecnost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskyrmn soudem v Praze, oddil B, viozka 6064,






Zadost o vyjadienti k existenci siti
¢. MW00000410144171

Udaje pro vydani
Typ:

Firma:

Jméno:

Prijmeni:

Telefon:

E-mail:

Adresa sidla/bydlisté
Ulice:

Cp.ev)/&o:

Obec:

PSC:

Udaje pro zaslani
Typ:

Firma:

Jméno:

Prijment:

Telefon:

E-mail;

Adresa sidla/bydlisté
Ulice:

Cp.(Eev)/Eo.

Obec:

pPSC:

Strana 1/2. Zédost £ MWO0000410144171

Vodafone Czech Republic as.
namésti Junkowych 2
155 00 Praha 5

Prévnicka osoba
Obec Lodénice
Vaclav

Bauer

+420 732 104 990

ou.lodenice@seznam.cz

Husovo ndm.
4
Lodénice

26712

Préavnicka osoba

Sweco Hydroprojekt a.s.
Jaroslav

Kabele

+420724 032 029

jaroslav.kabele@sweco.cz

Téborska
31

Praha 4
14016

Vodafone péce o zékazniky: 800 77 00 77
1C0: 25788001, DIC: CZ25788001

Spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 6064.




Davod Zadosti o vyjadieni

Nazev stavby: Protipovodriova ochrana obce Lodénice - Janska

Typ stavby: Ostatni

Stuper Zadosti: Jiny

Doplrujici informace: pokud je to moZné - Zadame zaslani elektronického zakresu siti - napf.
dwg nebo dgn

Viyska stavby: m

Viyska jefabu: om

Zajmové Gzemi

Kresba 1:

Dottené KU: Lodénice u Berouna (686328)
Svaty Jan pod Skalou (760269)

Datum: 4.3.2016

Zadano: Portal MAWIS

Informace podle zakona &. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich, €. 101/2000 Sb. o ochrané osobnich (dajii a 0 zméné nékterych
zakonU a dalsimi souvisejicimi pravnimi predpisy.

Spolecnost Position s.r.o, se sidlem Lond§inska 665/45, 120 00 Praha 2, IC 26422816, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym
soudemn v Praze, oddil C, vioZka 81053 ( Position") a spoletnost Vodafone Czech Republic s, se sidlem nam. Junkovych 2808/2, 155 00
Praha 5, 1C 25788001, zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 6064 (Vodafone") Vas timto
informuji, Ze shromazdéné osobni Gdaje v rozsahu Vase jméno, piijment, bydlisté, e-mailova adresa a telefonni islo bude Position a
Vodafone zpracovévat za G¢elem jejich pouZiti pri realizaci povinnosti v souvislosti se Zadosti o stanovisko nebo vyjédieni pro fizeni podle
z&kona €. 183/2006 Sb., 0 Gzemnim planovéani a stavebnim Ffadu {stavebni zdkon), a to automatizovanym zpisobem nebo v tisténé podobé

s tim, Ze VaSe osobni (idaje nebudou zpfistupnény jinym osobam. Vase osobni Gdaje poskytujete dobrovolné.

Déle Vés informujeme o Vadem prévu Zadat o vysvétleni popf. o odstranéni nezadouciho stavu, pfedevsim domnivéte-li se, Ze jsou Vase
osobni (daje zpracovévany v rozporu s ochranou Vaseho soukromného a osobniho Zivota nebo v rozporu se zakonem.

Strana 2/2, Zadost €. MWO00000410144171

Vodafone Czech Republic a.s. Vodafone péce o zakazniky: BOO 7700 77 L
namésti Junkowych 2 ICO: 25788001, DIC: CZ25788001 (
155 00 Praha 5 vodafonecz ~

Spoletnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 6064.



Kabele Jaroslav

f T
Od: zajicek martin <zajicek.martin@gzmedia.cz>
Odeslano: 15. biezna 2016 7:22
Komu: Kabele Jaroslav
Kopie: Lachman Tomas; Novy Pavel
Predmét: Vyjadieni k existenci siti_GZ Media Lodénice [WARNING: SPF validation failed]
Dobry den,

reaguji na Zzadost o vyjadreni k existeci siti ¢. 0000169900.

V zajmovém uzemi vyznaceném v pfiloze Zzadosti nase spoleénost GZ Media, a.s. nevlasni Zadné nemovitosti
ani Zadné inzenyské sité.

Martin Zajicek

Energetika

74 media

GZ Media, a.s.

Tovarni 340 | 267 12 Lodénice | Czech Republic
Phone: +420 311 673 273

GSM: +420 723 429 046

Fax: +420 311 673 441

E-mail: zajicek.martin@gzmedia.cz

Web: www.gzmedia.cz







Zadatel:

Sweco Hydroprojekt a.s. MO - Sekce ekonomicka a majetkova -
Kabele Jaroslav, Ing. Oddéleni ochrany uzemnich zajmu
Taborska 31 P. O. BOX 45, Hradebni 772/12

140 16 Praha 4 110 05 PRAHA 1

IC: 26475081

Evid. ¢islo Zadosti  Evid. cislo spravce Dulivod podani Zadosti
0000169900 0000020394 Uzemni fizeni k umist&ni stavby, zméné vyuziti tzemi, zméns

Véc:
Zadost o vyjadieni k existenci siti

Zadam vas o vyjadfeni z vy$e uvedeného divodu pro akci:
Protipovodiova ochrana obce Lodénice - Janska

Udaje o stavebnikovi:
Obec Lodénice
Bauer Vaclav
Husovo nam. 4
267 12 Lodénice
Telefon:
Mobil: 732104990
Fax:
E-mail: ou.lodenice@seznam.cz

Dopliikové informace:
Vyska budovy nebo objektu: 1
Vyska jefabu: 0

Prilohy (nazvy soubort pfiloh)

Zpusob prevzeti vyjadfeni: postou

Poznamka:
pokud je to mozZné - Zadame zaslani elektronického zakresu siti - napf. dwg nebo dgn

S pozdravem

Vv dne 4.3.2016 16:50 Kabele Jaroslav, Ing.
Telefon: 261102441

YR Ik Gh9L6S Al Mobil: 724032029
y Fax:
HDP 100
E-mail: jaroslav.kabele@sweco.cz

Tato Zadost byla vygenerovéna sluzbou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLIGKA spol. s r. o.
Vice informaci o sluzbé naleznete na http.//www.mawis.eu. V pfipadé dotazu & zajmu o prijem Zadosti elekironickou cestou,
konlaktujte zakaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu

Strana: 1/2






MO - SEm Praha
Zastoupena Jarmiloy KOSTOVOU

Oddéleni ochrany tizemnich zajm(
Sounizs.

. g P : . sre

Zakres zajmového tzemi alizaci stavby dle priloser

Toto stanovisko Plati po aobu avou iet.

Dotéena k.. ilf ’ [,O‘q{g 9cg - e

KU: Lodénice u Berouna (686328), Svaty Jan pod Skalou (760269) v Praze dne: . 3 -| _Ba- zmﬁ
Dotcené pozemky:

Lodénice - Janska M PN 00 V? ﬂCHM/W)

o

< dokument: ice,

\____-"__f U\\\h

a
\—‘

Tato Zadost byla vygenerovéna sluzbou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLICKA spol. s . o.
Vice informaci o sluzbé naleznete na http//www.mawis.eu. V pfipadé dotazu ¢i zdjmu o pfijem Zédosti elektronickou cestou,
kontaktujte zékaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mawis.eu

Strana: 2/2







Obec Lodénice G/1

/ a
{ "—v‘\_-

/

Husovo namésti 4, 267 12 Lodénice; telefon: 311517926; fax: 311 672 205; e-mail:ou.lodenice@seznam.cz

Sweco Hydroprojekt a.s.

Taborska 31
14016 Praha

Vas dopis Nase znacka Vyfizuje Lodénice dne
131/KAB/0334 OU - 0649/2016 Jana Doanova 01.06.2016

Véc: Protipovodiiova ochrana - studie - konéény navrh opatieni

Dobry den,

Obec Lod&nice souhlasi s takto navrZzenou koncepei protipovodiiové ochrany obce Lod€nice.
Souhlasime s provadénim staveb a opatfeni nezbytnych k zajisténi protipovodiiové ochrany na
pozemcich dle pfilohy €. 1.
Kéceni dfevin v piipadé nutnosti na uvedenych pozemcich budeme fesit po vydéni stavebniho
povoleni k této akei.
V ptiloze zasilam zékres do z4jmového zemi :

- Kanalizace a VO v ulici Karl$tejnské v Lodénici a zakres VO v ¢asti Janska. V &asti Janska

destova kanalizace neni.

S pozdravem '

/

X .

! f'/ ; .
Vaclav Bauer \__~
starosta L

T

=)

1 et L A

4

e

H
]

IC: 00233510 Bankovni spojeni KB Beroun, ¢.4.: 1724-131/0100 www.lodenice.cz
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