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1. UvoD

Na podkladé smlouvy o dilo €. 11-3177-0401 je provedena reSerSe podkladl, zabyvajicich se
inZenyrskogeologickymi a hydrogeologickymi poméry pro potfeby projektovani akce: Lodénice -
PPO.

Ucelem provadénych praci je na zakladé studia archivnich materiali Geofondu Praha
poskytnout zakladni popisné, geologické a geotechnické parametry (napf. zatfidéni, pfetvarné
charakteristiky, smykové parametry, téZitelnost apod.) hornin, vyskytujicich se v misté
uvazované stavby a déle dostupné udaje o podzemni vodé (Groven hladiny, agresivita vuci
betonovym konstrukcim).

2. ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev akce: Lodénice — protipovodnova opatfeni

Priloha: reSerSe geologickych pomér

Stupen: DUR

Umisténi: Lodénice u Berouna

Geolog. jednotka: barrandienského spodni paleozoikum

Geomorf. jednotka:  Hofovick& pahorkatina / Kfivoklatska vrchovina

Hydrogeol. rajon: 623 — krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi
Berounky / 624 — svrchni silur a devon barrandienu

Cislo povodi: 1-11-05-027 (Lodé&nice)

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., Praha

HIP: Ing. Jaroslav Kabele (divize 131)

Odpovédny reSitel:  RNDr. Ing. Jifi Varvarovsky (divize 114)
osoba s osvédcenim o odborné zpusobilosti projektovat, provadét a
vyhodnocovat geologické prace v oborech inzenyrské geologie a
hydrogeologie: &.j. 1085/660/11353/04; &len Ceské asociace
inzenyrskych geologt (CAIG)

3. GEOLOGICKE POMERY

Z regionalniho geologického hlediska se zajmové Uzemi nachazi v oblasti barrandienského
spodniho paleozoika. To pfedstavuje rozsahlé, ZJZ — VSV smérované synklinorium mezi
Uvaly a Plzni, rozdélené do tfi samostatnych panvi (stavba se nachazi v dil&i tzv. praZské
panvi) vyplnéné komplexem sedimentarnich hornin (bfidlice, droby) a vulkanita bazaltového az
ryolitového sloZeni, diskordantné ulozenych na podloznich horninach svrchniho proterozoika.
Pro z&kladni geologickou charakteristiku oblasti je rozhodujici pfitomnost hornin ordovického a
silurského (paleozoikum) stafi. Pro charakteristiku geologickych pomérd na vlastnim zgmovém
Uzemi maji nejvétsi vyznam kvartérni horniny holocénniho a pleistocenniho stéfi (fluvialni
sedimenty vyplaujici Gdolnici Lodénice) a podlozni zvétralé ordovické bfidlice.

Svrchni ¢ast fluvialnich uloZenin je do hloubky cca 2 az 4 m tvofena prfevazné holocénnimi
piscitohlinitymi a jilovitymi sedimenty, pod nimi jsou uloZeny pleistocénni piscité Stérky.

VySe naznaCené obecné schéma vychazi z archivnich materidld Geofondu Praha.
DetailnéjSi popis je proveden v kapitolach €. 5 a 6.
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vyrfez z geologické mapy 12 — 412 (Rudnd):

antropogenni ulozeniny; holocén
fluvialni, pfevazné piscitohlinité a jilovitokamenité sedimenty; holocén

deluviofluvialni, pfevézné hlinitopiscité az jilovité sedimenty, ¢asto s tlomky hornin;
holocén

d
hkQ deluviélni, hlinitokamenité, kamenitohlinité a jilovitokamenité sedimenty; holocén—
pleistocén

spraSe s Ulomky hornin; pleistocén, wirm

cerné jilovité graptolitové bridlice, vapnité jilovce, laminity; silur, literiské souvrstvi
(wenlock-llandover)

alterovany Zilny bazalt (,diabas®); silur

stAidani kfemennych piskovcd, drob a prachovitych bridlic; ordovik, kosovské
souvrstvi, kosov

Sedozelené jilovce; ordovik, kralodvorské souvrstvi, kralodvor
tmavoSedé az ¢erné jilovce; ordovik, bohdalecké souvrstvi, beroun

Sedé prachovce se slabou karbonatovou pfimési; zahoranské souvrstvi, beroun

cernoSedé az cerné jilovité bridlice; ordovik, vinické souvrstvi, beroun

technické znacky:

z zlom ovéreny
vrstevnatost, foliace
m geologicky vyznamna lokalita
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LEGENDA: kvartér:

%I i HE HE

et

fluvialni, pfevazné piscitohlinité a jilovitokamenité sedimenty; holocén

deluvialni, pfevazné hlinité a piscitohlinité sedimenty s tlomky hornin; holocén—
pleistocén

paleozoikum:

cerné jilovité graptolitové bridlice, vapnité jilovce, laminity; silur, literiské souvrstvi
(wenlock-llandover)

alterovany Zilny bazalt (,diabas"); silur

stAidani kfemennych piskovcd, drob a prachovitych bridlic; ordovik, kosovské
souvrstvi, kosov

Sedozelené jilovce; ordovik, kralodvorské souvrstvi, kralodvor
tmavoSedé az ¢erné jilovce; ordovik, bohdalecké souvrstvi, beroun
Sedé prachovce se slabou karbonatovou pfimési; zahofanské souvrstvi, beroun

cernoSedé az cerné jilovité bridlice; ordovik, vinické souvrstvi, beroun

technické znacky:

zlom ovéreny

K25 vrstevnatost, foliace
70w . , , .
geologicky vyznamna lokalita
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4. HYDROGEOLOGICKE POMERY

Z hlediska regionalniho hydrogeologického &lenéni Ceské republiky se zajmova oblast nachazi
na hranicich rajonu 624 — svrchni silur a devon barrandienu (oblast nad Zelezniéni trati) a
rajonu 623 — krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodi Berounky (oblast
Janska).

LEGENDA:

|:| rajony v sedimentech svrchni kridy - (-\ ~ A

.“7 Z—L

- rajony v sedimentech permokarbonu

|:| rajony v horninach krystalinika, proterozoika a paleczoika

|:] rajony v kvartémich sedimentech

D rajony v terciérnich a kfidovych sedimentech panvi

Jak je uvedeno jiz v pfedchazejici kapitole, Uzemi je budovano horninami svrchniho
proterozoika, na néz diskordantné nasedaji komplexy starSiho paleozoika (ordovik, silur) a
vyznaCuje se vcelku jednoduchymi hydrogeologickymi poméry. Pohyb podzemni vody
v prekvartérnich formacich se omezuje na puklinovy systtm a je vazan predevSim na
pfipovrchové pasmo rozpojeni hornin (hloubka do prvnich desitek metr(l). Zde se vytvari mélka,
nejednotnd zvoden svolnou hladinou konformni s morfologii terénu. K drendzi dochéazi
nej¢asté&ji pramennimi nebo skrytymi vyvéry v dolnich ¢astech svahd nebo do udolnich naplav.
Vyuzitelné zdroje jsou tedy vazany na zénu pfipovrchového rozpojeni, jejich vydatnost je vSak
kolisava a silné zavisla na srdzkach. V kontextu nadloznich kvartérnich formaci maji horniny
krystalinika funkci hydrogeologického izolatoru.

Pro charakteristiku hydrogeologickych pomért je tak spiSe rozhodujici pfitomnost prulinové
zvodnélych kvartérnich fluvialnich naplavd. Ty jsou reprezentovany predevsim Stérky, které
vypliuji bazi Gdoli Lodénice a nach&zi se v hloubkach obvykle cca 3 az5 m pod Udrovni
stavajiciho terénu. Jejich koeficient filtrace k; Ize dle popisti predpokladat na Grovni fadové 10™ -
10°® m/s. Nad nimi se nachazi vrstvy jemnozrnnych hornin, obvykle souborné oznagované jako
povodnové hliny, kryté misty navazkami. Jejich propustnost je jiz mensi, odhadem maji jejich
koeficienty filtrace k; hodnotu fadové 107-10° m/s. Omezuji a zpomaluji pfimou infiltraci do
podloznich StérkG a lokalné zpulsobuji az mirné napjatou hladinu podzemni vody. Podzemni
vody vykazuji Zadnou a nebo siranovou agresivitu vic¢i betonovym konstrukcim ve stupni X Al.
Ustalena hladina se pohybuje obvykle na Grovni 0,8-1,5 m pod okolnim terénem. Obecné je jeji
aroven dana polohou vici Lodénici.
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vyfez z hydrogeologické mapy 12 — 41 (Beroun):
T T TS 3 AT Tl RN T TR
%' Thv i, ,\Z

B

7

ghy’

ryze puklinovy Kkolektor pripovrchové zony zvétralin a druhotné rozpojenych
puklin bAdlic a prachovcd devonu (D), vapnitych bridlic a paleovulkanitd siluru
(S), prachovcd, jiloved, bridlic, drob a kfemencd ordoviku (O) nebo svrchniho
proterozoika Barrandienu (B).

puklinovo-krasovy az krasovy kolektor devonskych vapencd

transmisivita kolektoru T = 1.10° - 6.10% m%s, sy = 0,3

transmisivita kolektoru T = 1.10"* — 1.10° m?/s, sy = 0,3-0,6

transmisivita kolektoru T = 1.10° — 6.10 m’/s, sy = 0,6-0,9

transmisivita kolektoru T = 1.10° - 6.10° m?/s, sy > 0,9

vrt, z néhoz se odebir4 voda

vyznamnd kopana nebo spousténé studna slouzici k odbéru vodu

vrt, ktery poskytl hydrogeologické informace, ale voda se z ného jiz neodebira,
nebo byl zlikvidovan

5. LOKALITA KARLSTEJNSKA

Z&jmovym Gzemim je zde prostor mezi télesem dalnice, tokem Lodénice a ulicemi KarlStejnska
a Ostrovni.

Geologické poméry pfi levém bfehu Lodénice v oblasti COV charakterizuje vrt JV 26
(P54 546). V jeho profilu jsou pod 0,3 m mocnym humusovym horizontem popisovany do
hloubky 1,6 m tuhd jilovitd hlina (MI) a pod ni do 2,5 m hlina jilovitopiscita (MS) tuhé
konzistence a s drobnym Stérkem. V hloubkovém intervalu 2,5 az 3,9 m je zastizen zahlinény
Stérk (GM, G-F). Zbylou &ast profilu vrtu do hloubky 8 m tvofi rozvétrala jilovita bfidlice (R6).
Hladina podzemni vody se ustalila 0,6 m pod povrchem. Podzemni voda, odebrani ze
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sousedniho vrtu JV 27, vykazuje dle CSN EN 206-1 siranovou agresivitu vGéi betonovym
konstrukcim ve stupni XA2 (698,8 mg/l) a agresivitu zpasobenou zvySenym obsahem CO, agr.
ve stupni XAl (16,5 mg/l).

PFfi pravém bfehu Lodénice pfed patou télesa dalni¢niho naspu se nachazi vrt V 105
(P23 522). Zde jsou do hloubky 2 m popisovany hliny (Ml) tuhé konzistence a pod nimi do 3,8 m
piscité hliny (MS) konzistence tuhé az mékké. V hloubce 3,8-5,8 m je popisovéan valounovy
Stérk (G-F) a pod nim do konecné hloubky vrtu 8 m zvétrala bfidlice. Hladina podzemni vody se
ustdlila 1,78 m pod povrchem.

Ve stfedu volné plochy se nachazi vit CHRS 41. Jeho profil je charakteristicky velice malou
mocnosti (0,6 m) kryci hlinité vrstvy (MI) a naopak zcela mimofadnou mocnosti valounového
(do hl. 8,5 m) a bfidli¢natého (do 12,0 m) Stérku. Bfidlice je popisovana v hloubce 12,0-14,3 m.

U paty télesa dalniéniho naspu pred KarlStejnskou ulici se nachazi vrty V 160 a V 161
(P24 635). V profilu V160 je do hloubky 1,2 m popisovéna pisc€ita hlina (MS) tuhé az pevné
konzistence a pod ni do 1,8 m hlinitopis€ity (G-F) a hloubéji do 3,7 m zahlinény (GM) Stérk. Ve
zbylé casti vrtu do kone¢né hloubky 8 m se nachazi zvétrala (R6) az navétrald (R5) bridlice.
Hladina podzemni vody se ustalila 0,8 m pod povrchem. V profilu V161 je piscita hlina (MS)
tuhé az pevné konzistence popisovana do hloubky 2,1 m, pod ni nasleduje 4,2 m zahlinény
Stérk (GM). Ve zbylé ¢asti vrtu do kone¢né hloubky 8 m se nachazi zvétrala (R6) az navétrala
(R5) bridlice. Hladina podzemni vody se ustélila taktéz 0,8 m pod povrchem. Voda vykazuje dle
CSN EN 206-1 siranovou agresivitu v(éi betonovym konstrukcim ve stupni XAl (282,3 mg/l)

Pro areal stavebniho dvora v KarlStéjnské ulici byl realizovan 1G prazkum ulozeny
v Geofondu pod signaturou P76 316. Ve stfedu udolnicové polohy pred télesem dalni¢niho
naspu se nachazi vrty J1 a J2. V profilu J1 jsou do hloubky 3,5 m popisovany hlinité vrstvy (Ml,
MS) tuhé a meékké (az kaSovité) konzistence, V hloubce 3,5-4,2 byla zastizena vrstva
zvodnélého Stérku s jilovitopis€itou mezernou hmotou (G-F, GC) a pod ni bfidlicné eluvium
(MG) a zvétralad (R6) bfidlice. Hladina podzemni vody se ustélila 1,17 m pod povrchem.
Podzemni voda vykazuje dle CSN EN 206-1 siranovou agresivitu vGéi betonovym konstrukcim
ve stupni XAl (214,0 mg/l). Obdobny profil vykazuje i vrt J2 s tim, Ze zvodnéla Stérkovité vrstva
zde byla zastizena v hloubce 3,8 az 4,8 m a ma vice piscCitého podilu. Ustalena hladina
podzemni vody zde byla zaméfena 1,03 m pod povrchem.

6. LOKALITA JANSKA

Z4movym Uzemim je zde relativné Gzky pruh vedouci soubézné po obou bfezich Lodénice od
jejiho kfizeni s Zelezni¢ni trati aZz pod fotbalové hristé, kde se staci napfi¢ udolim smérem
k poslednim domudm v ulici Sedlecka.

V misté kfizeni Lodénice s Zelezni¢ni trati se nachazi vrty S1 a S2 z posudku P 40 075. V
jejich profilech je shodné popisovana pritomnost piscitojilovité hliny s tlomky bfidlic (MS — MG)
tuhé (do hl. 1,4-1,5 m) az mékké (do hl. 3,2-3,4 m) konzistence, uloZené na navétralé, znacné
rozpukané bfidlici. Hladina podzemni vody byla ustalena v hloubce 3 m pod terénem. Podzemni
voda z vrtu S1 vykazuje dle limitd danych CSN EN 206-1 siranovou agresivitu v(i&i betonovym
konstrukcim ve stupni XAl (261,3 mg/l).

Do tésné blizkosti Udolnice jsou dale situovany vrty S5 (ulice V Zavétfi) a S20 (ulice U
Hfisté) z posudku P 75 737. V trase ulice Druha, vedené cca 50 m soubézné s tokem Lodénice
se mezi vySe uvedenymi vrty nachazi jeSté sondy S16 — S18. Nevyhodou téchto vrtd je to, Ze
jsou pomérné mélké (do hl. 3,0 m) a neprochézeji celou mocnosti Udolnicové vyplné. V profilu
sondy S5 je od hloubky 0,8 m popisovéana jemné pisCita hlina (MS) mékké konzistence, hloubéji
(do 3 m) s ojedinélymi Stérkovymi zrny (MS). Hladina podzemni vody je 1,14 m. V profilu sondy
S20 je od hloubky 1,2 m popisovana slabé pisCita hlina (MS) tuhé konzistence a od 1,4 m do 3
m mékky jil (Cl) s ojedinélymi valouny a kameny. Hladina podzemni vody je 1,62 m. V profilech
sond S16 — S18 je zaznamenana pfitomnost stfidajicich se vrstev hlin (M) a jila (Cl) tuhé a
mékké konzistence. Hladina podzemni vody zde byla zaméfena 0,65 — 0,84 m pod terénem.

Nad lavkou pfes Lodénici se na jejim levém bfehu nachazi vit CHRS 30 (P 11 984). Jeho
profil je v porovnani s ostatnimi vrty zcela atypicky a to velice malou mocnosti (0,8 m) krycich
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vrstev charakteru piskovcové suté. Pod nimi je do hloubky 4,0 m popisovan drobny Stérk (G-F)
a pak az do 10,8 m bfidlice. Dale se zde, tentokrat z hlediska toku Lodénice pod lavkou,
nachézi vrt J17 (P 75 737). Svrchni ¢ast jeho profilu je do hloubky 3 m tvofena piscitou hlinou a
jilem (MS, CI) tuhé a mékké konzistence. Valounovy az kamenity Stérk (G-F) je popisovan
v hloubce 3,0 aZ 4,1 m a pod nim do 7 m zvétrala az navétrala bridlice. Hladina podzemni vody
se ustalila v hloubce 1,75 m.

DalSi archivni vrty se nachéazi v louce pod hfistém. V profilu vrtu W41 (V65 352) je do
hloubky 1,6 m popisovana hlina (MI) tuhé konzistence a pod ni do 2,10 m mékky az tuhy pis¢ity
destickovité rozpadava bridlice. Hladina podzemni vody se ustalila v hloubce 0,7 m. Podzemni
voda vykazuje dle CSN EN 206-1 siranovou agresivitu vic¢i betonovym konstrukcim ve stupni
XAl (412,1 mg/l). V profilu vrtu JV-3 (P85 208) je do hloubky 2,4 m popisovan jemné piscity jil
(CS) tuhé a mekké konzistence a pod nimi jilovity Stérk (GC) s bazi v 3,4 m. Zbyla ¢ast profilu
vrtu je vedena v silné zvétralé bfidlici. Hladina podzemni vody se ustalila v hloubce 0,2 m

Na pravém okraji udolnice se nachazi vrty J1 a J2 z posudku P 95 743. Zde jsou do hloubky

cca 3 m popisovany piscité hliny (MS) tuhé konzistence a pod nimi piscitohlinity stérk (G-F). Ve
vitu J 1 je od 4,8 m zastizena zvétrala bfidlice (R6). Hladina podzemni vody je ustalena
v hloubce 1,1-1,4 m pod terénem. Podzemni voda vykazuje dle CSN EN 206-1 hodnotu na

hranici siranové agresivity viuci betonovym konstrukcim ve stupni XAl (190 mg/l).

7. ZAVERY

Lokalita KarlStejnsk& trpi pfemokfenim (az vystaveni souvislé hladiny na povrchu) v dobé
povodnovych stavl. V této oblasti se zvodnélé Stérkovité vrstvy nachazi obvykle v pomérné
velkych hloubkach 3,5 - 4,8 m a jsou kryté hlinitym (MI, MS) pokryvem. Z tohoto schématu se
zcela vymykaji sondy V 160 (P24 635), kde je kryci vrstva mocna pouze 1,2 m a pod ni se
nachézi Stérkové vrstvy s bazi v hloubce 3,7 m a zvlasté pak vrt CHRS 41 s 0,6 m mocnhou kryci
hlinitou vrstvou (MI) a naopak zcela mimofadnou mocnosti valounového (do hl. 8,5 m) a
bfidlicnatého (do 12,0 m) Stérku uloZzeného na podloznich bfidlicich. Pravé toto naznacené

pfic¢inou popisovanych problém(. Tam, kde je kryci vrstva oslabend, dochazi v dobé
povodriovych stavl, kdy se zvySuje i napjatost hladiny podzemni vody ve zvodnélé Stérkoveé
vrstvé, k pronikéni podzemnich vod na povrch pozemku a k jejich nasledné stagnaci.

Jak je patrné z profild 9 metr hlubokych vrtd S1 a S2 (P 40 075) v lokalité Jansk& se mohou
v Gdolnici Lodénice nach&zet oblasti bez zvodnélych Stérkovych vrstev. Kde se opét Stérkova
vrstva objevuje, neni mozné z archivnich vrt zjistit, jisté je jen to, Ze v oblasti lavky U nové
hospody se jiz opét nachazi a pokracuji v trase podél Lodénice a nasledné i pres louku az
k domdm v Sedlecké ulici. Patrné tak bude absence Stérkid jen ploSné velmi omezend lokalni
zaleZitost, nebot zcela vybocuje ze stratigrafického schématu Gdolnicové vypiné. Stejné tak je
v8ak anomalii i stav popisovany ve vrtu CHRS 30 na levém bfehu nad lavkou pfes Lodénici,
v jehoz profilu je zaznamenana velice mald mocnost (0,8 m) krycich vrstev charakteru

narédZzet na problém nelnosného dna pfi hutnéni. Takto vznikl4 vrstva nesmi umoZfovat
akumulaci podzemni vody (drenédzni funkce), ktera by vice zhorSovala zdkladové poméry.

Podle uvedenych granulometrickych charakteristik byly hornindm uvedenym v kapitolach 5 a
6 pfifazeny nasledujici smérné normoveé charakteristiky a vypoctove tabulkové unosnosti (bez
Uprav), pfevzaté z dnes jiz neplatné CSN 73 1001.
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tf. F3 — MS — hlina pis¢ita
Poissonovo dislo:
pfevodovy soucinitel
objemova tiha
konzistence:
Uhel vnitfniho tfeni

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:

vypoctova tabulkova unosnost
konzistence:

Uhel vnitfniho tfeni

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:
vypoctova tabulkova unosnost

tf. F4 — CS —jil piséity
Poissonovo dislo:
prevodovy soucinitel
objemové tiha
konzistence:
Uhel vnitfniho tfeni

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:

vypoctova tabulkova inosnost
konzistence:

Uhel vnitfniho tfeni

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:
vypoctova tabulkova unosnost

ti. F5 — Ml — stfredné plasticka hlina
Poissonovo dislo:
prevodovy soucinitel
objemové tiha
konzistence:
Uhel vnitfniho tfeni

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:

vypoctova tabulkova unosnost
konzistence:

Uhel vnitfniho tfeni

Sweco Hydroprojekt a.s.

v =0,35
B =0,62
y = 18,0 kN/m®
mékka (Ic < 0,5)
@t = 24 - 29°
Pu = °
Cei= 8-16 kPa
cy =30 kPa
Eget =3 -6 MPa
R4 = 100 kPa
tuh&a (0,5 <1 < 1,0)
@t = 24 - 29°
Pu = 0
Cef = 8- 16 kPa
c, =60 kPa
Eqet = 5-8 MPa
R4 = 175 kPa
v =0,35
B =0,62
y = 18,5 kN/m®
mékka (Ic < 0,5)
Qe = 22 - 27°
Pu = °
Cer = 10 - 18 kPa
cy =30 kPa
Eget = 2,5-4 MPa
R4 = 80 kPa
tuha (0,5<1c < 1,0)
@ef = 22 - 27°
¢, =009
Cef = 10 - 18 kPa
cy, =50 kPa
Eget = 4 - 6 MPa
Rg4 = 150 kPa
v=0,40
B =0,47
y = 20,0 kN/m®
mékka (Ic < 0,5)
@er = 19 - 23°
Pu = 0’
Cef = 8- 16 kPa
cy =30 kPa

Eger = 1,5- 3 MPa

Rqt = 70 kPa (b<3 m)
tuhd (0,5<1c < 1,0)

@ef = 19 - 23°

Pu = 0°
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soudrZnost:

modul pretvarnosti:
vypoctova tabulkova unosnost

Cei= 8-16 kPa
c, =60 kPa
Eget = 3-5 MPa

Ry = 150 kPa (b<3 m)

tr. F6 — CL, Cl —jil s nizkou a stiredni plasticitou

Poissonovo ¢islo:
pfevodovy soucinitel
objemova tiha
konzistence:

Uhel vnitfniho tfeni

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:
vypoctova tabulkova unosnost

konzistence:
Uhel vnitfniho tfenf

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:
vypoctova tabulkova unosnost

tf. F1 — MG — hlina Stérkovit4 (eluvium bfidlic)

Poissonovo dislo:
prevodovy soucinitel
objemova tiha
konzistence:

Uhel vnitfniho tfeni

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:
vypoctova tabulkova unosnost

konzistence:
Uhel vnitfniho tfeni

soudrZnost:

modul pfetvarnosti:
vypoctova tabulkova unosnost

v =0,40
B =0,47
y = 21,0 kN/m®
mékka (Ic < 0,5)
Qo= 17 -21°
Pu = °
Cei= 8-16 kPa
cy =25 kPa
Eger =1,5-3 MPa
Rqt = 50 kPa
tuha (0,5 <1 < 1,0)
@ef = 17 - 21°
Pu = 0’
Cef = 8- 16 kPa
c, =50 kPa
Eget =3 -6 MPa
Rqt = 100 kPa
v =0,35
B=0,62
y = 19,0 kN/m®
tuha (0,5<1c < 1,0)
@ = 26 - 32°
Pu = °
Cef = 4 -12 kPa
cy, =70 kPa
Eqer =10 - 20 MPa
Rqt = 200 kPa
pevna (Ic > 1,0)
Qe = 26 - 32°
ou = 10°
Cef = 8- 16 kPa
cy =70 kPa
Eger =12 - 21 MPa
Rqt = 300 kPa

ti. R 6 — stfedni typ pretvareni, velmi velkd hustota diskontinuit

v=0,35

Eqef / Oc = 200 - 500
Eget = 20 MPa

Rg4 = 150 kPa

ti. R 5 — stfedni typ pretvareni, velmi velkd hustota diskontinuit

v=0,25
Eqef / Oc = 200 - 500
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Eg4er = 40 MPa
R4 = 200 kPa

Granulometricky charakter v kombinaci s charakteristikami konzistence a plasticity urcuji
téZitelnost zastizenych hornin, uvedenou v nasledujicim pfehledu. f
humusové horizonty
MI, MS
Cl
Stérky (zvodnélé)
R6 - R5

—
=

B hWNNE

-5

Vzhledem k indexu plasticity (Ip) jemnozrnnych hornin obvykle vétSim nez 10 Ize oCekavat
zvySenou lepivost tézenych jemnozrnnych zemin (aluvidlni sedimenty) v€etné jemnozrnného
podilu ve zvétralych bridlicich.

Podzemni vody vykazuji siranovou agresivitu ve stupni XA1, vyjimecné az XA2.

v Gdolnici jako mist potenciélniho pfitoku podzemnich vod do chranéného prostoru.

Vzhledem k snadné identifikaci jemnozrnnych krycich hornin mékké a tuhé konzistence
v porovnani s podloznimi Stérky by bylo vhodné, a zvlasté ve stisnénych pomeérech udolnice
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