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KanalizaCni rad stokové sité obce Lodénice
1 Titulni list
N&zev obce a pfislugné stokové sité: Obec Lodénice

Identifikacni Cislo majetkové evidence stokové sité (podle vyhlasSky ¢.428/2001 Sb.)

Stokova sit

2102 - 686328 - 00233510-3/1 Obec Lodénice

Identifikacni Cislo majetkové evidence Cistirny odpadnich vod (podle vyhl. 428/2001 Sb.)

Cistirna odpadnich vod

2102 - 686328 - 00233510-4/1 Obec Lodénice

Plsobnost tohoto kanalizaéniho fadu se vztahuje na vypousténi odpadnich vod do
stokové sité v obci Lodénice, zakoncené Cistirnou odpadnich vod.

Vlastnik kanalizace § Obec Lodénice

Identifikacni Cislo : 00233510

Provozovatel kanalizace i Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Identifikacni Cislo : 46356975

Zpracovatel kanalizacniho fadu : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Datum : leden 2015

Zaznamy o platnosti kanalizaéniho Fadu:

Kanalizacni fad byl schvédlen podle § 14 zdkona &.274/2001 Sb., rozhodnutim M&U

Beroun, odbor Zivotniho prostfedi,
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2 Uvodni ustanoveni kanalizaéniho Fadu

Uéelem kanalizaéniho fadu je stanoveni podminek, za nichZ se producentim odpadnich
vod povoluje vypous$tét do kanalizace odpadni vody z urc¢eného mista, v uréitém mnozstvi
a v urcité koncentraci znedi$téni v souladu s vodohospoddfskymi pravnimi normami -
zejména zdkonem &. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro verejnou potfebu a
zakonem ¢&. 20/2004 Sb. o vodach a to tak, aby byly pinény podminky vodopravniho
povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych.

Zéakladni pravni normy uréujici existenci, pfedmét a vztahy plynouci z kanaliza¢niho Ffadu:

- zakon &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potrebu (zejména
§9, 810, §14, § 18, § 19, § 32, §33, § 34, § 35)

- zakon €. 20/2004 Sb., o vodach (zejména § 16)

- vyhldska ¢&. 428/2001 Sb., (§9, §14, §24, § 25, §25, §26) a jejich eventudlni novely

Vybrané povinnosti pro dodrzovani kanalizacniho rFadu

a) Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby pfipojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel) v rozporu s kanaliza¢nim
radem je zakazano (§10 zdkona ¢. 274/2001 Sb.) a podiéha sankcim podle §33, §34,
§ 35 zakona €. 274/2001 Sb.)

b) Vliastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objektl
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemkd, staveb nebo zafizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace

c) Do kanalizace nelze vypousStét odpady definované dle zak. ¢. 185/2001 Sb. a
provadécich pravnich predpisi jako ,Biologicky rozloZitelny odpad z kuchyni a
stravoven®, ani preménéné a zpracované v drtickdch kuchyriskych odpadd. Tento
odpad neni odpadni vodou a musi se s nim nakladat v souladu se zdkonem ¢&.
185/2001 Sb. o odpadech.

d) Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichz vznikajici odpadni vody nebo jiné vody, nepfesahuji pred
vstupem do verejné kanalizace miru znecisténi pfipustnou kanalizaénim Ffadem.
V pfipadé presahujici uréené miry zneliSténi je odbératel povinen odpadni vody pred
vstupem do kanalizace preddistovat

e) Vlastnik kanalizace je povinen podle §25 vyhiasky 428/2001 Sb. zménit nebo doplnit
kanalizacni rad, zméni-li se podminky za kterych byl schvélen

f) Kanalizacni fad je vychozim podkladem pro uzavirdni smluv na odvddéni odpadnich
vod kanalizaci mezi viastnikem kanalizace a odbératelem

g) Provozovatel kanalizace shromazduje podklady pro revize kanalizaéniho Fadu tak, aby
tento dokument vyjadroval aktualni provozni, technickou a pravni situaci

h) DalSi povinnost vyplyvajici z textu kanaliza¢niho fadu jsou uvedeny v ndsledujicich
kapitolach.

2.1 Cile kanalizaéniho Fadu

Kanaliza¢ni fad vytvari pravni a technicky rdmec pro uzivani stokové sité& mésta Hofovic
tak, aby zejména:

a) byla plnéna rozhodnuti vodopravniho Ufadu

b) nedochdzelo k poruSeni materidlu stokové sité a objektd

c) bylo zarufeno bezporuchové ¢isténi odpadnich vod v Eistirné odpadnich vod a
dosazeni vhodné kvality kalu, tak aby bylo mozno ho zemédélsky vyuzivat (dle
poZzadavkd platné legislativy)
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d) byla pfesné a jednoznaéné urfena mista napojeni vnitini arealové kanalizace
vyznamnych producentd prdmyslovych odpadnich vod do kanalizace pro vefejnou
potfebu

e) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpecné

f) byla zaru¢ena bezpe&nost zaméstnancl pracujicich v prostordch stokové sité

g) snizit mnoZstvi balastnich vod

h) ochranit vodni toky pfed znelisténim obecné zavadnymi latkami, nebezpecnymi a
zvlast nebezpeénymi ldtkami, které by se mohly dostat do toku oddélovaci desté

i) zajistit neprekraovani projektovanych hodnot znecisténi na pfitoku na Cistirnu
odpadnich vod

3 Popis azemi

3.1 Charakteristika lokality

Vzhledem k vySkové konfi guram terénu a odkanalizovdvané zastavby v obci (existenci
Dalnice D5, Zelezniéni drahy ¢. 167, potoka Lodénice....) neni mozny gravitaéni odtok
splagkovych odpadnich vod pfimo do COV. Proto kanalizaci splaskovou gravitacni -
,,ullcmml rady" odtekajl splaskove vody do cerpac1ch stanic (Sachet) ¢s I, ¢s II, ¢s 111 a
CS 1V a z nich déle ¢erpany. Trasy nékterych fadi kanalizace splaskove grawtacm ]SOU
pokud mozno vedeny v soubézich se stavajicimi kanalizacemi jednotnymi (a vySkové nize

nich), aby bon do nich mozné co nejjednodusSi prepojeni stdvajicich (,splaskovych®)
pripojek domi a objektd.

Kanalizace splaSkova tlakovd je zfizena jen tam, kde neni vzhledem k vySkové
konfiguraci terénu gravitaCni odkanalizovani mozné, kde by bylo ,nedlelné" zfizovat
kanalizaci grawtacnl a dalsi Cerpaci stanici (CS) a vytlakem z €S, kde neni umisténi
&erpaci stanice (CS) mozné, kde existuji jen ,0samocené" domy.

3.2 Odpadni vody

Splaskovou kanalizacni pripojkou Ize odvadét pouze splaskové odpadni vody v pFipustné
mire znecisténi OV vypousténych do kanalizace dle platného Kanalizaéniho fddu. Pro OV
produkované obyvatelstvem je mira zneéisténi ddna jejich pdvodem a vznikem.

Z hlediska produkce mnoZzstvi a zneciSténi je rozhodujici produkce obyvatelstva a sluzeb.

4 Popis stokové sité

4.1 Technicky popis
Stavba stokové sité I. etapa:

Cerpaci stanice €S I, €S II, €S III
Pripojky elektrické energie NN
Kanalizace - stavebm objekty:
- Odtok z COV
- Vytlak z ¢s1
- Havarijni (bezpec ) prepad ¢s1
- Vytlak z ¢sn
- Havarijni (bezpel.) prepad ¢su
- Vytlak z €S 111 .
- Havarijni (bezpec.) prepad CS III
- Kanalizace splaskova gravitaéni - ,uliéni Fady"
- Kanalizace splaskova tlakova - ,uli¢ni Fady"
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Technicky popis obiektd

Odtok z COV

Odtok je proveden z hrdlovanych kanalizacnich, trub DN 250 mm. Sachty Jjsou
provedeny z beton. dilcd (prefabrikat(). U $achty ozn. S1 je poklop Sachty osazen ve
vyéce alespoii 0,6 m nad okolnim terénem. V misté vyUsténi odtoku z COV do potoka
Lodénice je proveden vyustni objekt ozn. V1. Bfeh koryta potoka je v misté vyusténi
opevnén dlazbou z lomového kamene, dno rovnanym lomovym kamenem. Na vyustnim
potrubu je osazena koncova (zpétna) klapka (PVC) DN 250 mm. Do odtoku z cov (Sachty
ozn. 52) je zalstén i havarijni (bezpetnostni) prepad Cerpaci stanice CS I - jakoZto |
obtok COV.

Vytlak z CS 1

Z Cerpaci stanice ¢s1, umisténé tésné pied cov, jsou_spladkové odpadni vody Cerpany
terpadly tlakovym potrubim do €OV. Oznacen je jako Rad T1. Tento vytlak je proveden
z tlakovych PE trubek D 110 x 10,0 mm.

Havarijni (bezpeénostni) piepad CS I
Z Sachty CS I je proveden havarijni (bezpecnostni) prepad DN 250 zaistény do odtoku
z COV (odtok z COV pak déle do potoka Lodénice).

VytlakzES 1T

Z Cerpaci stanice CS II, umisténé u ul. U HFisté, jsou splaskové odpadni vody Eerpany
Cerpadly tlakovym gotrublm do kanalizace splaskove gravitacni v ul. Sedleckd, kterou
déle odtékaji (pfes CS I) na COV. Oznaéen je jako Rad T2 z tlakovych PE trubek D 90 x
8,2 mm.

Havarijni (bezpecnostni) prepad ¢s 11

Z Sachty CS II je proveden havan]nl (bezpecnostni) pfepad DN200 vylstén do ,strouhy™
(koryta) nedaleké, bezejmenné, plvodni vodotefe. V misté vyusténi do vodotede je
proveden vyustni objekt ozn. V2.

Vytlak z CSIIT

Z Cerpaci stanice CS III, umisténé u chodniku pfi Silnici 1I/506 (ul. Plzenskd), jsou
splaskové odpadni vody Cerpany Cerpadly tlakovym potrubim do koncové Sachty ozn.
SA16 kanalizatni stoky A gravitacni v ul. Sedleckd, kterou déle odtékaji (pres CS I) na
COV. Oznaden je jako Rad T3 z tlakovych PE trubek D110 x 10,0 mm. Pred podchodem
upraveného koryta Vrazského potoka je na potrubi vytlaku (v chodniku) osazen uzavér
DN 100 mm (kohout ,kulovy™ PE DN 100 mm) se zemni soupravou a poklopem, za nim
proplachovaci souprava na odpadni vodu DN 80. Za podchodem potoka (v nejvy$dim

misté) je proveden ,vzdusnik" jakozto ,3achta® ve které je osazen odvzdudhovaci (a
zavzdus.) ventil DN 80.

Havarijni (bezpeénostni) prepad CS 111

Z Sachty Cs I je proveden havarijni (bezpeCnostni) pfepad DN200 vyustén do
upraveného koryta Vrazského potoka. V misté vyusténi do Vrazského potoka je proveden
vyustni objekt ozn. V3.

Kanalizace splaskovd gravitaéni — ,uliéni Fady® y

Rozsah kanalizace splaSkové gravitacni - kanaliza¢ni fady ozn. jako Rad A, B, C, D, E, F,
GHILJKLMNOPQRSTU,V,W,YaZ Viechny fady kanallzace splaskove
gravitaéni (,uliénich radd") jsou provedeny z hrdlovanych, Zebrovanych, kanalizacnich
trub DN 300, 250 a 200 mm.

Na kanalizacnich fadech jsou provedeny (revizni, vstupni) kanalizaéni Sachty. Sachty
umisténé v silnicich a mistnich komunikacich jsou provedeny z beton. dilcé
(prefabrlkatu) Provedeni Sachet vnezpevnenych (,,travnatych“) plochdch je také
z beton. dilcu (prefabrlkatu) V nezpevnénych (,travnatych") plochéch jsou poklopy
Sachet osazeny ve vySce alespon 0,6 m nad okolnim terénem. Stény den a dna achet —
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ozn. SA11, SA16, SO10, 525, $Z7 - do kterych budou vydstény kanalizace tlakové -
jsou provedeny s vystylkou éediéoni Zlaby (pukanymi ztrub) a obkladem stén
¢edi¢ovymi radidlnim tvarovkami Ci segmenty.

Na potrubi ,uliénich fadG" jsou osazeny odbocky pro PVC trouby DN 150 nebo 200 mm -
,odbocéné rady" - tj. odbocky pro pFipojky okolnich domu a objektd.

Pricné podchody kanaliz. potrubi pod Silnici 11I/1169 (Rad A mezi Sachtami ozn, SA9 a
SA10, Rad B mezi Sachtami ozn. SA4 a SB1) a pod Silnici 11/605 (Rad O mezi ¢S III a
Sachtou ozn. 501) jsou provedeny podvrty — do kterych jsou nasunuty ochranné trubky
a do téchto pak kanalizaéni potrubi, nebo protlaky (ocelovych) chranitek — do kterych
pak nasunuto kanalizacni potrubi.

Provedeni podchodu kanal. potrubi pod korytem potoka Lodénice v casti obce Lodénice -
Janska (Rad I mezi $achtami ozn. SG5 a SI1) je oznaceno orientacnimi sloupky (podle
CSN 75 5025). Orientaéni sloupky jsou natfeny hnédymi a bilymi pruhy a vsazeny do
betonovych patek.

Kanalizace v ul. Na Brance - Rad V mezi $achtami ozn. Sv12 a Svi4 - je castedné
ulozena v (odlehlé ¢asti) aredlu GZ Digital Media, a.s..

Cést kanalizace spladkové gravitaéni v ul. Za Vinici - Rad T mezi $achtami ozn. 5T5 a¥
ST7 - je provedena v trase zruené splaskové kanalizace pred bytovymi domy ¢.p. 90 a%
95. Tato stavajici splaSkova kanalizace byla vylsténa do septiku pod domy PFi provadéni
nové kanalizace splaskové byla tato stdvajici splaskova kanalizace vc. stava;ucnch Sachet
zruéena (postupné demontovdna, zbourdna), ,splaskové" pfipojky domd prepojeny do
kanalizace nové, zruSen pritok do septiku.

Kanalizace splaskova tlakova — ,uli¢ni rady" 3

Rozsah kanalizace splaskové tlakové - ,uli¢énich fadd" - oznaceny jsou jako Rad T4, T5,
T6 a T7. Jsou do nich napojeny ,odbocné rady" resp. pripojky kanalizace tlakové
z domovnich &erpacich jimek okolnich domd. Vyulstény jsou do 3achet na kanalizaci
splaskove gravitaéni - ,uliénich fadd".

Rad T4 je proveden z tlakovych PE trubek D 110 x 10,0 mm. Vyustén je do sachty ozn.
S010 na kanalizaci splaskové grawtacm (Rad 0O) v ul. Plzefiska. Za napojemm Radu T5
v ul. KarlStejnska je na_potrubi Radu T4 osazen uzavér DN 100 mm se zemni soupravou
a poklopem. Na konci Radu T4 (za ul. Ostrovni) je osazena proplachovaci souprava na
odpadni vodu DN 80 mm.

Rad T5 v ul. Karl3tejnskad je proveden z tlakovych PE trubek D 63 x 5,8 mm. Napojen ]e
do Radu T4. Hned za napo;enlm je na potrubi osazen uzdvér DN 50 mm se zemni
soupravou a poklopem. Na konci Radu T5 je osazena proplachovaci souprava na odpadni
vodu DN 50 mm.

Rad T6 je proveden z tlakovych PE trubek D 63 x 5,8 mm na konci D 50 x 4,6 mm.
Vylstén je do Sachty ozn. §$75 na kanalizaci splaskové gravitaéni (Rad Z) v ul.
Havlitkova. Na konci Radu T6 je osazen proplachovaci souprava na odpadni vodu DN 50
mm.

Rad T7 je proveden z tlakovych PE trubek D 50 x 4,6 mm. Vyulstén je do koncové Sachty
ozn. SZ7 na kanalizaci splagkové gravitatni (Rad Z). Na konci Radu T7 je osazena
proplachovaci souprava na odpadni vodu DN 50 mm.

Pri¢né podchody potrubi pod Silnicemi 11/605 (Rad T4 v ul. Plzenska) a I1I/11612 (fad T4
v ul. Karlstejnska jsou provedeny podvrty — do kterych jsou nasunuty ochranné trubky a

do téchto pak tlakova potrubi, nebo protlaky (ocelovych) chranitek — do kterych pak jsou
nasunuta tlakova potrubi.

Stavba stokové sité II. etapa:

V rémci II. etapy byla realizovdna nova sit kanalizace splaskové v severovychodni &asti
obce Lodénice (SZ od dainice D5 a SV od potoka Lodénice). Kanalizace splaskové
(gravitatni a tlakové) byly provedeny v ulicich PraZskd, Za gramofonovymi zdvody,
Tovarni, Zizkova, 9. Kvétna, U Hibitova, 1. Maje, Capkova Havirskd a Dalni¢ni. Touto
novou siti kanalizace jsou splaikové odpadni vody odvadény do &erpaci stanice €S IV, ze
které jsou cerpany kanalizaci splaskovou tlakovou do kanalizace splaskové gravitaéni
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(kterd byla jiz soudasti I. etapy stavby) a touto odtékaji na COV Lodénice, situovanou
jizné pod &asti obce Lodénice - Janska.

Do kanalizace splaSkové tlakové - Radu T4 (ul. Karlstejnska) Je napojeni vytlaku
z &erpaci stanice CS IV (umistnéné za potokem Lodénice), Cerpajici splaskové odpadn:
vody ze severovychodni &asti obce a splaskové tlakové kanalizace bytovych domd mezi
Silnici 1I/605 (ul. Prazskd) a ul. Ostrovni (cca 72 bytu)

,Odbo¢né fady" (resp. pfipojky pro domovni erpaci jimky budou provedeny z tlakovych
PE trubek D 40 x 3,7 mm, nebo D 50x 4,6 mm. U napojeni na ,ulicni fady" jsou vzdy
osazeny uzdvéry DN 32, nebo 40 mm (kohouty ,kulové® PE DN 25 nebo 32 mm) se
zemnimi soupravami a poklopy.

Vrdmci II. etapy byla provedena 2. technologickd linka COV Lodénice (pro &idté&ni
splaskovych odpadnich vod od dalSich 1000 EO).

I1. etapa - délky a poéty kanalizaci

Kanalizace splaskova gravitacni

Usek Délka DN 400 DN 300 DN 250 DN 200 DN 150
kanalizace | celk. (m) (m) (m) (m) (m) (m)
Stoka A 746 276,88 469,1
Stoka B 9,7 9,67
Stoka C 98,7 98,71
Stoka D 58,1 58,12
Stoka E 54,9 84,91
Stoka F 41 41,04
Stoka G 160,8 160,74
Stoka D1 89,1 89,14
Pfepad CS IV 15,1 15,1
Odbot. Fady - 411,9 82,88 329,05
ptipojky
Celkova
délka (m) 1685,3 276,9 728,6 252,8 98,0 329,0
Kanalizace splaskova tlakova

Usek Délka DN 110 DN 75 DN 63 DN 50 DN 40
kanalizace | celk. (m) {m) (m) {m) (m) (m)
Rad T1 (vytlak 267,8 267,8
zCS V)

Rad T2 447.6 67,2 3074 73,0

Rad T3 80,4 80,4

Rad T4 132,3 67,4 64,9

Rad T5 97,7 59,4 38,3

Rad 76 115,1 77,7 37,4

Odbot. Fady - 169,6 10,37 159,23
pripojky

S::';:"&) 1310,5 | 267,8 67,2 511,9 304,4 159,2
Kanalizace celkové 2995,80 m

Rekapitulace poctd ,,odbolnych fadi" - pripojek:

Kanalizace splasSkova

gravitacni

Profil potrubi

DN 200 mm

DN 150 mm

Pocet celkem

Polet odboC. fadu -

12 ks

54 ks

66 ks
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pripojek

Kanalizace splaskova tlakova

Profil potrubi D 50 mm D 40 mm Pocet celkem
Pofet odbof. fadi - 1 ks 42 ks 43 ks
pripojek

4.2 Hydrologické udaje

Primérny sraZkovy Ghrn je 534 mm/rok.

4.3 2Zakladni situacéni idaje o kanalizaci

Z4akladni situaéni Gdaje o kanalizaci jsou zndzornény v Pfiloze ¢.2.

5 Udaje o &istirné odpadnich vod

Mechanicko-biologicka Cistirna odpadnich vod SC 2 x 1.000 je urfena pro zneSkodnéni
splaskovych odpadnich vod zintravilanu obce Lodénice. Stavebni a technologické
usporadam jednotlivych soubord zajistuje optimalni provoz Cistirny odpadnich vod.
V prvni etapé vystavby byla realizovana kompletné stavebni ¢ast COV a technologicky
vystro;ena 1. linka. V ramci II. etapy byla technologlcky vystrojena 2. tech. linka (AN2 a
SZ) jeji propojeni s 1. tech. linkou. Kazda linka COV je schopna plynule reagovat na
zmény latkového a hydraulického zatizeni ¢OV v rozsahu 30-120% projektované
kapacity.

Odpadni vody zobce Lodénice jsou svedeny nové budovanou oddilnou grav:tacnl
kanalizacni siti DN 300 do Cerpaci jimky CS 1 v aredlu €OV, odtud jsou preCerpavany na
biologicky reaktor Cov. VyciSténa voda z COV odtéka gravitacnim potrubim DN 250 do
vodotece - Lodénického potoka.

Clenéni technologické &ésti COV:

Mechanické predcisténi
Biologicky reaktor SC 2x 1.000

- Denitrifikacni nadrz (DN)

- Aktivaéni nitrifikacni nadrz (AN1, AN2)
- Dosazovaci nadrz (S1, S2)

- Kalova nadrz (KN)

Srazeni fosforu
Mérny objekt, odtok vycisténé vody
Provozni budova (elektrorozvadé¢, dmychadla)

Navrzend technologie biologické Cistirny odpadnich vod pro obec Lodénice integruje do
kompaktniho celku veskeré stupné cisténi:

- mechanické predcisténi

- Dbiologické aktivacni Cisténi s pfedrazenou denitrifikaci
- aerobni stabilizaci kalu

- zahusténi a akumulace prebyte¢ného kalu

- srazeni fosforu

- méFeni pritoku vy¢isté&né vody
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Vodopravni povoleni bylo vydano:

dne 19.12.2012

¢.j. MBE/51679/2012/ZP-LiB
vydal MéuU Beroun

platnost 10 let

5.1 Kapacita a limity vypousténého znecisténi

Zdakladni projektové kapacitni parametry pro cca 2000 EO:

[ Quin 6,5m° /h 1,81 1/s
Qua 260 m’ /d 3,01 1/s
Qq 364 m’/d 4,21 1/s
[o 31,9 m*/h 8,85 I/s
Privadéné znecisténi:

BSKs 120 462
CHSK 240 923
NL 110 423
Nc 22 85
Pc 5 19

5.2 Pozadavky vodopravniho drfadu na mnozstvi a jakost
vypousténé vody z COV
Referat Zivotniho prostfedi stanovil rozhodnutim pod &.j. MBE/51679/2012/ZP-LiB ze dne

19. 12. 2012 tyto limity mnozstvi a jakosti zbytkového zneliSténi vypousténych
odpadnich vod.

Povolené hodnoty jsou nasledujici:

QDn'Jm 1,74 /s

Qe 2,6 I/s

| Qmes. 4501 m’/més
rok 54 tis. m3/ rok

Ukazatel jakosti

D" (mg/l)

»m*(mg/I)

BSKs 20 30 4,51
CHSKer 75 140 7,51
NL 25 30 3,75
N - NH,4 12* 20 0,37

* aritmeticky prumér za kalendarni rok

5.3 Soudasné vykonové parametry COV

V soucasné dobé je Cistirna odpadnich v trvalém provozu.
Soucasné znecisténi na pfitoku do Cistirny reprezentuje 573 ekvivalentnich obyvatel.
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5.4 Bilance €OV za predchozi roky:

Mnozstvi vycisténych odpadnich vod za rok 2014:

39 469 m3/rok

BSKs CHSKCr NL Pcelk. cNanorg. N — NH,4
PFitok (t/rok) | 52,6 150,7 |207,7 | 2,5 2,0 2,0
Odtok (t/rok) | 0,1 1,3 0,3 0,2 1,3 0,1
U&innost % 99,7 99,1 99,9 | 93,7 96,6
Pritok (mg/!) | 1097,4| 3146,7 | 4337 | 51,9 41,9 41,1
Odtok (mg/l) | 2,9 27,0 5,3 1,4

5.5 Reseni destovych vod

Stokova sit je oddilnd. Na éistirnu odpadnich vod jsou pfivedeny pouze splaskové
odpadni vody.

5.6 Udaje o recipientu

Vycisténé odpadni vody z Cistirny odpadnich vod jsou vypoustény vyznamného vodniho
toku Lodénice (Kacak).

Nazev recipientu Lodénice (Kacak)

Cislo hydrologického profilu

1-11-05-024,027

Kéd obce 531464 Lodénice
Ri¢ni km 6,94
Cislo hydrogeologického rajonu 624

Spravce toku Povodi Vitavy

6 Seznam latek, které nejsou odpadnimi vodami

Do kanalizace nesmi podle zdkona ¢.20/2004 Sb., o vodach vnikat nasledujici latky, které
ve smyslu tohoto zdkona nejsou odpadnimi vodami.

A. Zvlast nebezpeéné latky, s vyjimkou téch, jeZ jsou nebo se rychle méni na Idtky
biologicky neSkodné:

1. Organohalogenové slouceniny a ldtky, které mohou tvofit takové sloudeniny ve

vodnim prostredi

Organofosforové slouceniny

Organocinové slouéeniny

Latky, vykazujici karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni vlastnosti ve vodnim

prostredi, nebo jeho vlivem

Rtut a jeji slouéeniny

Kadmium a jeho slouceniny

Persistentni mineraini oleje a uhlovodiky ropného ptvodu

Persistentni syntetické latky, které se mohou vzndSet, zlstdvat v suspenzi nebo

klesnout kde dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv uzivani vod.

Kyanidy

pUwN

®NoO W

o

B. Nebezpecné latky
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1. Metaloidy, kovy a jejich slouceniny:
- zinek, mé&d, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cin, baryum,

berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stFibro

2. Biocidy a jejich denvaty, neuvedené v seznamu szast nebezpecnych latek

3. Latky, které maji Skodlivy G&inek na chut nebo na vini produktt pro lidskou potfebu,
pochdazejici z vodniho prostfedi, a slouéeniny, majici schopnost zvy3it obsah téchto
latek ve voddach

4. Toxické, nebo persistentni organické slouéeniny kiemiku a latky, které mohou zvysit
obsah té&chto sloucenin ve voddach, vyjma téch, jez jsou biologicky neSkodné nebo se
rychle pfeménuji ve vodé na neskodné 1atky

5. Anorganické slou¢eniny fosforu nebo elementdrni fosfor

6. Nepersistentni mineralni oleje a uhlovodiky ropného pavodu

7. Fluoridy

8. Latky, které maji nepfiznivy Géinek na kyslikovou rovnovahu, zejména amonné soli a
dusitany

9. Sildzni &favy, primyslovd a statkovd hnojiva a jejich tekuté slozky, aerobné
stabilizované komposty.

Déle:

1. latky radioaktivni

2. latky infekéni a karcinogenni

3. jedy, ziraviny, vybusniny, pesticidy

4. hotlavé latky a latky, které smisenim se vzduchem nebo vodou tvofi vybusné, dusivé
nebo otravné smési

5. biologicky nerozlozitelné tenzidy

6. zeminy

7. neutralizacni kaly

8. zaole]ovane kaly z Cisticich zarizeni odpadnich vod

9. |atky naruSujici material stokovych siti nebo technologii CiSténi odpadnlch vod na Cov

10.1atky, které by mohly zplsobit ucpani kanalizaéni stoky a narueni materidlu stoky

11.jiné latky, popfipadé vzajemnou reakci vzniklé smési, ohroZujici bezpecnost obsluhy
stokové sité

12.pevné odpady véetnd kuchyfiskych odpadl a to ve formé& pevné nebo rozmélnéné,

které se daji likvidovat tzv. suchou cestou

7 Nejvyssi pripustné mnozstvi a znecisténi odpadnich

vod vypousténych do kanalizace

Do kanalizace mohou byt odvadény odpadni vody jen v mife znecisténi stanovené v nize
ré TS (-] r Vs . w r
uvedené tabulce s vyjimkou producentu odpadnich vod uvedenych v tomto kanalizacnim

radu.

ukazatel symbol Maximalni  koncentraéni
limit (mg/l v 2 hodinovém

_ smésném) vzorku

 zakladni ukazatele |

Reakce vody pH 6-9

Teplota °’Cc 40

Biologicka spotreba | BSKs 300

kysliku

Chemicka spotreba | CHSKc, 600

kysliku

dusik amoniakalni N-NH, 10

dusik celkovy Neelk 50

Fosfor celkovy Pceik 3

Rozpusténé latky RL 600
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Nerozpusténé latky NL 150
Rozpusténé anorganické | RAS 1200
soli
Sirany S04 400
Fluoridy F 2,4
Kyanidy veskeré CN- 0,2
Nepoldrni extrahovatelné| NEL 3
1atky
Extrahovatelné |dtky EL 50
Fenoly jednosytné FN 1 1
Aniontove tenzidy PAL - A 5
halogeny I
Adsorbovatelné organicky | AOX 0,05
vazané halogeny
flkovy. 1 e ki st |
Arzen As 0,05
Kadmium Cd 0,01
Chrom celkovy Creelk. 0,1
Chrom Sestimocny Cr 0,05
Kobalt Co 0,01
Méd Cu 0,1
Molybden Mo 0,01
Rtut Hg 0,01
Niki Ni 0,1
Olovo Pb 0,1
Selen Se 0,01
Zinek Zn 1,0

ostatni
Salmonella sp. negativni ndlez

Ukazatel Salmonella sp. plati pro vody z infek¢nich zdravotnickych a obdobnych zafizeni.

Uvedené koncentracni limity se ve smyslu §25 odst.g), vyhldsky ¢. 428/2001 Sb. netykaji
splaskovych odpadnich vod.

Zjisti-li vlastnik nebo provozovatel kanallzace prekrogeni limitd bude o této skute¢nosti
informovat vodoprdvni Ufad a miZe na vinikovi uplatnit nahrady ztraty v ramci
vzdjemnych smluvnich vztahl a platnych prdvnich norem (viz §10 zdkona ¢&. 274/2001
Sb. a § 14 vyhlasky €. 428/2001 Sb.)

Krajsky Gfad a obecni Gfad obce s rozdifenou plisobnosti uplatiuji sankce podle §32-35
zakona €. 274/2001 Sb.

8 Meéreni mnozstvi odpadnich vod

Objemovy prltok do cistirny odpadnich vod - je zjiStovan z pfimého méfeni z Gdajd

méfidla pritok, umisténého na odtoku z COV. Méfeni je provadéno ultrazvukovym
pritokomérem.
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9 Opatreni pfi poruchach a havariich a mimoradnych
udalostech

Za havarijni situaci je nutno povazovat:

a) vniknuti latek uvedenych v kapitole .6 Seznam latek, které nejsou odpadnimi
vodami do kanalizace,

b) havarie na stavebni nebo strojni ¢asti stokové sité,

¢) ucpavky na vefejnych stokach nebo kanalizacnich pfipojkach,

d) prekroeni limitd kanalizaéniho Faddu, které ma za ndsledek zdvazné ohrozeni jakosti
povrchovych vod,

e) ohroZzeni zaméstnancl stokové sité,

f) ohroZeni provozu Cistirny,

g) omezeni kapacity stokového systému a ndsledného vzdouvani hladiny odpadnich vod
na terén.

Ten, kdo zplsobi, nebo zjisti havarii, je povinen tuto situaci neprodlené nahlasit na:
Dispecink provozovatele.
V pfipadé, ze dojde k mimorddné ud3losti na kanalizaci, kterd zplsobila nebo mize

zpUsobit, zdvazné zhorSeni jakosti povrchovych ¢i podzemnich vod, je nutné tuto situaci
neprodiené nahlasit také na:

Adresa Telefon

1. Spravce povodi, v | Povodi Vitavy s.p. Ing. Blahova 377 307 324
jehoz Uzemni | zavod Berounka,
plUsobnosti se | Denisovo ndbrezi 14 Dispecink 724 067 719
ucelené provozni | 304 20 Plzen Havarijni 724 453 422
Uzemi nachazi technik 724 004 017
MéU Beroun, OZP
2. Vodopravni drad Husovo nam. 68 B. Liehnova 311 654 273
266 01 Beroun
3. Ceska inspekce | CIZP OI Praha
Zivotniho prostredi, | Wolkerova 40 Ing. Ku€erova | 233 066 208

oddéleni ochrany vod | 160 00 Praha 6

Vaclav Bauer 311 671 691

4, Obecni urad Obecni Ufad Lodénice
starosta

Producent odpadnich vod hidsi neprodiené provozovateli COV mozné nebezpedi
prekroleni predepsaného limitu (i potencialni).

Provozovatel kanalizace postupuje pfi likvidaci poruch a havérii a pfi mimofadnych
uddlostech podle pFisludnych provoznich predpist — zejména provozniho fadu kanalizace
podle vyhlasky ¢. 195/2002 Sb. o ndlezitostech manipulaénich a provoznich Fadl
vodovodnich dél a odpovida za uvedeni kanalizace do provozu.

V pripadé havarii provozovatel postupuje podle ustanoveni § 40 a § 41 zakona 20/2004
Sb., poddvd hlddeni Hasi¢skému zadchrannému sboru CR (pripadné jednotkam poZarni
ochrany, Policii CR, spréavci povodi). Vzdy informuje pfisluSny vodopravni Grad, Ceskou
inspekci zivotniho prostredi, vlastnika kanalizace pripadné Cesky rybéisky svaz.
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Naklady spojené s odstranénim zavinéné poruchy, nebo havarie hradi ten, kdo ji
zpusobil.

V pfipadé, Ze nelze opatfeni k népravé ulozit Fesi tento pfipad vodopravni (fad & Ceska
inspekce Zivotniho prostfedi dle § 40-42 zakona 20/2004 Sb.

10 Kontrola odpadnich vod u sledovanych producentt

10.1 Vycet a informace o sledovanych producentech

V obci Lodénice se nenachdzi Zadny vyznamny producent prdmyslovych odpadnich vod
napojeny do predmétné stokové sité.

10.2 Povinnosti producentd odpadnich vod

Producenti odpadnich vod jsou povinni organizovat svoji ¢innost tak, aby byl dodrzovan
tento kanalizani fad, zdkon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich, platnd
vodohospodarska rozhodnuti a dalsi predpisy vztahujici se k odvadéni a ¢isténi odpadnich
vod.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypousténych odpadnich vod aoFa’dné
provozovat preddistici zafizeni, véetné lapach tuku (u kuchyni a restauraci), lapacd olejl
a ropnych latek (autoopravny, garaze, myti vozidel, parkovisté).

Pro pFekrocenl limitd tohoto KR je prukazny prosty (bodovy) vzorek. Smesny vzorek by
mél byt navrzen tak, aby bylo rovhomérné podchyceno znedisténi v priibéhu dne, popf.
pracovni doby nebo smény. Zplsob odbéru vzorkl je soudasti vodopravniho rozhodnuti
nebo smluvniho vztahu mezi producentem odpadnich vod a provozovatelem kanalizaci.

Kontrola a sledovani nejsou nutné, pokud jsou vypoustény pouze splaskové vody.

Dalsi povinnosti producenta odpadnich vod a podminky pro jejich vypoustdni jsou
zakotveny ve smlouvé mezi producentem a provozovatelem vefejné kanalizace.

Kazdd zména technologie ve vyrobé ovliviiujici kvalitu a mnozstvi odpadnich vod musi
byt projednana s provozovatelem kanalizace.

PouZité oleje z fritovacich Iazni z kuchyfiskych a restauraénich provozi nesmi byt
vylévany do kanalizace. Musi byt ||kv1dovany odbornou firmou na zakladé platné
smlouvy. Platnou smilouvu k I|kV|dace oleji a doklady o likvidaci predlozi provozovatel
kuchyriskych a restauraénich provozl na vyzadani opridvnénym zaméstnancim Vaku
Beroun, vcetné 3 roky zpét vedené evidence ohledné likvidace vzniklého odpadu
(doklady o platbéach za likvidaci odpadu)

Likvidace odpadu i jiného mdZe byt predmétem kontroly (oleje, chemikadlie, pevné
predméty).

Povinnost instalovat odlu¢ovade tukd, jako ochrany kanalizani sité, pro odvadéni
odpadnich vod z kuchyfiskych a restauraénich _provozoven, provozoven sprodejem
smazenych jidel nebo vyroby uzenin, polotovard & jinych masnych vyrobku, pFi ]E]IChZ
vyrobé nebo zpracovani vznikaji odpadni vody s obsahem tukl Zivociéného pivodu, uréf
mistné prlslusny vodopravni Urad/mistné pFisluSna krajskd hygienickd stanice po
posouzeni charakteru, mnozstvi a jakosti odpadnich vod nebo technickych moZnosti
kanalizacniho systému v dané lokalité.

Vyvoz kalli z komundinich &istiren odpadnich vod a odpadnich vod ze Zump fekalnimi

vozy a jejich nasledné vypousténi do kanalizaéni sité je zvlastni druh likvidace odpadnich
vod, kterd je povolena pouze na mistech k tomuto G&elu vyhrazenych, technicky
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upravenych a na zékladé platné smlouvy uzaviené mezi provozovatelem kanalizace a
€OV a vyvozcem. Vypousténi se viak netyka latek, které nejsou odpadnimi vodami.

Stavajici stomatologické soupravy je nezbytné vybavit separdtory amalgamu. Nezbytné
je, aby odluovaé suspendovanych Cdstic amalgdmu pracoval s géinnosti min. 95 9%,
Stomatologické soupravy, které jsou vybaveny odlu¢ovatem, ale jejich odlucovac pracuje
s uéinnosti nizéi ne? 95 %, ale vy$éi nez 70 %, bylo nutné vybavit GCinn&jSim
odluéovatem nejpozd&ji do 31. 12. 2005. Nové instalované stomatologické soupravy
musi byt separatorem s G&innosti vy33i neZz 95% vybaveny pfi jejich osazeni.

Splagkovou kanalizaéni pFipojkou Ize odvadét pouze splaskové odpadni vody v pFipustné
mife znetié&t&ni OV vypousténych do kanalizace dle platného Kanalizatniho fadu. Pro OV
produkované obyvatelstvem je mira znecisténi déna jejich pivodem a vznikem. Do
kanalizace nelze vypoustét odpady definované dle zdk. ¢. 185/2001 Sb. a provadécich
pravnich predpisd jako ,Biologicky rozlozitelny odpad z kuchyni a stravoven®, ani
preménéné a zpracované v drti¢kach kuchyhskych odpadd. Tento odpad neni odpadni
vodou a musi se s nim nakladat v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech.

10.3 Kontrolni vzorky

Producenti prdmyslovych odpadnich vod jsou povinni zndt a sledovat mnoZstvi a kvalitu
svych odpadnich vod vypousténych do verejné kanalizace.

Cetnost sledovani je déna rozhodnutim vodohospodaiského orgdnu nebo pfipadné muze
byt dohodnuta s provozovatelem kanalizace. Vysledky rozbort zasild producent prib&zné
provozovateli kanalizace pro kontrolu a porovnani vlastniho sledovani provozovatelem
kanalizace. Provozovatel kanalizace ma pravo odbéru kontrolnich vzorkd. O jejich odbéru
informuje producenta, kterému na vyzadani preda departdzni vzorek.

Nezajistuje-li rozbor vzorkli provozovatel kanalizaci, musi byt vzorky analyzovény
v akreditované laboratofi.

Kazdy producent odpadnich vod je povinen umoznit povéfenym zaméstnanciim
provozovatele pfistup do aredlu a objektd za tcelem kontroly a odbéru vzorku
vypousténych odpadnich vod. Na pozadani je povinen ptedloZit situacni plan domovniho
odvodnéni, dle skuteéného provedeni, véetné informaci o umisténi a typu predcisticich
zatizeni, vodopravni povoleni k vypousténi.

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. kontroluje mnoZzstvi a
znedisténi (koncentraéni a bilan¢ni hodnoty) odpadnich vod.

Kontrola mnoZstvi a jakosti vypousténych odpadnich vod se provadi v obdobi bézné
vodohospoddafské aktivity, zpravidla za bezdestného stavu - tj. obecné tak, aby byly
ziskdny reprezentativni (charakteristické) hodnoty.

Pfedepsané maximalni koncentracni limity se zjiStuji analyzou 2 hodinovych smésnych
o rd ws s rd sz nves . ’ .
vzorkl, které se pofidi slévanim 8 diléich vzorkl stejnych objem(

v intervalech 15 minut.

Bilan&ni hodnoty zne&isténi (dlleZité jsou zejména denni hmotové bilance) se zjistuji s
pouzitim analyz smésnych vzorkd, odebiranych po dobu vodohospoddiské aktivity
odbératele, nejdéle viak po 24 hodin. Nejdelsi intervaly mezi jednotlivymi odbéry mohou
trvat 1 hodinu, vzorek se poridi smisenim stejnych objemi prostych (bodovych) vzorkd,
presnéji pak smisenim objemu, Umérnych pritoku. O typu vzorku rozhodne provozovatel
nebo vodoprdvni Urad podle charakteru odpadnich vod.
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10.4 Podminky pro provadéni odbérd a rozbort odpadnich vod

Pro uvedené ukazatele znetisténi a odbéry vzorkl uvedené v tomto kanalizacnim Fadu
plati nasledujici podminky:

Podminky:

Uvedeny 2 hodinovy smésny vzorek se pofidi slévanim 8 dil¢ich vzorkd stejného objemu
v intervalech 15 minut.

Cas odbéru se zvoli tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypousténych odpadnich
vod.

Pro analyzy odebranych vzorki se pouZivaji metody uvedené v Ceskych technickych
normdach, pfi jejichz pouZiti se pro Géely tohoto kanalizacniho Fadu ma za to, ze vysledek
je co do mezi stanovitelnosti, pfesnosti a spravnosti prokazany.

Rozbory vzorkd odpadnich vod se provadéji podle metodického pokynu MZe &. j. 10
532/2002 - 6000 k pldnu kontrol miry znelisténi odpadnich vod (¢l. 28). Predepsané
metody u vybranych ukazatelG jsou uvedeny.

Odbéry vzorkl musi provadét odborné zplsobild osoba, kterd je ndleZité poucena o
predepsanych postupech pri vzorkovani.

11 Sankce
V pripadé, ze:

dojde k prekroceni limitd danych kanalizaénim Fadem, bude zjisténo vniknuti ldtek do
kanalizace, které nejsou odpadnimi vodami (kapitola ¢.6 Seznam latek, které nejsou

odpadnimi vodami) nebo dojde k poruseni ostatnich povinnosti vyplyvajicich
z Kanaliza¢niho radu

vystavuje se producent nebezpeci postihu:

- ze strany vodopravniho Gradu, kdy mu bude vymérena pokuta podle vodniho zdkona,
pFipadné podle zakona o vodovodech a kanalizacich,

- ze strany vlastnika vodovod{ a kanalizaci. na zdkladé smluvnich ujednédni o odvadéni
odpadnich vod kanalizaci pro verejnou potiebu,

- ze strany provozovatele vodovodl a kanalizaci, jako ndhrady vzniklé ztrity
provozovatele na zakladé smluvnich ujednani o odvadéni odpadnich vod kanalizaci
pro verejnou potrebu.

12 Kontrola dodrzovani podminek stanovenych
kanaliza¢nim radem

Kontrolu dodrzovani kanalizacniho Fadd provadi provozovatel kanalizace pro vefejnou
potfebu v ndvaznosti na kazdy kontrolni odbér odpadnich vod. O vysledcich kontroly (pfi
zjisténém nedodrzeni podminek kanaliza¢niho fadu) informuje bez prodieni dotéené
odbératele (producenty odpadnich vod) a vodopravni Gfad.

13 Aktualizace a revize kanaliza¢niho fadu

Aktualizace kanaliza¢niho fadu (zmény a doplnky) provadi vlastnik kanalizace nebo

provozovatel podle stavu, resp. zmén technickych a pravnich podminek, za kterych byl
kanalizacni rad schvalen.

18



Kanalizaéni #4d stokové sité obce Lodénice

Revizi kanalizaéniho f&du se rozumi kontrola technickych a pravnich podminek, za
kterych byl kanalizaéni Fad schvalen. Revize, které jsou podkladem pro pripadné
aktualizace, provadi provozovatel kanalizace pribézné, nejdéle vSak vzdy po 5 letech od
schvaleni kanalizaéniho Fadu. Provozovatel informuje o vysledcich téchto revizi viastnika
kanalizace a vodopravni Urad.

Priloha ¢.1

Pfehled metodik pro kontrolu miry znecisténi odpadnich vod.

(metodiky jsou shodné s vyhlaSkou k vodnimu zdkonu &. 20/2004 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti k poplatkdm za vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych)

Upozornéni: tento materidl je prub&zné aktualizovdn, nékteré informace jsou
uvefejiiovany ve V&stniku pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi a
ve Véstniku Ministerstva Zivotniho prostredi.

Piehled metodik ke dni vydani kanalizaéniho Fadu, seznamy technickych norem.

Ukazatel Oznaceni normy Nazev normy

znedisténi

CHSKcr TNV 75 7520 Jakost vod - Stanoveni|08.98
chemické spotfeby kysliku
dichromanem (CHSKc)"

RAS CSN 75 7346 €&1. 5 Jakost vod - Stanoveni|07.98
rozpusténych latek - ¢l. 5
Gravimetrické stanoveni
_ zbytku po ,zihdni*
NL CSN EN 872 (75 7349) |,Jakost vod —Stanoveni| 07.98
nerozpusténych latek -

Metoda filtrace filtrem ze
sklenénych vidken"

P. CSN EN 1189 (75 7465)|,Jakost vod - Stanoveni|07.98
¢.6a7? fosforu — Spektrofotometricka
metoda

s molybdenanem amonnym

¢l. 6 Stanoveni celkového
fosforu po oxidaci
peroxodisiranem a ¢, 7
Stanoveni celkového

fosforu po rozkladu kyselinou|02. 00

TNV 75 7466 dusi¢nou a sirovou"
.Jakost vod - Stanoveni
fosforu po rozkladu kyselinou
3 dusiCnou 02. 99
CSN EN ISO 11885 (75|a chloristou (pro stanoveni ve
7387) znecisténych vodach)"

~Jakost vod - Stanoveni 33
prvkd  atomovou  emisni
spektrometrii

s indukcné vazanym
i plazmatem (ICP AES)"
N-NH,* CSN ISO 5664 (75 7449) |, Jakost vod - Stanoveni|06.94

amonnych iontl - Odmérnd
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¢SN ISO 7150-1 (75
7451)

¢SN ISO 7150-2 (75
7451)

CSN EN ISO 11732 (75
7454)

CSN ISO 6778 (75 7450)

metoda po destilaci®

,Jakost vod - Stanoveni
amonnych iontd - Céast 1.:
Manuaini spektrometricka
metoda™

Jakost vod - Stanoveni

amonnych iontd - Cast 2.:
Automatizovana

spektrometricka metoda®
Jakost vod - Stanoveni
amoniakalniho dusiku

pritokovou analyzou (CFA a
FIA)

a spektrofotometrickou
detekci®

Jakost vod - Stanoveni
amonnych iontd -

potenciometrickd metoda™

06.94

06.94

11.98

06.94

Nanorg (N'NH4+)+(N"NOZ_)+(N'
NO3)
N-NO; CSN EN 26777 (75|Jakost vod - Stanoveni|09.95
7452) dusitand -  Molekuldrné
absorp¢ni spektrometricka
. metoda™ 12.97
CSN EN ISO 13395 (75|,Jakost vod - Stanoveni
7456) dusitanového dusiku
a dusi¢nanového dusiku a
sumy  obou prutokovou
analyzou (CFA
a FIA) se|11.98
y spektrofotometrickou detekci*
CSN EN ISO 10304-2(,)akost vod - stanoveni
(75 7391) rozpusténych aniontd
metodou kapalinové
chromatografie iontd - Cast
2: Stanoveni bromidd,
chloridd, dusi¢nand, dusitand,
ortofosfore¢nand a sirand
“ v odpadnich vodach"
N-NO5 CSN ISO 7890-2 (75| ,Jakost vod - Stanoveni|01.95
7453) dusi¢nand - Cast 2.

CSN ISO 7890-3 (75
7453)

CSN EN ISO 13395 (75
7456)

CSN EN ISO 10304-2
(75 7391)

Spektrofotometricka destilacni
metoda s 4 - fluorfenolem®

«Jakost vod - Stanoveni
dusi¢nand - Cast 3.
Spektrofotometrickd metoda

s kyselinou sulfosalicylovou™

.Jakost vod - Stanoveni
dusitanového dusiku
a dusicnanového dusiku a
sumy  obou pritokovou
analyzou (CFA
a FIA) se
spektrofotometrickou detekci*
.Jakost vod - stanoveni
rozpuéténych aniontd
metodou kapalinové

chromatografie iontd - Cést

01.95

12. 97

11.98
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2: Stanoveni bromidQ,
chloridd, dusi¢nand, dusitand,
ortofosfore¢nand a sirand
vyodpadnich vodach"

AOX CSN EN 1485 (75 7531) |,Jakost vod - Stanoveni|07.98

adsorbovatelnych  organicky
vazanych halogend (AOX)"

Hg CSN EN 1483 (75 7439) |,Jakost vod - Stanoveni|08.98
TNV 75 7440 kadmia atomovou absorpcni|08.98
spektrometrii *
»Jakost vod - Stanoveni 33
prvki  atomovou  emisni
€SN EN 12338 (75|spektrometrii 10.99
7441) S indukcné vazanym
plazmatem (ICP AES)"
cd CSN EN ISO 5961 (75 02.96
7418) 02.99
CSN EN ISO 11885 (75
7387)

Podrobnosti k uvedenym normam:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

u stanoveni fosforu CSN EN 1189 (75 7465) Je postup upresnén odkazem na
prlslusne ¢lanky této normy. Pouziti postupu s mirn&jSimi uc¢inky mineralizace vzorku
podle CSN EN 1189 &. 6 nebo podle CSN ISO 11885 je podminéno prokdzanim shody
s U¢inn&j$imi zpusoby mineralizace vzorku podle CSN EN 1189 ¢l. 7 nebo podle TNV
75 7466,

u stanoveni CHSK¢ podle TNV 75 7520 lze pouzit koncovku spektrofotometrickou
(semimikrometodu) i titracni,

u stanoveni amonnych iontd je titraéni metoda podle CSN ISO 5664 vhodna pro vyssi
koncentrace, spektrometricka metoda manualni podle ¢SN 1SO 7150-1 (75 7451)
nebo automatizovana podle CSN ISO 7150-2 (75 7451) je vhodna pro nizsi
koncentrace. Pfed spektrofotometrickym stanovenim podle ¢SN 1SO 7150-1, €SN ISO
7150-2 a CSN EN ISO 11732 ve znetisténych vodach, v nichZ nelze rusivé vlivy sn|2|t
filtraci a Fedénim vzorku, se oddéli amoniakalni dusik od matrice destilaci podle CSN
ISO 5664,

u stanoveni dusitanového dusiku se vzorek pred stanovenim podle CSN EN ISO
10304-2 se vzorek navic filtruje membréanou 0,45 mikrometrd. Tuto Gpravu, vhodnou
k zabranéni zmén vzorku v disledku  mikrobidlni  &nnosti, lze  uZit
i v kombinaci s postupy podle CSN EN 26777 a CSN EN ISO 13395,

u stanoveni dusi¢nanového dusiku jsou postupy podle CSN ISO 7890-3, CSN EN 1SO
13395 a CSN EN ISO 10304-2 jsou vhodné _pro méné znedliSténé odpadni vody. V
silné znecisténych voddch, v nichZ nelze rusivé vlivy snizit f"ItraC| fedénim nebo
¢ifenim vzorku, se stanovi dusi¢nanovy dusik postupem podle ¢SN 1SO 7890- 2, ktery
zahrnuje oddéleni dusmnanovevho dusiku od matrice destilaci,

u stanoveni kadmia urcuje CSN EN ISO 5961 (75 7418) dvé metody atomové
absorp¢ni spektrometrie (déle jen ,AAS") a to plamenovou AAS pro stanoveni vysSich
koncentraci a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizaci pro stanoveni
nizkych koncentraci kadmia.
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