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1 Titulni list

Provozovatel : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Identifikacni Cislo : 46356975

Sidlo : Mostnikovska 255/3, Beroun, 266 01
Zpracovatel provozniho radu : OMS Walter spol. s.r.o.

Datum zpracovani : duben 2011

Aktualizace provozniho fadu : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Datum aktualizace : Cervenec 2019

Zaznamy o platnosti Fadu:

Za provozovatele

dne razitko a podpis provozovatele



2 Identifikaéni adaje €OV

Misto COV: : Obec Lodénice
StredocCesky kraj

Investor COV: : Obec Lodé&nice

Hlavni projektant stavby : Profi Jihlava spol. s.r.o.

Dodavatel stavebni ¢asti COV : Pohl a.s., Roztoky

Subdodavatel technol. ¢asti : OMS Walter spol. s.r.o., Brno
Provozovatel Cistirny : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostnikovska 255/3
266 01 Beroun



3 Uvodni ustanoveni

Provozni Fad pro &istirnu odpadnich vod (COV) Lodénice byl vypracovan dle Vyhlagky ¢&.
195/2002 Sb. o nalezitostech manipulaénich ¥adl a provoznich tadG vodnich dé&l, TNV 75
6930 -Obsluha a Udrzba &istiren odpadnich vod, podkladl projektové dokumentace a dle
technického doporuceni SOVAK pro zpracovani provozniho fadu Cistirny odpadnich vod.

V nasledujicich kapitolach jsou uvedeny vSechny potfebné Udaje a pokyny pro provoz a
Gdrzbu vdech objektd a zafizeni COV, jeji sledovani a vyhodnocovani, jakoZ i pro
dodrzovani zadsad bezpelnosti a hygieny prace. Uvadi se téZ zplsob manipulace s produkty
cCistirny.

Vsichni pracovnici podilejici se na provozu COV musi byt s timto provoznim Fadem tadné
seznameni a jsou povinni dodrzovat v ném uvedend ustanoveni a fidit se jim.

Provozovatel zajistuje, aby byl provozni Fad v souladu s platnymi pfedpisy. Provozni fad je
provozovatel povinen pravidelné revidovat v ¢asovych intervalech ne deldich neZ 5 rokd.

4 Obecna cast

4.1 Zakladni tddaje o COV
4.1.1 Parametry COV

Pocet pfipojenych EO dle hydraul. zatizeni {2000

Pocet pripojenych EO dle latkového zatizeni 2000

Specificka potfeba vody 130 |/os.d
Specifické znecisténi 60 g/os.d
Maximalni bezdestny pfitok 9,4 l/s

Celkové denni mnozstvi OV 286 m3/den
Denni latkové zatizeni 120 kgBSKs/den
Koncentrace znecisténi 419,6 mg/I
Celkové mnozstvi N - TKN 22 kg N/den
Celkové mnozstvi Pcelk 5 kg P/den
Celkové mnozstvi NL 110 kg NL/den
Celkové mnozstvi CHSKcr 240 kg CHSKcr/den




4.1.2 Pasport COV

Jemné predcisténi
Valcové stirané sito s integrovanym lisem na shrabky Fontana
SVSLS 500x100x140, 0,18 kW (pohon kartac¢d), 0,37 kW (pohon &neku)

Denitrifika¢ni nadrz

Hloubka vody 4,45 m, uzitny objem 153,4 m3

Ponorné michadlo KSB Amamix C 3228/06 UDG - P=1,8 kW, otacky 920 rpm,
pramér

vrtule 325 mm

Patka pro prenosné zvedaci zafizeni fa Zemsky — pozink

Aktivacni - nitrifikacni nadrz 2ks

Hloubka vody 4,15 m, uzitny objem 153,4/ 242,8 m3

Dmychadlo - Kubi¢ek 3D28C-080PK - 2 ks - Q=307,8 m3/hod, P=7,5 kW
Kyslikové sonda WTW - TriOxmatic 690

Pfevodnik v rozvadéci — Oxi 296

Jemnobublinné provzdusiovani fy Vodni energie - 6x 7m/1 nadrz

Chemické srazeni fosforu
Zasobni nadrz v¢. zachytné vady - V=1m3
Davkovaci ¢erpadlo Prominent Beta - Q=3,8 I/hod, P=0,015 kW, 230 V

Dosazovaci nadrz

hloubka vody 4,15 m, uZitny objem 30,2 m3

Cerpadlo vratného a prebytecného kalu Hidorstal A2QR2-GG3-AQ01, P=1,1 kW,
Q=81/s,H=4,0m

Plovakovy spinac Nivelco

Kalojem
Hloubka kalu 4,15 m, uzitny objem 109,6 m3

Pfenosné ponorné Cerpadlo kalové vody ZVXm 1A - P=0,6kW, 230 V, Q=5,9 I/s,
H=3 m

Jemnobublinné provzdusnéni fy Vodni energie - 4x 6m

Zvedaci zarizeni prenosné s patkou fa Zemsky - pozink

Plovakovy spinac Nivelco — 2 ks

Mérny objekt

Ultrazvukovy pratokomé&r Ela s pfevodnikem ve velinu - pfevodnik MQU 99
SMART Sonda PU 2000 pro P2

4.1.3 Parametry na odtoku

Pfipustné znecisténi a mnozstvi odpadnich vod bylo stanoveno v Rozhodnuti k
nakladani s vodami ¢.j.: 51679/2012/ZP-VOD/Li, ze dne 19. 12. 2012, vydané
Méstskym Ufadem Beroun, odborem zZivotniho prostredi. Platnost povoleni do 19.
12. 2022.

Qprim = 3,31 I/s, Qmax. = 4,96 |/s, Qmé&s = 13 050 m3/mé&s, Qroéni = 104 390
m3/rok

Emisni limity [p [mg/I] m [mg/I]
CHSKcr 75 140




4.1.4

4.2

BSK5 20 30
NL 25 30
N-NH4 12% 20

*aritmeticky prQmér za kalenda¥ni rok

,p" pripustnd hodnota koncentraci pro rozbory smésnych vzorkl vypousténych
odpadnich vod, prficemz se jedna o dvouhodinové smésné vzorky, ziskané
slévanim 8 objemové stejnych dil¢ich vzork{ v intervalu 15 minut

,m" maximalné pfipustnd hodnota koncentraci pro rozbory prostych vzorkd{
vypousténych odpadnich vod

Cetnost odbéru vzorkld — 12 x za rok - interval 1 x za mésic, typ vzorku A

Popis napojené kanalizace

Stokova sit sestdva z kanalizaéni stoky A v délce 601,3 m a profilu PP 300, z
kanalizacni stoky B v délce 213 m z profilu PP 250 a profilu PP 200 v délce 20,5
m, z kanaliza¢ni stoky C v délce 134,4 m a profilu PP 250, z kanaliza¢ni stoky D v
délce 42 m a profilu PP 200, z kanalizacni stoky E v délce 166,2 m z profilu PP
250 a profilu PP 200 v délce 23 m, z kanaliza¢ni stoky F v délce 192,7 m, z
kanaliza¢ni stoky G v délce 223,5 m z profilu PP 300, profilu PP 250 v délce 73 m
a profilu PP 200 v délce 26 m, z kanaliza¢ni stoky H v délce 57 m a profilu PP
200, z kanalizacni stoky I v délce 98 m a profilu PP 250, z kanaliza¢ni stoky J v
délce 42 m z profilu PP 250 a profilu PP 200 v délce 20,8 m, z kanalizacni stoky K
v délce 168 m z profilu PP 300 a profilu PP 250 v délce 57 m, z kanalizacni stoky
L v délce 53 m a profilu PP 250, z kanalizaCni stoky M v délce 133 m a profilu PP
250, z kanaliza¢ni sloky N v délce 37,8 m z profilu PP 250 a profilu PP 200 délky
37,8 m, z kanaliza¢ni stoky O v délce 458,6 m z profilu PP 300 a profilu PP 250
délky 60,5 m, z kanaliza¢ni stoky P v délce 4 m a profilu PP 250, z kanalizacni
stoky Q v délce 113,6 m z profilu PP 300, profilu PP 250 v délce 628,4 m a profilu
PP 200 v délce 41 m, z kanalizacni stoky R v délce 97,2 m a profilu PP 250, z
kanalizac¢ni stoky S v délce 89,5 m a profilu PP 250, z kanalizacni stoky T v délce
270,9 m a profilu PP 250, z kanalizacni stoky U v délce 116 m z profilu PP 250 a
profilu PP 200 délky 38,5 m, z kanaliza¢ni stoky V v délce 169,2 m z profilu PP
300 a profilu PP 250 délky 311,2 m, z kanaliza¢ni stoky W v délce 123,6 m a
profilu PP 250, z kanaliza¢ni stoky X v délce 237,5 m z profilu PP 250 a profilu PP
200 délky 39 m, z kanaliza¢ni stoky Y v délce 133,5 m a profilu PP 250, z
kanalizacni stoky Z v délce 90,7 m z profilu PP 250 a profilu PP 200 délky 30,3 m.
Celkova délka gravitacni kanalizace - uli¢ni fady je 5 473,2 m.

Celkova délka gravitacni kanalizace - odbo¢né rady v profilech DN 150 a DN 200
je 116,6 m v poctu 254 ks.

Celkova délka kanalizace tlakové je 417,5 m, a to kanaliza¢ni fad T4 délky 211 m
o profilu PE 100, kanalizac¢ni fad T5 délky 84 m o profilu PE 50, kanalizacni fad T6
délky 82,8 m o profilu PE 50 a profilu PE 40 délky 15,7 m, kanaliza¢ni fad T7
délky 24 m o profilu PE 40. Celkova délka tlakové kanalizace - odbo¢né fady v
profilech DN 32 a DN 40 je 173,6 m v pog:tu 24 ks. 5 5

Soucasti kanalizace jsou Cerpaci stanice CS III, CS II a CS I pred COV.

Udaje o recipientu

Recipientem kanalizac¢ni sité je potok Lodénice (Kacak) v ficnim km 6,94, Cislo
hydrogeologického rajonu 624



5 TECHNICKY POPIS ZARIZENI Cov

Odpadni voda z obce je ¢erpana vytlakem PE 80 z Cerpaci stanice na kanalizaci na
mechanické predcisténi - stirané valcové sito s lisem na shrabky Fontana.
Odpadni vody pak natékaji pfes michanou denitrifikacni nadrz do 2 biologickych
jednotek - aktivaci s vestavénou dosazovaci nadrzi. Poté vycisténad voda odtéka
pres mérny objekt do odtoku z Cistirny. y
Technologickd linka je zvolena v sestavé mechanicko - biologického cisténi. COV
spliuje pozadavky na automatizovany provoz a nizkou spotfebu energie. Pouzitim
kyslikové sondy se stava cely Cistici proces plné automatizovanym a je dosazeno
exaktniho davkovani potfebneho mnozstvi kysliku pro biologicky proces. Pro
fizeni COV je pouzit fidici systém AmiT.

Provzdusiovany kalojem je navrzen na 38 dni zdrzeni pfi obsahu susiny 3,5 %.
Kal bude vyvazen fekalnimi vozy na méstskou COV Beroun k odvodnéni.

s v s

5.1 Mechanicka cast

5.1.1

SVSLS Fontana

Odpadni voda je vytlakem PE 80 z CS I na kanalizaci pfivedena na stirané valcové
sito s integrovanym lisem shrabkl, které je umisténo v budové COV. Sito méa
havarijni obtok pfimo do denitrifikacni nadrze ovladany nozovymi Soupatky DN
80. Odvodnéné shrabky budou po vylisovani padat do plastové popelnice,
umisténé pod sitem.

5.2 Biologicka cast

5.2.1

5.2.2

Denitrifikacni nadrz

VesSkere splaskové vody z valcového sita odtékaji potrubim PE 160 do
denitrifikacni nadrze, kterd se nachazi ve spodni ¢asti budovy COV. Je to
Zelezobetonova nadrz o rozmérech 5,6 x 6,6 m a hloubce 5,4 m (pfi hloubce vody
4,15 m). Nadrz je michana ponornym michadlem KSB Amamix. Do nadrze je také
privadén vratny kal z dosazovacich nadrzi. Odpadni vody z denitrifikacni nadrze
natékaji gravitacné do aktivacnich-nitrifikacnich nadrzi. Pfivody nerez DN 300 do
obou nadrzi jsou v pripadé nutnosti odstaveni jedné z nadrzi uzaviratelné pomoci
uzavéru se Srouby.

Aktivacni-nitrifikacni nadrze s vestavénou dosazovaci nadrzi

Z denitrifika¢ni nadrze odpadni vody natékaji do dvou aktivacnich-nitrifikacnich
nadrzi potrubim DN 300 nerez. Jsou to Zelezobetonové nadrze o rozmérech 7,6 X
4,8 m a hloubce 4,65 m (pFi hloubce vody 4,15 m). Pres dosazovaci nadrz vede
zarové pozinkovana provozni lavka se zabradlim, mezi obéma nitrifikacnimi
nadrzemi nad rozdélovaci sténou je také provozni lavka se zébradlim. Na provozni
lavce je zavésSeno vlastni technologické zafizeni - kuzelova dosazovaci nadrz o
prdméru 4,5 m z nerezi. Aktivace je navrzena na objemové latkové zatiZeni 0,28
kg BSK5/m3.d, objem jedné akt. nadrze je 121,4 m3, objem jedné dosazovaci
nadrze je 30,2 m3, max. ploSné zatizeni DN je 1,06 m/hod. Aktivac¢ni nadrz je
provzdusfiovana jemnobublinnymi aera¢nimi elementy o celkové délce 42 m. (6x7
m). Vzduch do provzdu$fiovadl dodavaji 2 ks dmychadel Kubicek, kazdé pro
jednu aktivacni- nitrifika¢ni nadrz. Mnozstvi dodadvaného vzduchu do aktivacniho
procesu je Fizeno kyslikovou sondou WTW, ktera je ponofena cca 0,5m pod
hladinu vody v aktivaci.

Voda s aktivovanym kalem natéka pres uklidfovaci valec do vestavéné kuzelové
dosazovaci nadrze. Na dné dosazovaci nadrze je umisténo kalové cerpadlo



Hidrostal, kterym je odc¢erpavan vratny kal zpét do denitrifikacni nadrze, pfipadné
aktivace. Prebytec¢ny kal do kalojemu je prepoustén stejnym cerpadlem Hidrostal
po prepnuti rué¢nich kulovych ventilG. Vy¢i&téna odpadni voda z dosazovaci nadrze
natéka z odtokového zlabu pres mérny objekt do recipientu.

5.3 Kalojem

Aerobné stabilizovany prebyteény kal je preCerpavan ponornym kalovym
Cerpadlem Hidrostal z dosazovaci nadrze do kalojemu. Jde o Zzelezobetonovou
nadrz o rozmérech 6,6 x 4,0 m a hloubce 4,6 m, pfi hloubce kalu 4,15 m, uzitny
objem je cca 109,6 m3. Kalojem je provzdusniovan jemnobublinnymi aeracnimi
elementy o celkové délce 24 m. (4x6 m). Pro Cerpani kalové vody v kalojemu z
riznych horizontd slouZi ponorné kalové ¢erpadlo v prenosném provedeni
zavéSené na lanku a ovladané pomoci zvedaciho zafizeni. Cerpadlo cerpa
odsazenou kalovou vodu zpét do denitrifikacni nadrze. Zahustény kal z kalojemu
bude vyvazen fekavozy pfes pfipojovaci potrubi PE 110.

5.4 Systémy méreni, kontroly a sbéru dat

5.4.1

5.4.2

Kyslikovy méFici a regulacni pfistroj a O2 sonda

Ridici jednotka provozu dmychadel pro aktivaéni nadrz je umisténa v
technologickém rozvadéci DT1. Pouzito je zafizeni Oxi 296 firmy WTW. Prebira
Udaje kyslikové méfici sondy umisténé na zabradli obsluzného mostu aktivacni
nadrze (mérfici ¢lanek TriOxmatic 690 firmy WTW) ozn. QIC9. Ukazuje na displeji
hodnoty koncentrace O a teploty v aktivaci a predava signal pro vypinani a
zapinani dmychadel. Tento signal je také pfebiran systémem Fizeni. Pro spravnou
funkci musi byt Fidici jednotka se sondou kalibrovana.

(viz.- Navod k obsluze kyslikova sonda TriOxmatic 690
Navod k obsluze kyslikovy méfici pfevodnik Oxi 296)

Mérny objekt

Prdtok je mé&fen v Parshallové Zlabu P2 Jumisténém v merné Sachté na odtoku za
biologickou jednotkou mimo budovu COV. Nad meérnym Zlabem je umisténo
ultrazvukové cidlo (M10) na snimani mnozstvi preteklé vody. Ridici prevodnik fy
Ela je osazen ve velinu. Na jeho displeji je zobrazovan okamzity pritok, vygka
vody, celkovy pritok a celkové doba provozu jednotky. 5
Obsluha Cdistirny bude pravidelné zapisovat mnozstvi odtékajici vody z COV.
Obsluha je povinna udrzovat zlab v Cistoté, pravidelné jej a méFici sondu Cdistit,
tak jako pristupové cesty k nému. Celkovou kontrolu méreni vcietné stavu
stavebniho objektu provadét jednou za rok, jednou za dva roky provést dle prov.
vyhl. 47/99 zak. 58/99 kontrolu zplsobilosti mé&teni.

(viz. - Provozni navod ultrazvukového pritokoméru Ela)

10



5.4.3

5.4.4

Rozvadéld a ASRTP

Rozvadéc je osazen ve velinu, jedna se o technologicky rozvadé¢ RM 1. Rozvadéc
obsahuje prevodnik kyslikové sondy. y

Pro okamzité monitorovani a ovladani COV je pouzit reguldtor s grafickym
dotykovym displejem AmiT, umistény na dvefich rozvadéce.

Pfenos poruchovych stavl

V rozvadédi je osazen GSM modul, ktery prenasi pomoci SMS zprav upozornéni o
poruse na zadanad mobilni telefonni Cisla.

5.5 Vyustni objekt

Objekt je umistény mimo areal Cistirny. Redi vyUsténi vycisténé odpadni vody z
COV do potoka Lodénice. Profil potrubi je DN 250 mm, mat. PP a je ufiznuto v
roviné se svahem. Pred vyusténim je potrubi obetonovano. Dno toku je zpevnéno
kamennou dlazbou.

5.6 Obtok COV

Obtok COV je navrzen jako bezpenostni pfepad z &erpaci stanice CS I pred COV.
Je veden potrubim DN 250, mat. PP a je zaustén do odtoku z COV. Obtokem bude
odvadéna odpadni voda v pfipadé poruchy na kalovych Cerpadlech nebo v pfipadé
odstavky COV.

5.7 Zasobovani COV elektrickou energii

COV bude spole¢né s €S 1 napojena z distribu¢ni sité elektrické energie NN
samostatnou kabelovou pripojkou. Pripojka bude napojena z upraveného
(rekonstruovaného) nadzemniho vedeni elektrické energie NN v ul. Sedlecka -
kabelovym svodem po sloupu u domu ¢&.p. 93 pres pojistkovou skfin SP 100,
umisténou na sloupu. Pfipojka je provedena kabelem AYKY 4 X 35 mm2 ulozenym
v zemni ryze.

5.8 Vodovodni pFipojka

Pro COV bude provedena samostatna pripojka pitné vody. Pitnd voda se bude v
COV pouzivat pro cisténi technolog. zafizeni a pro hygienu obsluhy. Pripojka bude
napojena na stavajici vodovod, provedeny z PE trubek D 110 mm v ¢asti obce
Lodénice-Janska v ul. Sedleckd (u Silnice 11I/1169). Voda v tomto vodovodu je
pod tlakem stavajici AT stanice, umisténé u potoka Lodénice (u ul. U Hfiste-
Cernidla), vodni zdroj (jimka) ,, Tri habry". Pripojka bude provedena z vodovodnich
trubek PE D 32 mm (t.j. DN 25 mm) PN 10 bar. U mista napojeni na stavajici
vodovod bude na pfipojce zfizena vodomé&rna Sachta (ze Zel. bet. prefabrikattd) a
Vv ni umisténa vodomérna souprava. Uzaveéry na pfFipojce budou osazeny hned u
mista napojeni na stavajici vodovod a pred COV.
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6 Technologicka cast

6.1 Mechanické cisténi

6.1.1 Jemné preddisténi

V mistnosti mechanického predcdisténi je umisténo stirané valcové sito s
integrovanym lisem SVSLS Fontana- 500x100x140, pohon kartace sita - 0,18
kW, 400V, ozn. M3 pohon sneku lisu - 0,37 kW, 400V, ozn. M4. Chod a porucha
jsou signalizovany na panelu rozvadéce.

Na panelu rozvadéce je umistén prepinac¢ SA3 pro ovladani pohonu kartace sita a
pfepinaC SA4 pro ovladani pohonu Sneku lisu. V rucnim rezimu je pfepinac v
poloze ,RUC". Pro automaticky chod pres Fidici systém je nutné piepnuti do
polohy ,,AUT" automaticky. V poloze -O- jsou pohony cCesli vypnuty.

Doba chodu pohond &esli M3 a M4 je evidovana Fidicim systémem v reguldtoru v
rozvadéci RM1.

Popis automatického Fizeni:

Pohony kartace sita a Sneku lisu jsou v chodu spolecné s Cerpadly v ¢S I (neni
soudasti COV). Pokud je v chodu kterékoliv z obou &erpadel v CS I je v chodu i
karta¢ se snekem. Po skonceni chodu cerpadel je sito se Snekem v chodu po
nastavitelnou dobu dobéhu.

V pripadé nutnosti odstaveni sita je mozno vytlak PE 80 uzavfit a otevfit vytlak
obtoku pfimo do denitrifikacni nadrze, a to uzavieni nozového Soupatka DN 80 na
vytlaku do sita a otevienim obdobného Soupatka na vytlaku obtoku. Zachycené
shrabky padaji do plastové nadoby pod sitem. Shrabky se budou vyvazet na
skladku,

(viz. - Provozni navody SVSLS Fontana)

6.2 Biologické cisténi

6.2.1 Denitrifika¢ni nadrz

Odpadni vody z valcového sita natékaji potrubim PE 160 do denitrifikacni nadrze.
Uzitny objem denitrifikacni nadrze je 153,4 m3, hloubka vody je 4,15 m.

Do denitrifikacni nadrze je pfivadén aktivovany kal vytlakem PE 56 z ponorného
kalového c¢erpadla dosazovaci nadrze. Udrzeni privadéného aktivovaného kalu ve
vznosu a soucasné jeho michani je zabezpeceno horizontalnim michadlem KSB
Amamix C 3228/06 UDG, P=1,8 kW, ozn. M5. Chod michadla mizZe byt dvoiji.
Bud bézi trvale 24 hod. denné prepnutim na rucni provoz. V automatickém
rezimu bézi dle nastavitelné doby chodu a prodlevy.

Chod a porucha jsou signalizovany na panelu rozvadéce.

Na panelu rozvadéce je umistén prepinac SA5 pro ovladani pohonu michadla.
ru¢nim rezimu je prepina¢ v poloze ,,RUC". Pro automaticky' chod pres Fidici
systém je nutné prepnuti do polohy ,AUT" automaticky. V poloze -O- je
pohon michadla vypnut. Doba chodu pohonu michadla M5 je evidovana fidicim
systémem v regulatoru v rozvadéci RMI.

(viz. - Navod k obsluze michadla KSB)
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6.2.2 Aktivacni-nitrifikacni nadrz

6.2.1.1 Technologicky rezim a princip aktivace

Odpadni vody z denitrifikacni nadrze propojovacim potrubim DN 300 nerez
natékaji do biologické jednotky - aktivacni -nitrifikacni ¢asti. Uzitny objem jedné
aktivacni nadrze je 121.4 m3 a hloubka vody je 4,15 m. Provzdusnovani nadrze
zajistuje jemnobublinny systém pomoci provzduéfiovacich elementl - 6 ks, délky
7,0 m, ¢imz se soucasné dosahne i intenzivniho promichavani natékané surové
vody a aktivovaného kalu. Timto dochazi k maximalnimu vyuziti kysliku a je
zabranéno usazovani kalu v aktiva¢ni nadrzi. Provzdusiniovaci elementy jsou
umistény na dné aktivaéni nadrze a pfivod vzduchu k nim zajistuji svody PE 40 s
uzaviracimi kulovymi ventily 1" umisténymi ve dmycharné. V pfipadé poruchy se
uzavie prislusny ventil pro dany provzdusniova¢, po odstranéni poruchy ho
obsluha opét otevie. Dostatecny vnos kysliku je zajistén dvéma dmychadly
Kubicek 3D28C-080PK ozn. M1, M2 - Q=307,8 m2/hod, P= 7,5 kW, 400V,50
Hz, kterd jsou fizena kyslikovou sondou na zdkladé koncentrace kysliku v
aktivaci. Chod a porucha jsou signalizovany na fidicim panelu.

Pro odvod horkého vzduchu z dmycharny je osazen ventilator ve sténé budovy,
ktery je automaticky spinan termostatem.

Na panelu rozvadéCe je umistén prepinaC SA1 a prepinac SA2 pro ovladani
pohonl dmychadel. V ruénim rezimu je prepina¢ v poloze ,RUC". Pro
automaticky chod pres Fidici systém je nutné piepnuti do polohy , AUT"
automaticky. V poloze -O- jsou pohony dmychadel vyhnuty.

Doba chodu pohonl dmychadel M1 a M2 je evidovdna Fidicim systémem v
reguldtoru v rozvadéci RM1.

Kazdé z dmychadel slouzi pro jednu z aktivacnich nadrzi. Do doby nez bude
zprovoznéna druhd aktivacni nadrz, bude obsluha pravidelné chod dmychadel
stfidat otevienim a uzavienim pfislusnych uzaviracich klapek na nerezovém
propojeni za dmychadly.

Pfivod vzduchu z dmychadel DN 80 nerez je ve dmycharné zaveden do rozvadéce
vzduchu DN 200 nerez a odtud do jednotlivych uzaviratelnych svodd k
provzduéfiovacim elementim.

Popis automatického Fizeni:

Dmychadla provzdusniovani aktivace jsou spinana v zavislosti na obsahu kysliku v
aktivacni nadrzi. Obsah kysliku v aktivacni nadrzi je sniman sondou QIC9. Spinani
probiha hladinové dle hladin kysliku L1 - L2;

Obsah O2 mensi nez 1,1 zapina pfislusné dmychadlo, pfi hladiné L2 je dmychadlo
vypnuto. Soucasné je nastaven ¢as max. doby vypnuti dmychadla. Nezavisle na
tom, jestli doslo k poklesu kysliku k L1, dojde po uplynuti této doby k sepnuti
dmychadla.

V pripadé poruchy sondy lze vyuzit rezim casovy s nastavitelnou dobou chodu a
klidu dmychadel.

6.2.1.2 Odstrariovani organického, uhlikatého znecisténi
Hodnota BSK5 a CHSK na odtoku z COV je z&visla hlavné na vnosu vzdusného
kysliku, kontrola odstrafiovani bude provadéna laboratornimi rozbory mimo COV.

Vnos kysliku je zajistén dmychadly. Pokud dojde k jejich vypadku, jsou mozné
nasledujici ddvody:
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1/ Spinaci relé je porouchano. Provozovatel pfepne v Fidici skfini ru¢ni spinac na
polohu "ru¢né&". Cistirna mlZe potom znovu béZet, aZ je relé opraveno nebo
vymeénéno.

2/ Motorovy ochranny spinac¢ vypnul. Uzaviraci tlacitko stisknout, dmychadla se
potom musi znovu rozbéhnout.

3/ Vypnul ochranny proudovy spinac (celd Cistirna je bez proudu). Pfepnout rucni
spinac do polohy "1".

4/ Pojistky vypadly. Zkontrolovat pojistky také v hlavnim rozvadéci.

5/ Porucha nemohla byt nalezena, je nezbytné privolat kvalifikovaného elektro
opravare.

6/ Zaspinénim hlavy kyslikové sondy nedochazi k méfeni iontd a tim méfici ¢ast
sondy neudava hodnoty minima a maxima.

7/ Hlava sondy je velmi ohrozena kratkodobym proudovym vybojem (Uder
blesku). Pfi neopravitelné poruse je nutné rychle prepnout na ruéni provoz.

Pfi snizeni tlaku vzduchu nebo mnozstvi vzduchu musi byt pfekontrolovan filtr,
lopatky a zpétny ventil dmychadla.

Pri vSech zasazich do provzdusiniovani je nutné znat zvlastni predpisy pro provoz
dmychadel!

6.2.1.3 Odstranovani dusiku a jeho forem

Soucasti aktivacniho cisticiho procesu je i nitrifikace a denitrifikace, tj. biologické
odbouravani ¢pavkového dusiku v oxické zéné a dusi¢nanového dusiku v anoxické
zéné tak, ze je z vody odstranéna valna ¢ast dusiku ve formé N2 nebo NOx.
Nitrifikace probihda soucdasné s odbourdvanim organického uhliku pfi
provzdusnovani aktivacni nadrze, denitrifikace pfi velmi nizké koncentraci Oz v
denitrifika¢ni nadrzi soucasné s biologickym odbouravanim fosforu.

6.2.1.4 Odstranovani fosforu a jeho forem

K biologickému odbourdvani fosforu dochazi pfi velmi nizké koncentraci kysliku a
dusiénand v denitrifikaéni nadrzi, kdy aktivovany kal akumuluje fosfor ve formé
polyfosfatl. Biologicky Ize fosfor odbourat z cca 50 %, k dal&imu odbourani je
nutno pouzit zelezitych nebo hlinitych soli. Pro davkovani je pouzito davkovaci
Cerpadlo ozn. M11, Prominent Beta, P = 0,015 kW, 230 V, Q = 3,8 I/h. MnoZstvi
davkovani se nastavuje prfimo na cerpadle, cerpadlo je v chodu stale, vytlacna
hadicka je v chrani¢ce zavedena do aktivacni nadrze.

Davkovacdi cerpadlo je pfipojeno z jistiCového vyvodu pres zasuvku. Vyvod je
chranén proudovym chranicem. Z davkovaciho cerpadla je signalizovdna do
fidiciho panelu porucha a chod, od venkovni nadrze pak minimalni a havarijni
hladina srazedla.

Pro akumulaci chemikalii slouzi zasobni nadrz 500 | se zachytnou vanou umisténa
v mistnosti mechanického predcisténi.

6.2.1.5 Aktivovany kal a jeho vlastnosti

Usaditelnost kalu se sleduje mérenim objemu usazenych latek po 30-ti minutach.
K cisténi odpadnich vod musi byt v aktivaci k dispozici urcity obsah kalu. Tento
obsah je mérfen v jednolitrovém odmérném valci. Po 30 minutach usazovani se
odecte jeho hodnota v ml/l. Tato zkouska se provadi denné odbérem z aktivace
pfi vypnutych dmychadlech a zapnutém michadle.
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6.2.1.6 Aerace, doporucené hodnoty obsahu kysliku

Hodnota kysliku v aktivaci je mérena pomoci kyslikové sondy, ktera fridi provoz
dmychadel.

Doporucené nastaveni spodni hranice kysliku L1 je 1,5 mg/ 1. Horni
hranice L2 v letnich mésicich 2,0 mg/l, v zimnich mésicich (pri poklesu
teploty v aktivaci pod 10°C) 2,5 mg/1.

6.2.2 Dosazovaci nadrz

Dosazovaci nddrz mé velmi dlleZitou funkci pro kvalitu vycisténé vody. Spatna
funkce v dosazovaku ohlasuje vétSinou Spatné fungujici distirnu. Je potreba
udrzovat jej v Cistoté, predevSim odtokovou cCast - odtokové zlaby obou nadrzi.
Voda do dosazovaci nadrze natéka z aktivace shybkou pres uklidiovaci valec.
Uzitny objem nadrze je 30,2 m?, hloubka vody 4,15 m.

6.2.1.7 Prihlednost

K dosaZeni potfebnych garantovanych parametrd na odtoku z &istirny musi byt
prihlednost nejméné 30 -50 cm. Méfeni se provadi pomoci bilého ter&iku
upevnéného na mérici tyci (dilky po 10 cm), kterd se nasadi na hladinu a pomalu
spousti pod hladinu. Vzdalenost, pfi které jiz neni vidét bily tercik, je hodnota
prihlednosti, kterd se zaznamena do provozni knihy.

6.2.1.8 Plovouci latky

Vodni hladinu dosazovacich nadrzi COV je nutno neustdle udrzovat v Cistoté, tj.
sbirat plovouci latky (olej, tuky, PVC, kal apod.). Pokud se zvétSuje obsah
plovoucich latek v dosazovaku, je chyba v 90% pFipadd v nevhodném davkovani
kysliku.

Pro sbirani plovoucich latek v kazdé z dosazovacich nadrzi jsou urceny dva sbérné
trychtyfky. Do nich je pfiveden tlakovy vzduch potrubim PE 40. Pfi Cisténi hladiny
se otevie prislusnym kulovym ventilem 1" za soucasného chodu dmychadla
aktivace pfivod vzduchu. Ten strhava z hladiny smés plovoucich necistot s vodou
a mamutkou ji vraci do aktiva¢ni nadrze. Po vycisténi hladiny se pfivod vzduchu
uzavre.

6.2.1.9 Cerpéni vratného kalu a jeho fizeni

Vratny kal je prelerpavan z dosazovaci nadrze pomoci ponorného kalového
Cerpadla HIDROSTAL A2QR2-GG3-A01, P - 1,1 kW, Q = 8 I/s, pFi vytlatné vySce 4
m. 0zn.M7. Cerpadlo Cerpa vratny kal zpét do nitrifikacni, pfipadné nitrifikaCni
nadrze aktivace vytlakem PE 56. Cerpadlo je v prenosném provedeni a je
vytahovatelné pomoci nerezového fetézu po povoleni Sroubeni v horni ¢asti
vytlaku. V pFipadé ucpani ¢erpadla M7 provadi obsluha jejich vytazeni a cisténi.
Chod a porucha jsou signalizovany na fidicim panelu.

Na panelu rozvadece je umistén prfepina¢ SA7 pro ovladani pohonu cerpadla. V
ru¢nim rezimu je prepinaC v poloze ,RUC". Pro automaticky chod pres Fidici
systém je nutné pfepnuti do polohy ,,AUT" automaticky. V poloze -O- je
pohon cCerpadla vypnut.

Doba chodu pohonu cerpadla M7 je evidovana fidicim systémem v regulatoru v
rozvadéci RM1.

Popis automatického Fizeni:
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Pohon je fizen podle periodicky se opakujiciho Casoveého schématu. Po dobé klidu
nasleduje doba chodu. Doba klidu i chodu je nastavitelna. Cerpadlo je blokovano
od minimalni hladiny v dosazovaci nadrzi plovakem LC 101 a od maximalni
hladiny v kalojemu plovakem LC 100.

Doba chodu Cerpadla je evidovana fidicim systémem v regulatoru v rozvadéci DT.
(viz. - Provozni predpisy Cerpadla Hidrostal)

6.2.1.10_Mérny objekt

Obsluha ¢istirny bude pravidelné zapisovat mnozstvi odtékajici vody z COV.
Obsluha je povinna udrzovat zlab v cistoté, pravidelné ho a mérici sondu Cdistit,
tak jako pristupové cesty k nému.

6.2.1.11 Vyhledavani dat prevodniku pritokoméru

Tlacitkem ,ENTER" se z uzivatelského rezimu dostaneme do prohlizeciho médu.
Nasledné tlagitky ,SHIFT + DOWN" se dostaneme statistik primérnych pritokd.
Jednim zmacknutim do pétiminutovych pritokd, dvéma do hodinové statistiky,
tfemi do denni statistiky a ¢tyfmi zmacknutimi do mésicni statistiky. Zmacknutim
samostatnych tlacitek ,UP" a ,DOWN" listujeme v historii jednotlivych Grovnich
(napf. denni statistiky). Zpét do uzivatelského rezimu se dostaneme postupné
pres tlacitka ,SHIFT + UP".

6.3 Kalové hospodarstvi

6.3.1 Kalové hospodarstvi, Cerpani prebyte¢ného kalu

Prebytecny kal je precerpavan z dosazovaci nadrze pomoci stejného ponorného
kaloveho cerpadla jako kal vratny - HIDROSTAL A2QR2-GG3-A01, P = 1,1 kW, Q
= 8 |/s, pfi vytlacné vysce 4 m, ozn.M7. Cerpadlo Cerpa prebytecny kal do
kalojemu vytlakem PE 56 ruénim prepnutim kulovych ventilG 2". Obsluha uzavie
ventil na vytlaku vratného kalu a otevie ventil na vytlaku prebytec¢ného kalu a
zapne cerpadlo do ruc¢niho rezimu. Je nutné vizualné provést kontrolu, zda je
dostatecny akumulacni prostor v kalojemu, aby nedosSlo k jeho pfecerpani.
Obsluha je po celou dobu ru¢niho ¢erpani pfitomna na COV a kontroluje vizualng,
zda nedochazi k rozdilu hladin mezi aktiva¢ni a dosazovaci ¢asti vétsi nez cca 10
cm. Pokud tomu tak je, Cerpani vypne a pocka, az se hladiny vyrovnaji. Po
ukonéeni ¢erpani pozadovaného mnoZstvi opét ptepne nastaveni kulovych ventill
do plvodni polohy na vratny kal a Cerpadlo prepne do automatického rezimu. Pfi
max. zatizeni COV se pfedpoklada preCerpani cca. 3 m3 prebytecného kalu denné
z jedné dosazovaci nadrze. Cerpadlo je v prenosném provedeni a je vytahovatelné
pomoci nerezového retézu po povoleni Sroubeni v horni ¢asti vytlaku. V pripadé
ucpani ¢erpadla M7 provadi obsluha jeho vytazeni a Cisténi. Chod a porucha jsou
signalizovany na Ffidicim panelu.

Na panelu rozvadeéce je umistén prepina¢ SA7 pro ovladani pohonu cerpadla. V
ru¢nim rezimu je prepinaC v poloze ,RUC". Pro automaticky chod pres Fidici
systém je nutné prepnuti do polohy ,AUT" automaticky. V poloze -O- je
pohon cCerpadla vypnut.

Doba chodu pohonu ¢erpadla M7 je evidovana fidicim systémem v regulatoru v
rozvadéci RM1.
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6.3.2

6.3.3

Popis automatického fizeni:

Pro ¢erpani prebytec¢ného kalu se pouzivad pouze ruéni rezim v poloze ,RUC".
(viz. - Provozni navody Cerpadla Hidrostal)

Michani kalojemu

Pripadné promichani kalu v kalojemu (napf. pfed odvozem fekalnim vozem) je
zabezpeceno privodem vzduchu odboc¢kou od dmychadel aktivace pres
rozdélovac vzduchu DN 200 nerez pro kalojem, od kterého jsou vedeny 4 svody
opatfené kulovymi ventily 1" Obsluha ve dmychané uzavie rucné privod
vzduchu do aktivace a otevre privod vzduchu do kalojemu pomoci kulovych
ventild uzaviracich klapek DN 80. Poté sepne jedno z dmychadel aktivace M 1
nebo M 2, do rezimu ,RUC". Pro promichani kalojemu prepne opét ventily a
dmychadla vrati do rezimu ,AUT".

Odtah kalové vody a zahusténi kalu

V kalojemu dojde k postupnému gravitacnimu zahusténi kalu, PFi zahusténi
obsahu néadrze dojde k odsazeni kalové vody. Odsazend voda z kalojemu je
preCerpavana zpét do denitrifikaéni nadrze prenosnym ponornym kalovym
Cerpadlem ZVXm 1A, P=0,6 kW, 230V,Q = 5,9 I/s, H =3 m ovladanym
vratkem zvedaciho zafizeni, pomoci kterého je mozno &erpat z rizné vysokych
horizontl kalové vody.

Pfi ¢erpani obsluha pribé&zné vizualné kontroluje, zdaje &erpana pouze kalova
voda a ne kal, potrubi vytlaku je PE 75.

Chod a porucha jsou signalizovany na fidicim panelu.

Na panelu rozvadéce je umistén prepinaC SA6 pro ovladani pohonu Cerpadla, V
rucnim rezimu je prepinac v poloze ,,RUC". Pro automaticky chod pfes Fidici
systém je nutné prepnuti do polohy ,,AUT" automaticky. V poloze -O- je
pohon Cerpadla vypnut.

Doba chodu pohonu cerpadla M6 je evidovana fidicim systémem v regulatoru v
rozvadéci RM1.

Celkovy uzitny objem nadrze je 109,6 m3 maximalni hladina je 4,15 m.
Kalojem je navrzen celkem na kapacitu 40 dni pro 3.5 % kal. Po odsazeni se
predpoklada max. mnozstvi 3 m3 3,5 % kalu za den.

6.4 Provoz za mimoradnych situaci

6.4.1

Pfi provozu za mimoradnych situaci je nutno Uzce spolupracovat s organy
zdravotnické a hygienické sluzby a fidit se nafizenimi, které budou ve
spolupraci s VH organy pfijaty.

Zimni provoz

PFi poklesu teploty pod 10°C v aktivaci se snizuje ucinnost nitrifikace a proto je
nutno béhem zimniho provozu drzet koncentraci kalu v aktivaci na vysSsi
hodnoté cca 4-6 g/l (orientacné 500 - 700 ml/l kalu po 30-ti minutach),
pfipadné prodlouzit dobu provzdusnovani. y

Pfed pfichodem zimniho obdobi zajisti obsluha COV vSechna nutnd opatfeni pro
neruseny a bezpecny chod COV, zejména;

-Uprava vSech ploch, skladek, vycisténi vpusti, Sachet, jimek apod.
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6.4.2

-Pfiprava vSech hmot a naradi, kterych se pouziva vylu¢né v zimnim obdobi
(pisek, lopaty, skrabky apod.)

-Pfi teplotach pod bodem mrazu je nutné pocitat s promrzanim vsSech
pohyblivych ¢asti uzaviracich armatur.

Provoz Cistirny je nutno udrzet pfi maximalnim cisticim Gcinku i za cenu zvySeni
pracovniho Usili vdech zamé&stnancl zejména u biologického stupné.

Po skonceni zimniho obdobi se opétné zkontroluji vSechna zafizeni a opravi
pfipadné vzniklé Skody.

Celé zimni obdobi se peclivé vyhodnoti v provoznich zaznamech.
V zimnim obdobi obsluha udrzuje veskeré potfebné komunikace pravidelnym
odklizenim snéhu a namrazy.

Pritok toxickych nebo ropnych latek

Natok toxickych latek na COV mlze mit za nasledek odumfeni kalu v aktivaci a
tim zastaveni biologickych procesl. Obsluha okamzité vyrozumi vedouci
pracovniky provozovatele a nasledné organy statni spravy.

Priznaky:

- Charakteristicky zapach, zbarveni hladiny

- Poruchy cinnosti biologického stupné

- pH mimo rozsah 6-9

Po dohodé s nadfizenymi organy je tfeba resit jejich daléi natok do COV nebo
jeji obtokovani. Predevsim se jedna o zjisténi mnozstvi, druhu a koncentrace
zavadné latky. Protihavarijni komise rozhodne o dalsim postupu zneskodrovani.

Cinnost obsluhy:

- instalace norné stény

- plovouci latky jsou odstrarfiovany

- aplikace Vapexu na hladinu

- zabezpeceni zachyceni natékajiciho hrubsiho znecisténi do aktivacni nadrze az
do odeznéni havarie

Obsluha déle provadi odbéry vzorkd.

Pri priniku ropnych latek do aktivace je preruSena aerace i michani vypnutim
dmychadel a michadla. Na odtoku z aktivace jsou instalovany norné stény a
aplikovan Vapex. Na hladiné ulpélé plovouci latky jsou odstranovany
mechanicky do pfipravenych nadob. y

Po odeznéni havarie opét provozovat biologickou ¢ast COV.

Nadrze znecisténé predchozi havarii vycistit.

Kal neni odumrely - intenzivni aeraci zajistit obnoveni mikroflory aktivovaného
kalu a tim i biologickych procesd.
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6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Kal je odumrely - kal je zCernaly, zapachajici - je tfeba z nadrZi kal vylerpat a
CQOV znovu zapracovat.

PFi pozaru

Cinnost obsluhy pfi pozéru se Fidi pozarni poplachovou smérnici provozovatele
COVv.

Deratizace COV

Bude provadéna v soubéhu s deratizaci celé kanalizacni sité v souladu s platnou
smérnici provozovatele, pokud nebude nafizeno jinak.

Pri vypadku el. proudu.

Pfi vypadku el. proudu je povinna obsluha zjistit, ¢im byl tento vypadek
zpUsoben. Po obnoveni dodavky proudu je obsluha povinna zkontrolovat chod
vSech zarizeni. Pfi planované odstavce el. energie zajisti vedouci COV nahradni
dieselagregat potfebného vykonu na nezbytné nutnou dobu.

Protipovodinova ochrana

PFi povodni je nutny zvy$eny dohled nad provozem COV. Po vyhlageni stupné
protipovodnoveho opatfeni organem protipovodnoveé sluzby je nutna
dosazitelnost vsech pracovnikl COV, Pozornost je tfeba vénovat odtoku
vycisténé vody do recipientu.

7 Kontrola provozu

7.1 Laboratorni kontrola

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Seznam mist odebirdni vzorku a sledované veli¢iny, odbér vzorkd

V odebranych vzorcich budou sledovany tyto fyzikalné-chemické ukazatele:
a) BSKs

b) CHSKcr

c) NL

d) N-NH4

e) Pceik

f) pH

mista odbéru: pfitok - Zlab pred strojnimi ceslemi
odtok- mérna Sachta na odtoku

Odbér a priprava vzorku

Vzorek bude odebrdn do zabrusové lahve a obratem predan externi
akreditované laboratofi.

Plan analytické kontroly

Béhem trvalého provozu bude 1x mésicné odebran 2 hod. slévany vzorek na
pfitoku a na odtoku dle pfislusného VH rozhodnuti.
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7.2 Vedeni pisemné evidence

Vykonané uUkony na COV, ale i udrzbu a kontrolni Cinnost je potfebné
zaznamenavat do seSitu provozni denik COV. V tomto je potfebneé sledovat a
zapisovat vSechny ukony, které se na COV vykonaji, tzn. veskeré manipulace,
poruchy a zasahy do provozu.

Napriklad:

- cinnost obsluhy a provozovatele (Cisténi, Udrzba, odcerpavani a odvoz
prebytec¢ného kalu apod.)

- mimoradné udalosti (nadmérny pritok, znecisténi, vysoky vodni stav
v recipientu, pFitok ropnych produktd a jinych latek, které nejsou bézné
obsazeny v odpadni vodé apod.)

- provozni a technologické zavady s udanim jejich pravdépodobného zdroje,
zpUsobu odstranéni a doby trvani

- kontroly a navstévy na COV (kontrolni a revizni organy provadéjici zapisy do
provozniho deniku)

Vedenim provozniho deniku je povéiena obsluha COV.
Dale se eviduji denni vykazy, kde se zapisuji:

- pritoky

teploty ovzdusi, pritoku a aktivace
mnozstvi sedimentu

mnozstvi kysliku v aktivaci
mnozstvi odvezeného kalu z COV
spotfeba el. energie

8 USTANOVENI OBSLUZE

Obsluhu COV zajiétuje provozovatel dle tohoto provozniho tadu. MGze vsak
vykonavat jen obsluhu po strance vodohospodaiské, ale nesmi zasahovat do
rozvodu elektrické energie. V pfipadé potfeby zadsahu do elektrotechnického,
technologického anebo vodoinstalacniho zafizeni je potfebné zavolat servisniho
pracovnika. Pfi zdsahu do elektrického rozvodu je potfebné, aby pracovnik mél
pfislusné zkousky.

8.1 Cinnost obsluhy COV

Obsluha COV bude zajisténa odpovédnym pracovnikem . provozovatele.
Pfedpokladana doba obsluhy s ohledem na provadeéné prace na COV (kontrola +
Cisténi zafizeni) a udrzba arealu COV je cca 10 hodin tydné.

Prace pfi kazdé kontrole

- prekontrolovat pfitokové potrubi na COV

- prekontrolovat Cesle a pFipadné je vydcistit

- prekontrolovat stav lapaku pisku a pripadné pisek odstranit

- kontroluje Cerpani ¢erpadel v Cerpaci Sachté

- sleduje funkci aktivaéni nadrze tak, ze vizualné kontroluje intenzitu
provzdusfiovani aeraénich elementl v aktivaci a kalové jimce - aeraci v aktivaci
je tfeba udrzovat na stabilni hodnoté
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- kontroluje zadsobu aktivovaného kalu v aktivacni nadrzi mérenim objemu kalu
po pllhodinové sedimentaci a dle vysledku provadi ¢erpani prebytedného kalu
tak, aby se mnozstvi sedimentu v aktiva¢ni nadrzi pohybovalo mezi 400 az 500
ml na 1000 ml aktivacni smési

Pri hodnoté sedimentu pod 400 ml se odkaleni neprovadi!

- dba o C(Cistotu zejména hladiny dosazovaci nadrZze, dale vSech Zlabg,
propojovacich potrubi a ostatnich casti COV

- vizualné kontroluje odtok z COV, zda neni zakalen

- dle navodu k obsluze jednotlivych zafizeni provadi Ukony z nich vyplyvajici

- po kazdé provedené manipulaci na COV nebo anomalii v provozu COV provadi
zapis do provozniho deniku

Prace vykonavané v tydennich intervalech

- provést kontrolu vytokového objektu a stav recipientu pod objektem

- provést celkovou udrzbu a vycisténi celého objektu cistirny odpadnich vod

- Cisti stény nadrzi nad vodni hladinou tlakovou vodou a kartad¢em na holi, Cisti
sbérnou kalovou jimku

Prace vykonavané v mésicnich intervalech

- provadi udrzbu strojniho zafizeni podle navodu k obsluze jednotlivych zafizeni
- vyhodnotit mnozstvi vycisténé vody a spotiebu elektrické energie

- odebrat vzorek odpadni vody na pfitoku, odtoku a také vzorek kalu

Prace vykonavané v roc¢nich intervalech

- provadi opravy vétsiho rozsahu, renovaci natérd v &ir&im méfitku a rozsahlejsi
prace Udrzby strojniho zafizeni a to pfedevsim pfed zimnim obdobim (v pribéhu
zimy nelze vétSinu praci provadét - s vyjimkou nutnych nouzovych oprav)

- provést celkovou udrzbu a vycisténi celého objektu cistirny odpadnich vod

Veskeré udrzbarské prace mohou byt provadény pouze za dodrzeni vSech v
Uvahu pfichazejicich bezpecnostnich opareni

Je potfebné v predstihu objednat revize Cerpaci a michaci techniky, elektrického
zafizeni, sledovani kvality vycisténé vody, revize dmychadel, odvoz
prebytec¢ného kalu.

9 Organizace provozu COV

9.1 Seznam doporuceného vybaveni Cistirny

- bézné naradi - lopata, hrabé, krumpac

- sekacka na travu

- kolecko na dopravu pisku

- kostata a kartace na kratké i dlouhé nasadé

- kbelik a hadr na myti

- kbeliky na odbér slévanych vzorkl - 2 ks

- hadice s koncovkou pro ostfik (délka dle potfeby)

- jednoduché truhlarské, tesarské a zamecnické naradi

- naradi pro zimni Udrzbu - hrablo na snih, posypovy material

- tercik na tyci pro stanoveni hloubky kalové zény pod hladinou vody
- teplomér pro méreni teploty vzduchu

- odbérna nadoba na tyci pro vzorky

- odmérny valec 1000 ml pro stanoveni objemové koncentrace kalu
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kli¢ od elektrorozvadéce

rucni bateriova svitilna

denik obsluhy

pracovni obleceni

vysoké gumové boty

pracovni latkové rukavice, gumové rukavice

pripadné dalsi potfeby dle charakteru provadéné prace

10 Bezpecnostni predpisy

10.1 Zasady bezpecnosti a hygieny prace

10.1.1 Platnd ustanoveni a predpisy o bezpecnosti prace

Cistirna odpadnich vod je zdravotné zadvadnym pracovi$tém, kde predpokladem
bezpecnostni prace ochrany zdravi pfi praci je bezpodminecné dodrzovani
bezpeénostnich predpisl. Tyto predpisy jsou v&eobecné& zakotveny v zak. &.
65/1966 Sb. "Zakonik prace".

Pracovnici obsluhy musi byt vyskoleni ve znalostech provozniho fadu a
e v . O
provoznich predpisu.

a)
b)

c)
d)

V3echna mista, kde to pFedepisuje vyhladka CUBP ¢.48/1982 Sb., §26 a
navazujici CSN 74 3305, musi byt opatfena ochrannym zabradlim, neboje
nahrazujicim opatfenim odpovidajicim ustanovenim CSN 743305.

VSechny zebfiky a stupadla slouzici pro sestup nebo vystup do prostorl s
rozdilnou Urovni musi vyhovovat CSN 74 3282.

Pfi vesSkerych manipulacich nebo pracovnich Ukonech, pfi nichz hrozi
nebezpedi Urazu (utonuti, Uraz el. proudem), musi byt pfitomny vzdy dvé
osoby.

Veskeré pracovni Ukony, které nejsou obsazeny v provoznim fadu nebo
provoznich predpisech a pfi nichz mohla byt pfipadné ohrozena bezpecnost
provozu nebo bezpeénost a zdravi pracovnik{, se provadé&ji pouze na ptikaz
zodpovédného vedouciho a zapisi se do provozniho deniku.

Pracovisté musi byt za tmy vhodné osvétleno tak, aby pracovni ukony
mohly byt bezpecné provadény. V pripadé potfeby se pouZzije prenosna
(montazni) lampa nebo akumulatorova svitilna.

Na uzavérech, u nichZz neni zjevna poloha uzaviraciho organu maji byt
zavéseny tabulky s oznacenim jejich polohy.

Na strojich, u nichz ma byt zjevné patrno, zda jsou v chodu nebo v klidu,
musi byt zavéseny tabulky s oznacenim provozniho stavu.

Protoze stroje jsou ovladany z rozvadéce, odkud neni vidét na stanovisté
stroji, musi byt pfi pracich na pfisl. strojich vyvéSena na rozvadé&di
vystrazna tabulka zapovidajici spusténi stroje.

Obsluha musi byt pro praci na el. zafizeni seznamena s pfislusnymi
predpisy, zejména:

predpisy ESC 1950 - st XIII VSeobecné predpisy pracovni

CSN 343100 a vyhlaska ¢.50/78 Sb.

Bezpeclnostni predpisy pro stavebné-montazni prace na el. energetickych
zafizenich

Bezpecnostni predpisy pro prace na el. energetickych zafizenich.

10.1.2 Zasady hygieny prace

Pfi praci na distirné odpadnich vod se dostavaji pracovnici obsluhy do styku s
odpadni vodou, kterd mdZe obsahovat choroboplodné zarodky, zejména chorob
zazivaciho traktu a koznich chorob (ekzém). Je proto tfeba, aby:
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- pfi vytahovani porouchanych Cerpadel a pfi vyjimani technologickych zafizeni
z aktivadni nadrze, s roztoky chemikalii pouZivali ochranné pomucky - pracovni
odév, gumové rukavice, holinky

- v pracovnim odévu nechodili do Cistych prostor a dbali na pfisnou Cistotu na
pracovisti, po skonceni prace dbali vSech zasad osobni hygieny a pouzivali
prdmysl, ochrannych masti

- pracovni odév neprali v domacnostech a verfejnych pradelnach a nenosili
OOPP do domdacnosti, jidelen a obchodd.

- dodrzovali zakaz koufeni, piti a jidla mimo vyhrazené prostory a to az po
provedeni hygienické ocisty a prevleceni do Cistého odévu.

- byli ockovani proti tetanu a chorobam podle toho jak urci pfislusny zavodni
lékar

- pFi vyskytu pfiznakl kozniho nebo vnitfniho onemocnéni ihned vyhledali
lékarskou pomoc

10.1.3 Zakladni pravidla bezpecnosti

1. Pred praci ani béhem ni nepij alkohol, nepouzivej Gtlumové a omamné
latky!

Nepouzivej ohen a nechranéné svétlo.

Stie? se dratl nabitych elektfinou, otevienych Sachet a jedoucich strojd.
Udrzuj cesty prosté olejd a posypdvej zmrzlé cesty piskem!

NepFipoust&j, aby obdas pouZivana oplachovaci potrubi a hadice z{stavaly
po pouziti ve styku s odpadnimi vodami, kalovym potrubim nebo nadrzemi!
Dodrzuj osobni hygienu, chran se pred nebezpecim ochrannymi prostredky.
OCcisti a oSetfi kazdou odérku antiseptickymi latkami a pred kazdym jidlem
si omyvej dokonale ruce mydlem!

uhwnN

N

10.2 Zasady prvni pomoci

Ve velinu provozni budovy bude umisténa Iékarnicka prvni pomoci, kterda bude
pravidelné doplfiovana.

10.3 Poplachova smérnice

Za mimoradnou udalost je tfeba povaZovat vSechny nepredvidané udalosti,
které zavaznym zplsobem ovliviiuji nebo mohou ovlivnit provoz COV nebo
mohou pfimo ohroZovat zdravi a Zivoty pracovniki COV a ostatnich obé&and,
napr.:

- COV musi byt pro poruchu odstavena na dobu del$i nez 24 hod.

- na pritoku budou zjistény latky, které nejsou odpadnimi vodami - dle Vyhl.
¢ 6/77 tj. ropné latky, ziraviny, radioaktivni odpady, silazni s$tavy,
pfipravky pro ochranu rostlin a k hubeni $klidcd, pevné a tekuté primyslové
odpady, prdmyslova a statkova hnojiva, kaly nebo pevné znecisténé latky a
odpady, posypové soli

- pozar

- smrtelny Uraz

V téchto pripadech je obsluhovatel povinen:

a) NEPRODLENE UVEDOMIT nadfizené pracovniky a organizace, do jejichz
plsobnosti udalost spada.

Hasic¢sky zachranny sbor 150
Lékarska sluzba prvni pomoci 155 112
Policie CR 158
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Méstsky Urad Beroun,

odbor Zivotniho prostredi 311 654 270
Krajska hygienicka stanice Beroun 311 548 832
Ceska inspekce Zivotniho prostiedi Praha 233 066 111
OMS Walter s.r.o. Brno - servisni firma 547 221 908
b) OKAMZITE UCINIT OPATRENI, sméfujici k likvidaci havérie (zajistit

v s vrv. ’ Vv 7 v ’ v ’ 7 o 7.
odstranéni priciny, zamezeni rozsireni skod a zmirnéni nasledku havarie na

co nejmensi miru).

11 Seznam souvisejicich norem a predpist

Aktualni seznam viz intranet spolecnosti VAK Beroun.

intranet > tiskopisy > ISO > Registr pravnich pfedpisi pro BOZP a EMS
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http://vak/weby/intranet
http://vak/weby/intranet/tiskopisy
http://vak/weby/intranet/tiskopisy/ISO/Forms/AllItems.aspx?View=%7bEF0485B0%2dCF0E%2d443E%2dBFF9%2dF500BF1FF31A%7d

12 Dilezita telefonni Cisla

Adresy a telefonicka spojeni na spravni urfady a subjekty ucastnici se

zneskodnovani havarie

Subjekt Adresa Osoba Telefon
1 Hasicsky zachranny sbor 150

CR
2 Policie Ceské republiky 158
3  Zdravotnicka zachranna 155

sluzba
4  Spravce povodi, v jehoz Povodi Vitavy,

Gzemni plsobnosti se zavod Berounka Ina. Blahova 377 307 324

ucelené provozni Uzemi Denisovo nabfezi 14 9-

nachazi 304 20 Plzen

MéU Beroun .
5  Vodopravni Ufad OZP, Husovo nam. 68 Rgi?gi(g'\fla,(a 311654 270
Beroun centrum -266 43
6 Ceskd inspekce Zivotniho CIZP OI Praha . , 233 066 208
prostiedi, oddéleni ochrany Wolkerova 40 Lng. Kutce;r?:va
vod 160 00 Praha 6 Dejvice | '2var- teieton 731 405 313
7 .Obecni, popripade mestsky oU Lodénice starostka 311 517 923
Krajsky Urad Stc. kraje
8 Krajsky urad Zborovska 11, Praha 5, 257 280 111
150 21
KHS Stc. pracovisté
9 Organ ochrany verejného Beroun MUDr.
zdravi Politickych vézid 455 Bulvasova 311 548 832
266 01 Beroun
VAK Beroun, a.s.

10 Provozovatel zafizeni Mostnikovska 255/3 dispecink 311 747 120

Beroun, 266 01

Seznam osob provozovatele, kterym se hlasi mimoiradné udalosti

Osoba pracovni zarazeni Telefon

1. Mgr. Jifi Paul, MBA feditel VAK Beroun 602 674 837
2. Pavel Réac vedouci provozu VAK Beroun 606 667 928
3. Petr Wilham vedouci dispecer VAK Beroun 606 666 990
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13 P¥ilohy

- Platné povoleni k nakladani s vodami
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