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Plan financovani obnovy obce Lodénice

1. Vlastnik vodovodu a kanalizace

Pravnicka osoba:

Nazev:

Sidlo:

IC:

Telefon:

1D datové schranky:
E-mail:

Obec Lodénice

Husovo namésti ¢p.4, 267 12 Lodénice u Berouna
00233510

+420 257 960 062

84cb6j5

ou@lodenice.cz

2. Provozovatel vodovodu a kanalizace

Pravnicka osoba:

Nazev:
Sidlo:
IC:
Telefon:

ID datové schranky:
E-mail:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostnikovskd 255/3, 266 01 Beroun Zavodi
463 56 975

+420 311 747 111

+420 800 100 663

7vigxyf

vakberoun@vakberoun.cz

3. Odpovédnost viastnika

Plan financovani

27.6.2022

obnovy byl schvalen zastupitelstvem obce Lodénice
dne 23.6.2022 usnesenim ¢. 8

Razitko Podpis
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Plan financovéani obnovy obce Lodénice

4. Ucéel a cil planu
4.1 Vseobecné pozadavky

Plan financovani obnovy vodovodt a kanalizaci (dale jen ,PFO") je analyzou potfeb
vlastnika, kterd slouZi k planovani obnovy jeho stavajiciho vodohospodaiského majetku a
koordinaci stavebni ¢innosti v oblasti vodniho hospodafstvi. Zakladnim kritériem pro
hodnoceni stupné opotfebeni vodohospodafského majetku je jeho stéfi a predpokladana
Zivotnost jednotlivych zarizeni.

Hlavnimi cili PFO je:

- zajistit nezbytnou technickou i technologickou uroven zafizeni, kterd jsou
piredpokladem stabilniho a efektivniho provozovani vodohospodaiského majetku
vlastnika,

- zajistit nutnou obnovu vodohospodarského majetku vlastnika,

- zvydit navratnost prostfedk( do vodohospodafského majetku vlastnika a

- zajistit nezbytnou  udrzitelnost  provozuschopného  stavu  stavajiciho
vodohospodaiského majetku vlastnika, nefesi se jeho rozvoj ani vystavba.

Ekonomicka ¢ast PFO obsahuje bilanci potieb a zdroju na jeho finanéni kryti.

4.2 Legislativni pozadavky

Zakladnim pravnim predpisem pro vypracovani PFO je zdkon &. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné& nékterych zakond (zakon o
vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,ZVaK").

Ustanovenim § 8 odst. 1 ZVaK je stanoveno, ze: ,Vlastnik vodovodu nebo kanalizace je
povinen zajistit jejich plynulé a bezpeéné provozovani, vytvaret rezervu financnich
prostredks na jejich obnovu a dokladat jejich pouZiti pro tyto ucely."

V ustanoveni § 8 odst. 11 ZVaK se pak uvadi, ze: ,Vlastnik vodovodu nebo kanalizace je
povinen zpracovat a realizovat pldn obnovy vodovod( a kanalizaci, a to na dobu nejméné
10 kalendarnich let. Obsah planu financovéni obnovy vodovodd a kanalizaci véetné pravidel
pro jeho zpracovani stanovi provadéci predpis.™

VySe zminénym provadécim pfedpisem ZVaK je vyhlaska Ministerstva zemédeélstvi C.
428/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti, jejimz ustanovenim § 13 je stanoveno
nasledujici:

Obsahem planu financovani obnovy vodovodd a kanalizaci je vymezeni infrastrukturniho
majetku v ¢lenéni podle vybranych Gdaji majetkové evidence v reproduk¢ni pofizovaci
cené vypoétené podle pfiloh ¢ 1 az 4 k této vyhlasce, vyhodnoceni stavu majetku
vyjadfené v procentech opotfebeni, uvedeni teoretické doby akumulace financnich
prostiedkl, ro¢ni potieba finanénich prostiedkl a jeji kryti a doklady o erpani vytvofenych
finan¢nich prostfedkd véetné faktur nebo jejich kopii. Zpracovani PFO se provadi podle
prilohy €. 18 k této vyhlasce. Aktualizace PFO se provadi v kalendarnim roce nasledujicim
po kalendafnim roce, kdy doslo ke zméné hodnoty majetku vlastnika podle vybranych
Udaji majetkové evidence o vice nez 10 % hodnoty majetku uvedené v PFO, nejdéle vsak
do 10 let od jeho zpracovani, popfipadé od jeho posledni aktualizace. Kazda provedena
aktualizace je sou&asti plivodniho PFO. PFO musi byt zpracovan tak, aby slouzil k vytvareni
rezervy finan¢nich prostredkt na obnovu vodovodi a kanalizaci. Pfehled o tvorbé a &erpani
prostfedkll na obnovu, zpracovany podle tabulky &. 4 v pfiloze ¢. 20 k této vyhldsce, ve
vazbé na PFO v jednotlivych letech se doklada v rdmci porovnani podle § 36 odst. 5 ZVaK.
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Plan financovani obnovy obce Lodénijce

Dnem 1. ledna 2020 nabyla G¢innosti nova pfiloha ¢. 18 vyhlasky €. 448/2017 Sb., kterou
se méni vySe uvedend provadéci vyhlaska &. 428/2001 Sb. Soucasti této prilohy je i nova
Tabulka planu financovani obnovy vodovod( a kanalizaci, kterd musi byt v PFO obsaZena.

S ucinnosti 3. dubna 2020 vydalo Ministerstvo zemédélstvi Metodicky pokyn pro zpracovani
a dokladani realizace PFO vodovodt a kanalizaci, ¢.j. 9353/2020-15132. Tento metodicky
pokyn byl vydan k zajisténi jednotného postupu pro zpracovani PFO ve smyslu ustanoveni
§ 8 odst. 1 a odst. 11 ZVaK a v souladu s ustanovenim § 13 a Prilohy ¢. 18 vyhlasky ¢&.
428/2001 Sb.

S ucinnosti k 24. zafi 2020 vydalo Ministerstvo zemédélstvi Metodicky pokyn pro orientaéni
ukazatele vypoctu pofizovaci (aktualizované) ceny objektd do Vybranych Gdaji majetkové
evidence vodovodl a kanalizaci, pro Plany rozvoje vodovod{ a kanalizaci a pro Plany
financovani obnovy vodovodt a kanalizaci, &j.: 14000/2020-15132.

U&elem tohoto metodického pokynu je zajisténi Jednotneho postupu pfi vypoctu pofizovaci
(aktuallzovane) ceny objektd do Vybranych (daji majetkové evidence (VUME) a
zpracovani PFO,

Do vypoctu porizovaci ceny se promita vliv velikosti obce, ktera ovliviiuje naklady na jeho
pofizeni, tzv. koeficient velikosti obce, respektive koeficient polohovy (pro ostatni obce nad
1 001 obyvatele je k = 0,9).

Vysledna cena objektu (stavebni objekty a technologické soubory) se vypoclita podle
jednoho z nize uvedenych vzorci:

- pro mérny cenovy ukazatel:
Cro=kxtp xCmu
- pro cenovy ukazatel:
Cro =k xCy
kde:

Cro - cena objektu v K¢

k - koeficient velikosti obce

tp - technické parametry objektu (napf. v m, bm, m3, I/s apod.)
Cmu - mérny cenovy ukazatel

Cu - cenovy ukazatel
5. Strucny popis vodohospodarského majetku

5.1 Rozvodna vodovodni sit

ICME 2102-686328-00233510-1/1 - Rozvodna vodovodni sit

Na uzemi obce je prevazna cast rozvodné vodovodni sité ve vlastnictvi spolecnosti
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Obec Lodénice je viastnikem casti vodovodni sité
v délce 1,696 km. Material potrubi je plastové. Dimenze potrubi se pohybuje od 80 mm do
150 mm.
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5.2 Kanalizaéni sit

ICME 2102-686328-00233510-3/2 - Stokova sit

Pro odvadéni odpadnich vod je v obci zbudovana oddiina splaskova kanalizace v celkové
délce 12,185 km. Vzhledem k vySkové konfiguraci terénu a zastavby v obci neni mozny
gravitacni odtok splaskovych odpadmch vod pfimo do CoV a proto jsou na gravitacni
kanalizaci zfizeny centralni éerpaci stanice €S I, CS 11, CS III a CS 1V. Tlakova kanalizace
je pak zfizena pouze tam, kde neni vzhledem k vySkové konfiguraci terénu gravitacni
odkanalizovani mozné, anebo kde by bylo neudelné zfizovat kanalizaci gravitacni a dalsi
Cerpaci stanici.

Cerpaci stanice €S I

Nachazi se v arealu COV a jsou do ni potrubim PP 300 ptivadény vedkeré odpadni vody z
obce. V CS jsou osazena dvé &erpadla Hidrostal COCQ-S, které dle Q/H kfivky maji vykon
Q=7,01I/snaH=7,5m a jsou provozovana v sestavé 1+1 instalovana rezerva. Vytlak z
CS I je realizovan potrubim PE 110.

Cerpaci stanice CS II

Nachazi se u hfisté v ¢asti Janské a jsou do ni potrubim PP 300 pfivadény odpadni vody
pouze ze severovychodni Casti této lokality, tj. odhadem od 150 obyvatel. V CS jsou
osazena dvé Cerpadla Hidrostal BO3NRO2, které dle Q/H kfivky maji vykon Q = 4,5 1/s na
H = 7,6 m a jsou provozovana v sestavé 1+1 instalovana rezerva. Vytlak z ¢s 11 je
realizovan potrubim PE 90.

Cerpaci stanice CS III

Nachazi se u spoleé¢nosti Volvo na jihozapadnim okraji ¢asti Lodénice a jsou do ni potrubim
PP 300 privadény veskere odpadni vody z ¢asti Lodénice, tj. véechny kromé odpadnich vod
z &asti Janska. V CS jsou osazena dvé &erpadla Hidrostal COCQ-L, které dle Q/H kiivky
maji vykon Q = 7,0 I/s na H = 11,7 m a jsou provozovana v sestavé 1+1 instalovana
rezerva. Vytlak z CS 111 Je reallzovan potrubim PE 110. Do této CS tedy ptitékaji i veskeré
odpadni vody, které jsou Cerpany z ¢S 1v.

Cerpaci stanice CS IV

Nachazi se uprostFed mezi aredlem spoleénosti GZ Média a COV GZ Média v jizni &asti
Lodénice a jsou do n| potrubim PP 400 pfivadény veskeré odpadni vody ze severovychodni
¢asti Lodénice. V CS jsou osazena dvé &erpadla Hidrostal COCQ-L, které dle Q/H kfivky
maji vyvkon Q = 8,1 1/snaH =111 m a jsou provozovana v sestavé 1+1 instalovana
rezerva. Vytlak z cs IV je realizovan potrubim PE 110 do gravitacni Casti kanalizace, ktera
je nasledné zalsténa do ¢s 111

5.3 Cov

ICME 2102-686328-00233510-4/1 - COV

€OV pro 2000 EO zadind objektem mechanického pred&isténi, které je tvofeno stiranym
valcovym sitem. PFed¢isténé odpadni vody pak natékaji do spolecné denitrifikacni nadrze
(DEN) vybavené michadlem a v této nadrzi se misi s vratnym kalem. Aktivacni smés je
dadle rozdélena do dvou linek, z nichz kazda je tvofena nitrifikaci (NIT) osazenou
jemnobublinnym aeraénim systémem a dosazovaci nadrzi (DN) Dortmundského typu,
kterd je vnofena do nitrifikace. Pro aerobni stabilizaci, zahusténi a uskladnéni prebytecného
kalu pak slouZi kalova nadrz. Dale je na COV instalovan i zasobnik a ¢erpadlo pro davkovani
siranu Zelezitého za Ucelem chemického srazeni fosforu, toto zarizeni vSak doposud nebylo
zprovoznéno. Stabilizovany pfrebytecny kal se odvaZzi pomoci fekalnich vozl k likvidaci na
COV Beroun.
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6. Zhodnoceni stavu vodohospodarského
majetku

Zakladnim kritériem pro hodnoceni stupné opotfebeni vodohospodarského majetku je jeho
stari a pfedpokladana zivotnost.

Doporucena zivotnost (roky)
(dle ptilohy ¢. 18 k vyhlasce €. 428/2001 Sb.)

Vodovod 80
Zemni VD] 80
Vodni zdroje 45
kanalizace 90
Cistirna odpadnich vod 40

Jako rozhodujici kritérium pro hodnoceni stavu byla zvolena tzv. meziro¢ni zména
opotrebeni, ktera byla stanovena dle nasledujiciho vzorce:

Meziro¢ni zména opotiebeni = 100 / Zivotnost (%)

Toto zjednodusSeni vypoctu vychazi z pfedpokladu, Zze kazdy rok se fad opotfebi nepfimo
umeérné ke své zivotnosti. Cim vétsi je zivotnost sité, tim mensi je jeji roéni opotfebeni.

7. Plan financovani obnovy

Potfeba finanénich prostifedkd na obnovu vychdzi z teoretické Zivotnosti
vodohospodarského majetku ve vlastnictvi obce Zbuzany a jeho opotfebeni. DalSim
predpokladem je, e vodohospodarsky majetek musi byt prib&Zné obnovovan tak, aby
nedochazelo ke zhorSovéni jeho stavajiciho stavu.

7.1 Teoreticka doba akumulace finanénich prostredk

Teoretickd doba akumulace prostiedkl se vyjadFfuje podle doporu&enych Zivotnosti:

- vodovodni fady pfivadéci a vodovodni sit 80 let
- upravny vody (UV), popfipadé zdroje 45 let

- kanalizaCni sit 90 let

- Cistirny odpadnich vod (COV) 40 let.

V ptipadé oddéleného sledovéni technologie u staveb a zafizeni UV a COV samostatné je
doporucena Zivotnost téchto technologii 15 let a v pfipadé stavebni Casti je doporucend
Zivotnost 55 let v pFipadé UV a 50 let u COV.

Do vypoctu teoretické doby akumulace se nezahrnuje vliv opotfebeni a teoreticka doba
akumulace tak odpovida teoretické Zivotnosti infrastruktury. Vzhledem k minimalnimu
rozsahu technologii v obci Zbuzany nedochazi k oddélenému vypoctu pro stavby a
technologie.

7.2 Rocni potireba financénich prostredkl a jeji kryti

Ro&ni potfeba finanénich prostfedki je stanovena tak, aby byla zajisténa udrZitelnost
predmétné vodohospodarské infrastruktury a predevsim, aby bylo zajisténo plynulé
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a bezpeiné provozovani vodovodl a kanalizaci. Prostfedky na obnovu jsou tvofeny
rovnomérng, pficemz minimalni ro¢ni teoreticka potieba financnich prostfedkl na obnovu
odpovida podilu hodnoty majetku vyjadfené v reprodukéni pofizovaci cené a teoretické
Zivotnosti infrastruktury.

8. Zaveéry PFO

1) Zajisténi potfebné obnovy, jako zakladni podminky efektivnhiho a stabilniho
provozovani vodohospodafiského majetku ve vlastnictvi obce Lodénice v celkové
hodnoté 99 999 240 K& bez DPH vyzaduje tvorbu roéniho objemu finanénich
prostiedkl v optimaln{ vysi cca 1 204 111,71 K& bez DPH.

2) Tyto prostfedky je dobré v pfipadé jejich neCerpani akumulovat na zvlastnim Gctu a
vhodné zhodnocovat a tim napliovat zakonnou povinnost vlastnika
vodohospodarského majetku vytvaret financni rezervu na jeho obnovu.

3) Provozovani vodohospodarského majetku zajistuje v oddilném modelu provozovani
spolecnost Vodovody a kanalizace Beroun a.s. na zakladé koncesni smlouvy, coz
znamen3, ze prostredky na obnovu jsou tvofeny z najemného (pachtovného), které
provozovatel plati vlastnikovi za wuzivani jejich vodohospodarského majetku.
Provozovatel vodohospodarského majetku je povinen zahrnout najemné do kalkulace
ceny pro vodné a stoéné dle pozadavku vlastnika. V ramci pachtovného je tvofena
financni rezerva ve vysi 712 832 K¢/rok (rok 2021). Vzhledem k tomu, Ze nedochazi k
dosazeni optimalni vyse financni rezervy dle bodu 1, musi Vlastnik v pripadé potreby
pouzit k obnové i jiné zdroje (obecni rozpocet, Uvér, dotaéni podporu apod.)

4) PFO i kazdou jeho aktualizaci, ktera je nedilnou soucasti PFO, schvaluje nejvyssi organ
vlastnika, tedy zastupitelstvo obce Lodénice.

5) PFO byl zpracovan na zakladé soupisu veskerého existujiciho vodohospodarského
majetku ve vlastnictvi obce Lodénice vytvofeného vlastnikem a provozovatelem
v rdmci tzv. vybranych Gdaji majetkové evidence.

6) Doklady k realizaci PFO v jednotlivych letech po jeho zpracovani tvofi porovnani podle
§ 36 odst. 5 ZVakK, ve znéni pozd&jich predpisl, a seznam realizovanych akci obnovy
véetnéd vynalozenych nakladd.

Za vlastnika

Razitko a podpis
vlastnika
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